Zatgcznik Nr4 do siwz po zmianach( modyfikacji)

pieczec oferenta miejscowos$c, data

SZCZEG(')LOWY'OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
FORMULARZ PARAMETROW WYMAGANYCH Nr sprawy TP/ 281 /2019

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu(pojazdu skompletowanego)czyli samochodu po wykonaniu adaptacji:

Pojazd po wykonanej adaptacji ma spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu
C, sprzet medyczny ma spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN EN 1865 (lub norm rbwnowaznych), ma
posiadac¢ dokument np. certyfikat potwierdzajgcy pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania
wytrzymato$ciowe (kompleksowe testy zderzeniowe catego ambulansu a nie poszczegdlnych jego elementow)
wykonane przez jednostke notyfikowang zgodnie z normg PN-EN 1789, (zatgczy¢ do oferty oraz podac date
wystawienia dokumentu, numer sprawozdania oraz nazwe jednostki, ktdéra przeprowadzita badania - testy
zderzeniowe):

oraz spetnia¢ dodatkowe wymagania okreslone ponizej:

Lp. Wymagane parametry (Zﬁzgl:g) Oferowane parametry (opisac)
WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE POJAZDU BAZOWEGO
I.NADWOZIE @ | e
1. [Typu ,furgon podwyzszony ”, do 3,5 t dopuszczalnej masy

catkowitej, bez sciany dziatowej pomiedzy kabing kierowcy a
przestrzenig fadunkowg przeznaczong do adaptacji na przedziat
medyczny

Kabina kierowcy wyposazona w dwa pojedyncze fotele: pasazera i
kierowcy ,fotele regulowane z przynajmniej jednym podtokietnikiem
Dla kazdego fotela

Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydtowe, otwierane na
boki 0 min. 250° z systemem blokowania przy otwieraniu, o
wysokosci minimum 1,75 m

Drzwi boczne prawe przesuwane do tytu przeszklone, z odsuwang
szyba, wyjscie ze stopniem statym wewnetrznym

Drzwi boczne lewe przesuwane do tytu, bez szyby.

Kolor nadwozia biaty lub Zzo6ity w dowolnych proporcjach np. dwa
biate nadwozia i cztery zotte nadwozia

Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem.

Stopien wejsciowy tylny antyposlizgowy, stanowigcy jednoczesnie
funkcje zderzaka

Krawedzie progéw drzwi kabiny kierowcy, L+P strona
zabezpieczone przed Scieraniem lakieru naktadkami z tworzywa

sztucznego

ILSILNIK | e

. [Z zaptonem samoczynnym turbodotadowany, z urzadzeniem do

podgrzewania silnika, utatwiajgcym rozruch silnika w warunkach

zimowych




. [Moc silnika minimum 160 KM , moment obrotowy nie mniejszy niz
380 Nm

. [Silnik spetniajgcy obowigzujgce na dzien dostawy normy emisji
spalin,

Skrzynia biegéw automatyczna o min. 5 biegach do przodu i biegu
wstecznym, z mozliwoscig automatycznej i manualnej redukdji
biegow

. [Naped na jedna 0$ (przednig lub tylng — podac)

. [Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub réwnowazny

. |System zapobiegajgcy poslizgowi kot osi napedzanej podczas
ruszania

. |Gwarantujgce dobrg przyczepnosé kot do nawierzchni, stabilnosc¢ i
manewrowos$¢ w trudnym terenie, umozliwiajgce komfortowy
przewo6z pacjentow

. |System ABS zapobiegajacy blokadzie két podczas hamowania.

. |System wspomagania nagtego hamowania.

. [Hamulce tarczowe na obu osiach (przéd i tyt)

. |Asystent ruszania tj. system zapobiegajacy staczaniu sie przy
ruszaniu ,pod gore”

. [Ze wspomaganiem.

. |Regulowana kolumna kierownicy w dwéch ptaszczyznach ( gora-
dot oraz przod-tyt)

. [Zespdt dwoch akumulatordw o tgcznej pojemnosci min. 160 Ah do
zasilania wszystkich odbiornikéw pradu — jeden do rozruchu silnika
,drugi do zasilania przedziatu pacjenta — potgczone tak aby byly
dofadowywane zaréwno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z
prostownika na postoju po podtgczeniu zasilania do sieci 230V

. [Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 1200 W

. |Wszystkie miejsca siedzgce zaopatrzone w bezwtadnosciowe pasy
bezpieczenstwa oraz zagtowki.

. [Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 70 L.

. |Poduszki powietrzne: kierowcy i pasazera (czotowe i boczne).

. [Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich.

. [Klimatyzacja kabiny kierowcy.




Lusterka zewnetrzne, regulowane i podgrzewane elektrycznie

Lusterko wewnetrzne.

Reflektory przeciwmgtowe halogenowe przednie.

Sygnalizacja dzwiekowa lub optyczna w kabinie kierowcy o
niedomknigciu ktérychkolwiek drzwi

10.

Tréjkat, gasnica, apteczka, podnosnik.

1.

Uktad wydechowy fabrycznie przystosowany do petnienia funkcji
samochodu specjalnego sanitarnego.

12.

Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasazera w kabinie kierowcy
zapobiegajgce zbieraniu sie wody z podtoza

13.

Zestaw naprawczy

IX. WYMAGANIA OGOLNE

Pojazd fabrycznie nowy — rok produkgji 2020 lub 2019

Gwarancja min. 24 miesigce bez limitu kilometrow — na pojazd
bazowy

Gwarancja min. 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
na perforacje nadwozia ambulansu.

Wraz z pojazdem Wykonawca przekaze:
a) karte pojazdu,
b) wyciag ze $wiadectwa homologacji dla pojazdu bazowego
i skompletowanego( po zabudowie)
c) instrukcje obstugi pojazdu
d) ksigzke obstugi (przegladéw ) pojazdu bazowego
e) karte gwarancyjng pojazdu

WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRES

IE ADAPTACJI NA AMBULANS SANITARNY

. NADWOZIE

Minimalne wymiary przedziatu medycznego w mm po wykonaniu
adaptacji (dlugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) 3200 x 1700 x 1800

Drzwi tylne wyposazone w sSwiatta awaryjne, wigczajgce sie
e)utomatycznie przy otwarciu drzwi.

Sciany boczne/podtoga przedziatlu medycznego majg by¢
przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposazenia.

Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od
przedziatlu medycznego i dostepny z zewnatrz pojazdu), z
miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10I, krzesetka
kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca prézniowego
oraz deski ortopedycznej dla dorostych. Poprzez drzwi lewe ma
by¢ zapewniony dostep do plecaka / torby medycznej
umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwajny dostep do
plecakal/torby — z przedzialu medycznego i z zewnatrz pojazdu)

Okna zmatowione do 2/3 wysokosci lub zaklejone folig matowg

Miejsce wraz z mocowaniem 3 kaskéw ochronnych

Il. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystujgca ciecz
chtodzacg silnik do ogrzewanie przedziatu medycznego
;ogrzewanie przedziatu medycznego mozliwe przy wigczonym
silniku pojazdu,

Postojowe — grzejnik elektryczny z mozliwoscig ustawienia
temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW
zasilany z sieci 230 V (poda¢ marke i model urzgdzenia)

Wentylacja mechaniczna, nawiewno — wywiewna, zapewniajgca

prawidtowa wentylacje przedziatu medycznego i zapewniajaca




wymiane powietrza min 20 razy na godzine w czasie postoju
(prosze poda¢ marke, model i wydajnos¢ w m3/h),

Niezalezne od pracy silnika i uktadu chiodzenia silnika
dodatkowe ogrzewanie przedziatu medycznego, z mozliwoscig
ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw.
powietrzne. Ogrzewanie przedziatu medycznego z mozliwoscig
ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy
temperaturach zewnetrznych — 10°Ci nizszych, ogrzanie wnetrza
do temperatury co najmniej + 5°C nie powinno trwac¢ dtuzej niz
15 minut. Po uptywie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura
powinna wynosi¢ co najmniej 22°C (prosze poda¢ marke i model

urzadzenia),

Klimatyzacja dwu parownikowa z niezalezng regulacjg nawiewu
dla kabiny kierowcy i przedziatu medycznego.

( Zamawiajgcy dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny
kierowcy pojazdu bazowego byta rozbudowana na przedziat
medyczny na etapie adaptacji na ambulans.

Ill. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja dla napiecia 230V w kompletac;ji:

1. zasilanie zewnetrzne 230V z zabezpieczeniem wytgcznikiem
przeciwporazeniowym oraz zabezpieczeniem przed
uruchomieniem silnika przy podtgczonym zasilaniu 230V

2. minimum trzy gniazda poboru prgdu w przedziale
medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnatrz
(na pojezdzie ma byé zamontowana wizualna sygnalizacja
informujgca o podtgczeniu ambulansu do sieci 230V),

3. kabel zasilajgcy o dtugosci min. 10m,

4. automatyczna tadowarka stuzgca do fadowania dwodch
fabrycznych akumulatoréw dziatajgcy przy podigczonej
instalacji 230V (poda¢ marke i model oraz parametry
techniczne),

5. grzatka w uktadzie chtodzenia ciecza silnika pojazdu.

6. inwertor pradu stalego 12V na zmienny 230V o mocy
min. 100W (prad w ,,sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w
gniazdach 230V ma by¢ dostepne napiecie do obstugi
sprzetu medycznego wymagajacego zasilania 230V, z
mozliwoscia wylaczania napigcia (wylacznik inwertora)

1.Instalacja dla napigcia 12V przedziatu
medycznego powinna posiadac co najmniej 4 gniazda 12V
zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem
2.0s$wietlenie przedziatu medycznego:
- $wiatto rozproszone realizowane przez lampy typu LED
umieszczone po obu stronach goérnej czesci przedziatu
medycznego zapewniajgce spetnienie wymogu oswietlenia
obszaru pacjenta min. 300Ix, a obszar otaczajgcy min. 50Ix;
- minimum 3 punkty ze Swiattem skupionym, dwa nad noszami
oraz jedno nad blatem roboczym

Przedziat medyczny ma by¢ wyposazony w

zamontowany na $cianie panel sterujgcy:

1. informujacy o temperaturze w przedziale medycznym oraz na
zewnatrz pojazdu

z funkcjg zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzien, data)
informujgcy o temperaturze wewnatrz termoboxu

sterujgcy oswietleniem przedziatu medycznego

sterujgcy systemem wentylacji przedziatu medycznego
zarzadzajacy system ogrzewania przedziatu medycznego i
klimatyzacji przedziatu medycznego z funkcja
automatycznego utrzymania zadanej temperatury .

oA WN

Kabina kierowcy ma by¢ wyposazona w panel sterujacy:
1. sterujacy oswietleniem zewnetrznym( Swiatta robocze)
2. informujacy kierowce o braku mozliwosci uruchomienia




pojazdu z powodu podtgczeniu ambulansu do sieci 230 V

3. informujgcy kierowce o braku mozliwosci uruchomienia
pojazdu z powodu otwartych drzwi miedzy przedziatem
medycznym a kabing kierowcy

4. informujgcy kierowce o poziomie natadowania akumulatora
samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

5. ostrzegajacy kierowce (sygnalizacja dzwiekowa) o nie
dotadowaniu akumulatora samochodu bazowego i
akumulatora dodatkowego

IV. SYGNALIZACJA SWIETLNO -
DZWIEKOWA | OZNAKOWANIE

W przedniej czesci dachu pojazdu belka $wietlna typu LED,
wyposazona w dwa reflektory typu LED do os$wietlania
przedpola pojazdu oraz podswietlany napis ,ambulans”

Na wysokosci pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne
barwy niebieskiej typu LED

Na lusterkach zewnetrznych i na przednich btotnikach lampy
pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED

W tylnej czesci dachu lampa swietlna typu LED, tzw. ,kogut”

Sygnat dzwiekowy modulowany o mocy min. 100 W z
mozliwoscig podawania komunikatow glosem zgodny z
obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowe sygnaty dzwiekowe (awaryjne) pneumatyczne lub
elektryczne przeznaczone do pracy ciggtej — poda¢ marke i
model.

Wigczanie sygnalizaciji dzwigkowo-$wietlnej realizowane przez
jeden gtowny wigcznik umieszczony w widocznym, tatwo
dostepnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy

Oznakowanie pojazdu:

- 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii:

a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w
obszarze pomiedzy linig okien i nadkoli

b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm
umieszczony wokot dachu

c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezposrednio
nad pasem czerwonym (o ktérym mowa w pkt. ,a")

- z przodu i z tylu pojazdu napis: zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r

- oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.

- po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej ,,S”lub ,,P”(
do uzgodnienia po podpisaniu umowy)

- nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach
pojazdu: ,Swietokrzyskie Centrum Ratownictwa
Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”

Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w gérnych
tylnych czesciach nadwozia

V.WYPOSAZENIE W $RODKI LACZNOSCI

Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spetniajgca nastepujgcej
wymogi:

- zakres czestotliwosci -168-170 MHz,

- wspotczynnik fali stojacej -1,6,

- polaryzacja pionowa,

- charakterystyka promieniowania —dookdlna,

- odpornos¢ na dziatanie wiatru min. 55 m/s.Antena typu 3089/1
lub rownowazna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR).
Instalacje doprowadzi¢ do miejsca instalacji radiotelefonu na
desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm

Wykonanie instalacji do podtgczenia radiotelefonu




Zestaw anten dwuzakresowych GPS/GSM umozliwiajgcych
prawidtowe dziatanie wszystkich elementow systemu SWD PRM

Montaz sterownika Teltonika FM 3622 lub réwnowazny(
przewidziany do wspétpracy z SWD PRM).

Gtosnik w przedziale medycznym z mozliwoscig podtgczenia do
radiotelefonu

Anteny na dachu pojazdu winny by¢ zainstalowane we
wzajemnej odlegtosci od siebie nie mniejszej niz 40 cm.

Instalacja okablowania oraz samych anten powinna by¢
wykonana w taki sposéb, aby wymiana anten i ich okablowania
nie wymuszata odkrecania, rozbierania elementow tapicerki
wewnetrznej ,podsufitki itp.

Wyprowadzenie instalacji do zasilania i sterowania urzgdzeniami
systemu SWD PRM.Wszystkie wymagane napiecia i sygnaty dla
urzgdzen SWD beda wyprowadzone w uzgodnionych miejscach
zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Napiecia i sygnaty dla modutu GPS:

state napiecie zasilania 12-18 V przed wytgcznikiem zaptonu,
zabezpieczenie 0,5 A

sygnat wejsciowy dziatania sygnalizacji swietlnej(koguty) —
( poziom 10-14 V)

sygnat wejsciowy dziatania sygnalizacji dzwiekowej — ( poziom
10-14 V)

sygnat po wigczeniu zaptonu —(poziom10-14 V)

Napiecia i sygnaty dla drukarki:

state napiecie zasilania — ( poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem
8 A

w/w zasilanie tylko przy wtgczonym silniku lub po podtaczeniu
ambulansu do zasilania zewnetrznego z sieci 230V

Napiecia i sygnaty dla tabletu

state napiecie zasilania — ( poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem
10 A

w/w zasilanie tylko przy wtgczonym silniku lub po podtaczeniu
ambulansu do zasilania zewnetrznego z sieci 230V

Uchwyty

Zamontowanie uchwytow mocujgcych stacje dokujgcg pod tablet
w kabinie kierowcy oraz uchwytu mocujgcego podstawe pod
drukarke w przedziale medycznym nad blatem roboczym przy
Scianie dziatowej wraz z doprowadzeniem wyzej omowionych
przewoddw zasilajgcych i przewodu USB tgczgcego tablet z
drukarka.(bez tabletu i bez drukarki ale z zasilaczem
samochodowym 19 V 3,5 A do drukarki HP Officejet 100
Mobile | wraz ze stacja dokujagcg ADKO07 pod tablet Twinhead
Durabook R 11AH.

Dotyczy punktu 3i 4.

* jedna ze zlgczem typu SMA — A meskie proste do sterownika
FM 3622,

** druga ze ztgczem SMA-C meskie kgtowe , na konsole
srodkowg do stacji dokujgcej.

VI. PRZEDZIAL MEDYCZNY

Antyposlizgowa poditoga, wzmocniona, potgczona szczelnie z
z'abudowq Scian.

Sciany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym
— tatwo zmywalnym i odpornym na $rodki dezynfekujace, w
kolorze biatym.

Na prawej $cianie minimum jeden fotel obrotowy , wyposazony
w bezwtadnosciowe, trzypunktowe pasy bezpieczenstwa i
zagtéwek, ze sktadanym do pionu siedziskiem i regulowanym
oparciem pod plecami (regulowany kat oparcia) .




Przy Scianie dziatowej u wezgtowia noszy fotel obrotowy
umozliwiajacy jazde tytem do kierunku jazdy, ze sktadanym
do pionu siedziskiem, zagtéwkiem (regulowanym lub
zintegrowanym), bezwladno$ciowym pasem bezpieczenstwa
oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kat
oparcia

Przegroda migdzy kabing kierowcy a przedziatem medycznym.
Przegroda zapewniajgca mozliwos¢ oddzielenia obu przedziatéw
oraz swobodng komunikacje pomiedzy personelem medycznym
a kierowca, przegroda ma by¢ wyposazona w drzwi przesuwne
(wymiary przejscia mierzone w swietle: wysokos¢ min. 180 cm,
szeroko$¢ min. 40 cm .Jezeli drzwi sg zamontowane, nie
powinno by¢ mozliwosci prowadzenia pojazdu z drzwiami w
pozycji otwartej. Drzwi te powinny by¢ zabezpieczone przed
otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu .Podczas postoju
pojazdu z zapalonym silnikiem ,powinna by¢é mozliwos¢ otwarcia
drzwi przesuwnych.

Zabudowa meblowa na $cianach bocznych (lewej i prawej):

- zestawy szafek i potek wykonanych z tworzywa sztucznego,
zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnigciem
umieszczonych tam przedmiotéw, z miejscem mocowania
wyposazenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i
inne,

- potki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podswietleniem
umozliwiajacym podglad na umieszczone tam przedmioty (na
Scianie lewej co najmniej 4 szt., na Scianie prawej co najmniej 2
szt.).

- na Scianie lewej zamykany schowek na srodki psychotropowe z
cyfrowym zamkiem szyfrowym.

Zabudowa meblowa na Scianie dziatowej:

- szafka z blatem roboczym wykoniczonym blachg nierdzewng
(wysokos¢ blatu roboczego 100 cm £ 10 cm — podac wartosé
oferowang

- min. dwie szuflady

- kosz

Sufitowy uchwyt do kropléwek na min. 4 szt. pojemnikow.

©|e

Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony
wzdtuz osi gldwnej

Na lewej Scianie przestrzen przeznaczona do mocowania
defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego
sprzetu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujgce do ktorych
mogg by¢ przykrecane, w réznych kombinacjach 3 lub 4
uniwersalne ptyty mocujgcej — ptyty w ukompletowaniu , do
ktérych mozna niezaleznie mocowac: uchwyt pod dowolny typ
defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Ptyty majg mie¢
mozliwos¢ przesuwania wzdtuz osi pojazdu tj. mozliwos¢
rozmieszczenia ww. sprzetu medycznego wg uznania
Zamawiajgcego w kazdym momencie eksploataciji.

Uwaga — Zamawiajgcy nie dopuszcza mocowania na state
uchwytow do ww. sprzetu medycznego bezposrednio do sciany
przedzialu medycznego.

Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z
butli 10l.(bez butli tlenowych 10 | i bez reduktorow).
- minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu
panelowego (min. 2 na Scianie lewej i min. 1 w suficie)
- min. 1 przeplywomierz obrotowy z nawilzaczem.

Instalacja prézniowa z regulacjg sity ssania oraz manometrem
podcisnienia — zestaw kompletny do uzycia wyposazony w stéj o
pojemnosci min. 1 | oraz przewdd o dtugosci min. 1,5 m
zakonczony tgcznikiem do cewnikéw

Podstawa (laweta) pod nosze gtéwne posiadajgca przesuw
boczny, mozliwos¢ pochytu o min. 10° do pozycii
Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenazowej), z
wysuwem na zewnagtrz pojazdu umozliwiajgcym wjazd noszy na




lawete Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie
moze odbywac sig za pomocg linki , poda¢ marke i model,
zatgczy¢ folder i deklaracje zgodnosci).

14.

Termobox stacjonarny do ogrzewania ptynéw infuzyjnych.

VIl. WYPOSAZENIE POJAZDU

Dodatkowa gasnica w przedziale medycznym, miotek do
wybijania szyb, n6z do przecinania paséw bezpieczenstwa.

Przenosny szperacz reczny z podstawg umozliwiajgca prace bez
koniecznosci trzymania w dfoni, z zasilaniem akumulatorowym
( akumulator Litowo-Jonowy) z zasilaniem sieciowy 230V oraz z
zasilaniem 12V z instalacji w ambulansie ( zalecane Swiatta
LED)

Reflektory zewnetrzne, po bokach oraz z tytu pojazdu, po 2 z
kazdej strony, ze sSwiattem rozproszonym do oswietlenia miejsca
akcji, wigczanie i wytgczanie reflektoréw zaréwno z kabiny
kierowcy jak i z przedziatu medycznego.

Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wytgczajace sie
po ruszeniu pojazdu i osiagnieciu predkosci 15 km/h.

Kamera cofania

VIIl. WYMAGANIA OGOLNE

-

Karta gwarancyjna zabudowy przedziatu medycznego

Karty gwarancyjne i paszporty: noszy gtéwnych, transportera
noszy i respiratora

Do oferty nalezy dotgczy¢ (lub dostarczy¢ najpdzniej wraz z
dostawg ambulansow) certyfikat zgodnosci z aktualng normg PN
EN 1789 w zakresie ambulansu typu C wystawiony przez
jednostke notyfikowana.

WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRES

(SPRZET MEDYCZNY MA SPELNIAC WYMOGI AKTUALNEJ NORMY PN-EN 1865 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ)

IE ADAPTACJI NA AMBULANS SANITARNY

. ZESTAW TRANSPORTOWY

NOSZE GLOWNE
podac¢ marke , model i rok produkgiji

wykonane z materiatu odpornego na korozje ,lub z materiatu
zabezpieczonego przed korozjg

nosze potrojnie tamane z mozliwoscig ustawienia pozycji
przeciwwstrzasowej i pozycji zmniejszajgcej napiecie migsni
brzucha;

przystosowane do prowadzenia reanimacji

z mozliwoscig ptynnej regulacji kata nachylenia oparcia pod
plecami do 90 stopni;

rama noszy pod gtowg pacjenta umozliwiajgca odgiecie glowy
do tytu, przygiecie gtowy do klatki piersiowej i utozenia na
wznak;

z zestawem pasow zabezpieczajgcych pacjenta, o regulowanej
dtugosci, mocowanych bezposrednio do ramy noszy;

Wyposazone w cienki nie sprezynujgcy materac z tworzywa
sztucznego umozliwiajgcy ustawienie wszystkich dostepnych
pozycji transportowych, o powierzchni antyposlizgowej, nie
absorbujacy krwi i ptynéw, odporny na srodki dezynfekujgce

ze sktadanymi wzdtuz poreczami bocznymi

z wysuwanymi rgczkami do przenoszenia, umieszczonymi z
przodu i z tylu noszy

z mozliwoscig wprowadzania noszy na transporter przodem lub
tytem do kierunku jazdy;

sktadany wieszak na pojemnik z ptynami infuzyjnymi

waga noszy max 23 kg zgodna z wymogami normy PN EN
1865 -1

trwate oznakowanie, najlepiej graficzne elementow zwigzanych

z obstugg noszy




dodatkowy zestaw pasow lub uprzezy stuzacy do transportu
matych dzieci

obcigzenie dopuszczalne noszy minimum 230 kg (podac
obcigzenie dopuszczalne w kg);

2,7-6,0bar (+/- 10 % ) z przenosnego lub

2, TRANSPORTER NOSZY GLOWNYCH
podac¢ marke i model,
wyposazony w system niezaleznego sktadania sie goleni
przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy
z/do ambulansu, pozwalajacy na bezpieczne
wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez
jedng osobe
szybki i fatwy system potgczenia z noszami
regulacja wysokosci w min siedmiu poziomach;
mozliwos¢ zapiecia noszy przodem lub nogami w kierunku
jazdy
odbojniki na goleniach
wyposazony w min. 4 kétka obrotowe w zakresie o 360 stopni,
min. 2 kétka wyposazone w hamulce
mozliwos¢ ustawienia pozycji drenazowych Trendelenburga i
Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
Wszystkie 4 kotka jezdne skretne w zakresie 360 stopni, o
Srednicy min. 150 mm i szerokos$ci min. 45 mm, umozliwiajgce
prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobe z
dowolnej strony transportera, z blokadg przednich kotek do
jazdy na wprost; kotka umozliwiajgce jazde zaréwno w
pomieszczeniach zamknigtych jak i poza nimi na utwardzonych
nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podac srednice
koétek w mm;
obcigzenie dopuszczalne transportera minimum 250 kg (podac¢
dopuszczalne obcigzenie w kg);
waga zestawu transportowego do max. 51 kg zgodnie z
wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1
mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z
wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015
transporter musi posiada¢ trwale oznakowane najlepiej
graficzne elementéw zwigzanych z obstugg noszy
transporter wykonany z materiatu odpornego na korozje, lub z
materiatu zabezpieczonego przed korozjg
deklaracje zgodnosci zgodne z aktualng normg PN EN
1789+A2:2015 oraz PN EN 1865 -1 na oferowany system
transportowy(nosze i transporter),folder — zatgczy¢ do oferty;
Il. Respirator transportowy -
Lp. Wymagane minimalne parametry Potwierdzenie Parametr oferowany
1 Producent
2 Nazwa i typ
4 Urzadzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020 lub Tak/Nie
2019
5 Zasilanie respiratora elektryczne za pomoca jednej Tak/Nie
baterii lub akumulatora. W kpl zestaw do zasilania i
tadowania akumulatora z sieci 12V i 230V
Czas pracy ciggtej na baterii/akumulatorze min. 10
godz.
6 Zasilanie respiratora gazowe o ci$nieniu roboczym Tak/Nie




stacjonarnego Zrddta gazu

Okres eksploatacji/zywotnos$¢ baterii/akumulatora
zasilajgcego respirator i alarmy swietlne i dZzwiekowe
musi wynosi¢ minimum 2 lata.

Tak/Nie

Tryb pracy co najmniej :

a) kontrolowana wentylacja mechaniczna IPPV
lub CMV

b) czesciowo wspomagana wentylacja SMMV
lub SIMV

Tak/Nie

Wentylacja czystym tlenem lub mieszaning tlenu i
powietrza

Tak/Nie

10

Niezalezna ptynna regulacja czestosci oddechowej i
objetosci minutowej

Objetos¢ minutowa ptynnie regulowana w zakresie
min 3-20L/min

Czestos$¢ oddechdw ptynnie regulowana w zakresie
min 8 -40 oddechdw /min

Tak/Nie

11

Regulowana w zakresie min 20-60 mbar zastawka
cisnieniowa bezpieczeristwa z alarmem dZzwiekowym

Tak/Nie

12

Detekcja oddechu spontanicznego.

Tak/Nie

13

Alarmy swietlne i dZzwiekowe co najmniej :

a) za wysokiego cisnienia w drogach oddechowych,
b) za niskiego cisnienia w drogach oddechowych,
c) sygnalizacja spadku ci$nienia zasilania

d) niskiego stanu natadowania akumulatora/baterii
e) bezdechu

Tak/Nie

14

Manometr cisnienia w drogach oddechowych

Tak/Nie

15

Budowa respiratora

a) jednolity modut aparatu

b) panel sterowania z pokrettami sterujgcymi
parametrami wentylacji ostoniety przez obudowe w
sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem oraz
przypadkowym przestawieniem parametrow

Tak/Nie

16

Kolorowy ekran TFT o przekatnej min. 2,5"( +/- 1%)

Tak/Nie




17

przewdd zasilajacy, dtugosé min. 100 cm, zakonczony

wtykiem szybkoztgcza typu AGA

Tak/Nie

18

Wyswietlane parametry co najmniej takie jak :,
Pmean, Ppeek, aktualny tryb wentylacji, stan
natadowania akumulatora/baterii

Tak/Nie

19

Waga z akumulatorem do max 3 kg

Tak/Nie

20

Temperatura pracy minimalny zakres od -15 st.C do
50 st.C.

Tak/Nie

21

Stopien ochrony min IPX 4

Tak/Nie

22

Zgodny z norma EN 60601-1, EN 794-3

Tak/Nie

23

Konfiguracja zestawu tlenowego:

a) torba z mozliwoscig zawieszenia na noszach

b) butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa o
poj. powyzej 2L gwarantujgca co najmniej 400L O2
przy ci$nieniu roboczym 150atm

c) reduktor tlenu z przeptywomierzem obrotowym o

przeptywie 0-25l/min i szybkoztgczem AGA

d) maska twarzowa

e) uchwyt karetkowy na respirator zgodny z normg
PN EN 1789

Tak/Nie

24

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji w jezyku
polskim dostarczona wraz z wyrobem w wersji
elektronicznej i papierowej przy dostawie .

Tak/Nie

25

Okres gwarancji 24 miesigce , autoryzowany serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (
podac adres)

Tak/Nie

26

dokumenty dopuszczajace stosowanie na terenie
Polski, zgodnie z aktualna Ustawg o wyrobach
medycznych z dnia 20-05-2010 roku i aktami
wykonawczymi do ustawy — dotgczy¢ przy dostawie

Tak/Nie

Pozycje tak/nie i opis oferowanych parametréw wypetnia Wykonawca

(miejscowosé i data)




