
6.6 dobudówki

W przypadku zabudowy na ramie niezbędne jest 

uzyskanie zaświadczenia o braku zastrzeżeń 

(→ Strona 15) we właściwym dziale (→ Strona 13). 

O zaświadczenie można wystąpić online korzystając z 

Portalu Producentów Zabudów (→ Strona 18).

Zachowywać zawsze dopuszczalne obciążenia osi. 

Dobudówki nie mogą wpływać negatywnie na działanie 

elementów pojazdu.

Przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w 

danym kraju.

Wciągarka

Przy mocowaniu kołowrotów za kabiną kierowcy należy 

umieszczać je na wystarczająco dużej ramie montażo-

wej.

 WSKAZÓWKA

Montaż kołowrotu do przedniej części ramy jest 

zabroniony.

6.6.1 Spojlery

Spojlery na dachu kabiny kierowcy można mocować 

wyłącznie metodą klejenia całopowierzchniowego 

(kleje o dużej wytrzymałości) w obszarze bocznych ram 

dachowych, ramy dachowej z przodu oraz obszarze 

dachu 1. poprzeczki (wysokość słupka B).

Uwzględnić oddziaływanie sił oporu powietrza lub 

ciśnienia dociskającego. Mocowanie przeprowadzić w 

taki sposób, aby nie uszkodzić pojazdu bazowego.

Uwzględnić ewentualne oddziaływanie na systemy 

asystujące kierowcy, patrz 8.9 Systemy asystujące 

kierowcy (→ Strona 266).

Obszary przyklejania spojlera

 WSKAZÓWKA

Zabrania się wykonywania dodatkowych otworów 

mocujących na dachu kabiny kierowcy.

W przypadku innych zabudów dachowych (np. klima-

tyzacja) konieczne jest uzyskanie we właściwym dziale 

zaświadczenia o braku zastrzeżeń (→ Strona 15).

6.6.2 Zabudowa kabiny kierowcy 

• Pamiętać o dopuszczalnym położeniu punktu ciężko-

ści oraz obciążeniu osi przedniej (→ Strona 55). 

• Mocowanie na dachu wykonywać zgodnie z rozdzia-

łem 6.2.11 Dach furgonu/kombi (→ Strona 114).

• Jeżeli po przebudowie występują drgania lub hałasy, 

przeprowadzić ramę montażową przez tylną ścianę 

kabiny kierowcy aż pod skrzynkę fotela i ją tam 

zamocować. Propozycję wykonania można otrzymać 

we właściwym dziale (→ Strona 13). W tej wersji 

nie ma możliwości zastosowania dodatkowego aku-

mulatora wg kodu E28 (umieszczenie w skrzyni fotela 

pasażera).

Uwzględnić ewentualne oddziaływanie na systemy 

asystujące kierowcy, patrz 8.9 Systemy asystujące 

kierowcy (→ Strona 266).
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6  Zmiany w pojeździe bazowym


