6 Zmiany w pojezdzie bazowym

6.6 dobuddéwki

W przypadku zabudowy na ramie niezbedne jest
uzyskanie zaswiadczenia o braku zastrzezeh

(— Strona 15) we wtasciwym dziale (— Strona 13).

O zaswiadczenie mozna wystgpi¢ online korzystajac z
Portalu Producentow Zabuddéw (— Strona 18).

Zachowywac zawsze dopuszczalne obcigzenia osi.

Dobudéwki nie moga wptywaé negatywnie na dziatanie
elementow pojazdu.

Przestrzega¢ przepiséw prawa obowigzujacych w
danym kraju.

Weciggarka

Przy mocowaniu kotowrotéw za kabing kierowcy nalezy
umieszczac je na wystarczajgco duzej ramie montazo-
wej.

B WSKAZOWKA

Montaz kotowrotu do przedniej czesci ramy jest
zabroniony.

6.6.1 Spojlery

Spojlery na dachu kabiny kierowcy mozna mocowaé
wytgcznie metoda klejenia catopowierzchniowego
(kleje o duzej wytrzymatosci) w obszarze bocznych ram
dachowych, ramy dachowej z przodu oraz obszarze
dachu 1. poprzeczki (wysoko$¢ stupka B).

Uwzgledni¢ oddziatywanie sit oporu powietrza lub
cis$nienia dociskajgcego. Mocowanie przeprowadzi¢ w
taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ pojazdu bazowego.

Uwzgledni¢ ewentualne oddziatywanie na systemy
asystujgce kierowcy, patrz 8.9 Systemy asystujgce
kierowcy (— Strona 266).

Obszary przyklejania spojlera

B WSKAZOWKA

Zabrania sie wykonywania dodatkowych otworéw
mocujacych na dachu kabiny kierowcy.

W przypadku innych zabuddéw dachowych (np. klima-
tyzacja) konieczne jest uzyskanie we wiasciwym dziale
zaswiadczenia o braku zastrzezen (— Strona 15).

6.6.2 Zabudowa kabiny kierowcy

* Pamieta¢ o dopuszczalnym potozeniu punktu ciezko-
$ci oraz obcigzeniu osi przedniej (— Strona 55).

* Mocowanie na dachu wykonywac¢ zgodnie z rozdzia-
tem 6.2.11 Dach furgonu/kombi (= Strona 114).

* Jezeli po przebudowie wystepujg drgania lub hatasy,
przeprowadzi¢ rame montazowa przez tylng Sciane
kabiny kierowcy az pod skrzynke fotela i jg tam
zamocowac. Propozycje wykonania mozna otrzymac
we wtasciwym dziale (— Strona 13). W tej wersji
nie ma mozliwoéci zastosowania dodatkowego aku-
mulatora wg kodu E28 (umieszczenie w skrzyni fotela
pasazera).

Uwzglednié¢ ewentualne oddziatywanie na systemy
asystujace kierowcy, patrz 8.9 Systemy asystujace
kierowcy (= Strona 266).
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