6 Zmiany w pojezdzie bazowym

6.1.4 Zawieszenie pneumatyczne

6.

1.5 Kota/opony

Informacji na temat pofabrycznego montazu zawie-
szenia pneumatycznego udziela odpowiedni dziat
(— Strona 13).

B WSKAZOWKA

W kazdym przypadku nalezy zapewnié, aby zawie-
szenie pneumatyczne byto przygotowane dla potrzeb
jazdy. Klientowi nalezy przekazaé instrukcje obstugi
opracowana przez producenta systemu zawieszenia
pneumatycznego.

A OSTRZEZENIE

Zabrania sie stosowania resorow i amortyzatorow,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wtasciwosciom
czes$ci standardowych lub zatwierdzonych kompo-
nentow lub czesci dostepnych jako wyposazenie
dodatkowe. Dotyczy to w szczegd6Inosci pofabrycz-
nego montazu zawieszenia pneumatycznego na osi
przedniej. W przeciwnym razie w pojazdach z ESP®
moze doj$é do nieprawidtowego i niezgodnego z
przeznaczeniem dziatania uktadu, a nawet jego awarii.
Na skutek tego kierowca moze stracic¢ kontrole nad
pojazdem. Zachodzi niebezpieczenstwo wypadkul!

A OSTRZEZENIE

W przypadku zabudéw mocowanych do ramy z
przodu, w pojazdach wyposazonych w poduszki
powietrzne, poduszki moga nie otwiera¢ sie w wystar-
czajacym stopniu z powodu zmienionej struktury zde-
rzeniowej. Dotyczy to w szczego6Inosci pofabrycznego
montazu zawieszenia pneumatycznego na osi przed-
niej. Dlatego zabroniony jest pofabryczny montaz
zawieszenia pneumatycznego na osi przedniej.

(i) Stosowaé wytgcznie typy i rozmiary opon dopusz-

czone przez Mercedes-Benz do danego modelu
pojazdu, bezwzglednie zwraca¢ uwage na nie-
zbedng nosnos¢ opon oraz indeks predkosci.

W szczegdlnosci przestrzegaé przepiséw homolo-
gacyjnych dla opon w kraju uzytkowania pojazdu.
W pewnych przypadkach przepisy te zalecajg lub
zabraniajg uzywania konkretnych typéw opon, ktére
z kolei sg dopuszczone w innych krajach.

Na skutek zamontowania innych (niz dopuszczone
przez Mercedes Benz) obreczy kot

- moze dojs$¢ do uszkodzenia hamulcéw lub elemen-
tow podwozia

- kota lub opony moga nie mie¢ mozliwosci swobod-
nego obracania sie

- moze dojs$¢ do nieprawidtowego dziatania hamul-
cow lub elementdw zawieszenia

Producent zabudowy musi zagwarantowac, ze

odstep od opony do btotnika lub nadkola, réwniez
przy zamontowanych tancuchach przeciwsnieznych i
petnym ugieciu resoréw (réwniez przy przekoszeniu
osi) jest wystarczajgcy (— Strona 110) i przestrze-
gane sa dane z rysunkéw 2D podwozia (ofertowych)
(— Strona 18)

stosowane sg wytagcznie opony o rozmiarach
zatwierdzonych przez Mercedes-Benz (patrz dowéd
rejestracyjny, rysunki 2D podwozia (ofertowe)

(— Strona 61) lub tabela nizej)

stosowane sg wytgcznie opony z homologacja
(— Strona 61).

(i) Dalsze informacje na temat két/opon mozna

uzyska¢ w kazdej ASO Mercedes-Benz lub w 3.12
Wyposazenie dodatkowe (— Strona 54).
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