6 Zmiany w pojezdzie bazowym

6.2.2 Mocowanie do ramy

Mocowanie do ramy z przodu

Zabrania sie modyfikacji (wiercenia, ciecia, itd.) w
konstrukcji podtuznic i belek poprzecznych na odcinku
siegajgcym od przodu do metra za stupki B (patrz
ilustracja) i mocowania podzespotéw, wspornikéw, itd.
w obszarze przedniej czesci pojazdu oraz osi przedniej,
gdyz moze to ostabi¢ strukture zapewniajaca bezpie-
czenstwo bierne.
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Struktura podtuznic i belek poprzecznych w przedniej czesci
(widok od dotu)

Strzatka kierunek jazdy

A OSTRZEZENIE

W przypadku montazu zabudowy do ramy z przodu
pogorszeniu moze ulec funkcja przedniej struktury
zderzeniowej oraz dziatanie poduszek powietrznych.

Montaz zabudowy do ramy z przodu jest dlatego moz-
liwy tylko po uzgodnieniu z wtasciwym dziatem.

B WSKAZOWKA

Zachowa¢ nieutrudniony dostep w razie konieczno$ci
napraw.

Mocowanie do ramy z tytu

W otwartych modelach BM 907 w tylnych podtuznicach
z lewej/prawej strony montowane sg seryjnie wzmoc-
nienia dla sprzegu przyczepowego. Jesli jest to niepo-
zadane, nalezy przy zamawianiu pojazdu zrezygnowac z
nich (QW1). W zamknietych modelach (np. furgony, itd.)
trzeba zaméwi¢ wzmocnienia podtuznic (Q11).

W przypadku braku wyposazenia dodatkowego nie jest
dopuszczalny montaz haka holowniczego (patrz wska-
zéwka ostrzegawcza

W przypadku mocowania dodatkowych podzespotéw
lub zabuddw do ramy z tytu stosowac¢ sie do analo-
gicznych zasad jak w przypadku haka holowniczego
(wyposazenie dodatkowe).

W celu przenoszenia wiekszych sit i momentow nalezy
przewidzie¢ wieksze wzmocnienie tylnej poprzecznicy
ramy.

Tylna belka poprzeczna przy podtuznicy ramy (z prawej
strony)

mocowanie kozta montazowego do podtuznicy ramy
dolny pas podtuznicy ramy

tylna belka poprzeczna ramy

koziot montazowy haka holowniczego
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