8 Instalacja elektryczna/ uktady elektroniczne

8.9.3 Aktywny asystent uktadu hamulcowego/ Dla zapewnienia niezawodnego dziatania systemu
aktywny asystent odlegto$ci (Distronic nalezy zaniechaé ponizszych zmian:
plus)

* przemieszczenie czujnika

Czujnik aktywnego asystenta uktadu hamulcowego, kod o mogowanie czescei montazowych mogacych przysto-
BA3, oraz aktywnego asystenta odlegtoSci (Distronic nié strefe czujnikow

plus), kod ET4, jest wbudowany za stopniem w przed-

. * brak dodatkowego lakierowania i folii (patrz tez
nim zderzaku.

ostrzezenie)
w przeciwnym razie nalezy wytaczy¢ system.

Aktywnego asystenta uktadu hamulcowego kod BA3
mozna wytaczaé poprzez zestaw wskaznikéw, gdyz przy
>3,5t i M2 /M3 jest to istotne z uwagi na dopuszczenie
do ruchu. Aktywny asystent uktadu hamulcowego kod
BA3 wiacza sie ponownie po wytgczeniu/wigczeniu
zaptonu.

Aktywnego asystenta odlegtosci (Distronic plus) kod
ET4 mozna wtaczy¢ przyciskiem na kierownicy.

1 A OSTRZEZENIE

N54.70-2062-00

Pozycja czujnika aktywnego asystenta uktadu hamulcowego Powtoki lakierowe lub folie moga, w zaleznosci od
ich rodzaju i grubosci, powodowa¢ ttumienie fal
radarowych. Prowadzi¢ to moze do nieprawidtowego
dziatania lub awarii systemu. Wskutek tego kierowca
moze stracié¢ kontrole nad pojazdem i spowodowaé
wypadek.

1 pozycja czujnika
2 zagtebienie sygnatowe

Strefy czujnika nie wolno pokrywaé powtoka lakie-
rowg lub folia.

B WSKAZOWKA

W razie uszkodzenia przedniej partii pojazdu lub
modyfikacji zawieszenia, np.:

N54.70-2063-00

. . ' ' * resorow
Pozycja czujnika aktywnego asystenta uktadu hamulcowego
(widok od przodu) e Rozmiar opon
1 pozycja czujnika * Odstep od osi
2 uchwyt czujnika e Liczba osi

3 zagtebienie sygnatowe . ., .. . .
nalezy zleci¢ w fachowym serwisie kontrole dziatania

i ustawienia czujnika radarowego oraz jego skalibro-
wanie. Ew. konieczne bedzie uwzglednienie nowych
parametréw - wysoko$ci montazowej czujnika i roz-
stawu osi. Dotyczy to réowniez kolizji z niewielka pred-
kosScia, po ktorych na czole pojazdu nie sg widoczne
jakiekolwiek uszkodzenia.
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