Zmiany w pojezdzie bazowym

6.2.2 Mocowanie do ramy

6.2.3 Materiat na rame podwozia

Mocowanie do ramy z przodu

Mocowanie podzespotéw, patgkéw itd. w obszarze
przodu i przedniej osi jest zabronione, poniewaz moga
one naruszy¢ strukture gwarantujgca bezpieczenstwo
bierne.

A OSTRZEZENIE

W przypadku montazu zabudowy do ramy z przodu
pogorszeniu moze ulec funkcja przedniej struktury
zderzeniowe] oraz dziatanie poduszek powietrznych.

Przy zmienionej strukturze zderzeniowej moze by¢
konieczne wytaczenie poduszek powietrznych. Mon-
taz zabudowy do ramy z przodu jest dlatego mozliwy
tylko po uzgodnieniu z wtasciwym dziatem.

B WSKAZOWKA

Zachowa¢ tatwy dostep w razie konieczno$ci napraw,
Jjak w pojezdzie seryjnym.

Mocowanie do ramy z tytu

W przypadku mocowania dodatkowych podzespotéw
lub zabudéw do ramy z tytu stosowa¢ sie do analo-
gicznych zasad jak w przypadku haka holowniczego
(dostepnego jako wyposazenie dodatkowe).

W celu przenoszenia wiekszych sit i momentéw nalezy
przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienie lub podparcie
tylnej belki poprzecznej ramy.

Niezbedne jest uzyskanie zaswiadczenia o braku
zastrzezen we wiasciwym dziale .

Mocowanie za posrednictwem konsol montazowych

Przy mocowaniu zabudowy do ramy pojazdu nalezy
wykorzysta¢ wszystkie przewidziane fabrycznie konsole
montazowe. Zabudowa musi opiera¢ sie na konsolach
montazowych. Dodatkowo moze ona spoczywa¢ na
podtuznicach ramy, ale nie na tylnej belce poprzecz-
nej. Dalsze informacje zamieszczono w rozdziale 7.1.3
Mocowanie do ramy (— strona 90).

Przy przedtuzaniu ramy zastosowany materiat na prze-
dtuzki musi by¢ zgodny pod wzgledem jakoSciowym i
wymiarowym Z seryjng rama pojazdu.

Materiat Granica roz-  Wytrzymatosé
ciggania na rozcigganie
[N/mm?] [N/mm?]
S355MC =355 =430
(DIN EN 10149/ 2-
1.0976)
6.2.4 Przedtuzanie zwisu

Zmiana zwisu pojazdu jest mozliwa pod warunkiem
uwzglednienia dopuszczalnego obcigzenia osi oraz
minimalnego obcigzenia osi przedniej.

P> Przedtuzenie zwisu jest dopuszczalne tylko przy
stosowaniu zabudowy z ramg montazowa.

P> Konieczne jest zapewnienie wystarczajace]
wytrzymato$ci ramy montazowej za pomoca belek
poprzecznych lub podobnych rozwiazan.

P Na koncu ramy nalezy stosowa¢ standardowe kon-
sole montazowe.
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Po przedtuzeniu zwisu ramy nalezy zaniechaé
montazu haka holowniczego, gdyz funkcje Trailer
Stability Assist (TSA) moga dziata¢ nieprawidtowo.

Zwis ramy nalezy odpowiednio wzmocnié.

Zachowa¢ dopuszczalne obcigzenia osi.

Zachowa¢ dopuszczalne punkty ciezko$ci.
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Zachowac¢ minimalne obcigzenie przedniej osi
we wszystkich stanach obcigzenia pojazdu
(- strona 43).

Dalszych informacji udziela wtasciwy dziat
(— strona 12).

Maksymalne dtugosci zwiséw

Jes$li maksymalna dtugosé¢ zwisu oraz maksymalny
nacisk na o$ tylng zostang zachowane, zachowana
zostaje rowniez pierwotna masa przyczepy i dziatanie
ESP® nie bedzie zaktécone.

Dtugos¢ zwisu pojazdu odnosi sie do catkowitego prze-
wieszenia za osig tylna.

(i) Informacje na temat wymiaréw profiléw podtuznicy
ramy (= strona 89).
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