6 Zmiany w pojezdzie bazowym

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczehstwo wypadku z powodu niedopusz-
czalnego haka holowniczego

Gdy nie jest dopuszczalny pofabryczny montaz haka
holowniczego i zostang zamontowane inne elementy,
spowoduje to ostabienie podtuznicy ramy i moze
dojs¢ do jej pekniecia W tym przypadku przyczepa
moze sie odtaczy¢ od pojazdu

Zachodzi niebezpieczenstwo wypadkul!

Hak holowniczy moze by¢é montowany pofabrycznie
tylko, gdy jest to dopuszczalne

Tylna belka poprzeczna przy prawej podtuznicy ramy od
Srodka

mocowanie kozta montazowego do podtuznicy ramy
dolny pas podtuznicy ramy

tylna belka poprzeczna ramy

koziot montazowy haka holowniczego
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Niezbedne jest uzyskanie we wtasciwym dziale zaswiad-

czenia o braku zastrzezen (— Strona 15).

Dalsze informacje na temat rozmieszczenia otworéw
w przypadku réznych wariantéw haka holowniczego

zamieszczono w rozdziale 10.3 Rozktad otwordéw dla
haka holowniczego (— Strona 313).

Mocowanie za po$rednictwem konsoli
montazowych

Przy mocowaniu zabudowy do ramy pojazdu nalezy
wykorzystaé wszystkie przewidziane fabrycznie konsole
montazowe. Zabudowy muszg spoczywac na konsolach
montazowych i moga przylega¢ do podtuznic ramy.
Mercedes-Benz zaleca, aby zabudowa nie spoczy-

wata na poprzecznicy kohcowej. Dalsze informacje
zamieszczono w rozdziale 7.1.4 Mocowanie do ramy
(— Strona 177).

6.2.3 Materiat na ramy podwozia

Przy zmianie rozstawu osi oraz przedtuzaniu ramy
zastosowany materiat na przedtuzki musi by¢ zgodny
pod wzgledem jakoSciowym i wymiarowym ze standar-
dowag ramg pojazdu (dopuszczalne tylko w obszarze
podwozia).

B WSKAZOWKA

Przedtuzenia w obszarze przedniej czesci pojazdu sg
niedozwolone (przenoszenie sit w razie wypadku)!

Materiat Granica rozcia- Wytrzymatos$¢ na
gania rozcigganie
[N/mm?] [N/mm?2

CR240LA 260-340 > 240

(DIN EN

10268-1.0480)

S235)JRG2 > 235 340-510

(DIN EN 10025-

1.0038)

Parametry materiatu powinny by¢ zgodne z zatozeniami
normy DIN MBN11251.
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