
Kielce dn.26.08.2020 r. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
„Dostawę ambulansów drogowych typu C szt. 2” 

 
 

Numer sprawy: TP/195/2020 
 

W związku z  zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Dostawę ambulansów drogowych typu C szt. 2” numer sprawy: TP/195/2020 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  

zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi  na nie. 

 

PYTANIA 

1.       W celu obliczenia kosztu obsługi serwisowej prosimy o wskazanie zakładanego 

rocznego przebiegu kilometrowego dla ambulansu.  

2.      Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” 

ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych 

producenta, a nie np. „niby fabryczne” doposażenie w autoryzowanej stacji obsługi 

danej marki. 

3.      Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę komfort i ergonomię pracy ratowników 

medycznych wymaga zaoferowania ambulansów z długością przedziału medycznego 

powyżej 3250 mm? 

4.      Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę komfort i ergonomię pracy ratowników 

medycznych wymaga zaoferowania ambulansów wyposażonych w fabryczny system 

wspomagania domykania prawych drzwi przesuwnych? 

5.      Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę komfort i ergonomię pracy ratowników  

       medycznych wymaga zaoferowania ambulansów wyposażonych w fabryczny system  

       wspomagania domykania lewych drzwi przesuwnych? 



6.       Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi przesuwane lewe były bez szyby? 

7.       Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę komfort i ergonomię pracy ratowników 

medycznych wymaga zaoferowania ambulansów wymaga, aby przejście pomiędzy 

kabiną kierowcy a przedziałem medycznym posiadały wymiary min. 180 cm 

wysokości x 40 cm szerokości? 

8.      Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy ratowników medycznych 

wymaga zaoferowania ambulansów wyposażonych w kurtyny powietrzne 

nadokienne? 

9.      Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy ratowników medycznych 

wymaga zaoferowania ambulansów, które są wyposażone w fabrycznego asystent 

bocznego wiatru, który wcześnie rozpoznaje zmianę toru jazdy spowodowaną przez 

porywy bocznego wiatru i wspomaga kierowcę w utrzymywaniu toru jazdy? 

10.   Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy ratowników medycznych 

wymaga zaoferowania ambulansów, które są wyposażone w fabrycznego asystenta 

martwego punktu, pomagający uniknąć wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym 

punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)? 

11.   Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy ratowników medycznych 

wymaga zaoferowania ambulansów, które są wyposażone w Fabryczny system 

ostrzegania o możliwości kolizji -wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym 

odstępie od innego pojazdu lub przeszkody? 

12.   Czy Zamawiający wymaga, aby ambulans posiadał zawieszenie gwarantujące dobrą 

przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, 

umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów tj. wzmocnione amortyzatory, 

wzmocnione stabilizatory osi przedniej i tylnej, wzmocnione resory? 

13.   Czy Zamawiający wymaga, aby ambulanse wyposażone były w system serwisowy 

pojazdu z funkcją wyświetlania (w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów 

do następnego przeglądu serwisowego ? System aktywny tj. uwzględniający przy 

obliczaniu ilości kilometrów, warunki i sposób eksploatacji pojazdu np. poprzez 

badanie lepkości oleju silnikowego. 



14.   Czy Zamawiający z uwagi na fakt, iż ambulanse, jako mobilne jednostki służące 

ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego winny mieć zapewnione maksimum możliwości 

przemieszczania się, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojazdy 

były wyposażone w fabryczny system dedykowany dla pojazdów służb państwowych, 

który w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymogu poziomu, 

umożliwia dalszą jazdę pojazdu nawet do 50 km, nie powodując przy tym spadku 

mocy silnika lub zatrzymania pojazdu? 

           15.   Prosimy o potwierdzenie, że pisząc „regulowana kolumna kierownicy min. w dwóch  

            płaszczyznach” zamawiający ma na myśli regulację w pionie tj. góra-dół oraz w  

            poziomie tj. przód-tył. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że owa regulacja dotyczy  

            stricte KOLUMNY KIEROWNICY, a nie np. KOŁA KIEROWNICY. 

   16.   Zamawiający wymaga by ambulanse sanitarne wyposażone były w automatyczną  

             skrzynię biegów, w związku z czy prosimy o potwierdzenie, że poprzez automatyczną  

             skrzynię biegów Zamawiający ma na myśli: 

Skrzynię stricte AUTOMATYCZNĄ, której budowa opiera się o sprzęgło hydrokinetyczne 

(nie jak w przypadku skrzyń zautomatyzowanych/zrobotyzowanych, gdzie skrzynia biegów to 

tradycyjna skrzynia mechaniczna, w której poszczególne przełożenia są zmieniane 

siłownikami elektrohydraulicznymi. Kierowca zmienia biegi dźwignią w trybie sekwencyjnym 

(w jednej płaszczyźnie) lub przyciskami przy kierownicy. Przesunięcie dźwigni zmiany 

biegów powoduje także uruchomienie siłowników sterujących pracą sprzęgła, dzięki czemu 

wyeliminowano pedał sprzęgła. Nie oznacza to wcale, że w ogóle wyeliminowano sprzęgło i 

jego elementy takie jak: tarczę sprzęgła, wysprzęgliki hydrauliczne czy docisk sprzęgła. Są 

one elementami przeniesienia napędu tyle, ze zostały zabudowane wewnątrz skrzyni. Skrzynia 

taka dział nieprecyzyjnie, przyszarpuje podczas zmiany biegów oraz nie posiada pozycji "P" 

czyli PARKING charakterystycznej jedynie dla skrzyni w pełni automatycznej) zapewniające 

płynną zmianę biegów, umożliwiającą wybranie pozycji „P” czyli PARKING zabezpieczającą 

zaparkowany pojazd przed odtoczeniem się, a zmiana położenia dźwigni wybierania biegów 

pozwala na wybranie standardowych położeń tj. D -Drive, R -bieg wsteczny, N- położenie 

neutralne, P- położenie parkingowe. 

           17.   Dotyczy wzoru protokołu odbioru- prosimy o modyfikację w poniższym zakresie: 

         Rok produkcji- przedmiotem zamówienia są ambulanse sanitarne z 2020r. , a 
nie jak to wskazano w protokole z 2019r., 



         Kolor nadwozia- zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansów 
sanitarnych w kolorze białym lub żółtym, a w protokole jednoznacznie 
wskazano jedynie kolor biały, 

W punktach „L” i „Ł” wskazano, że protokół dotyczy samochodu osobowego, a 

przedmiotem zamówienia są ambulanse sanitarne    

           18.   Zamawiający w SIWZ opisał wymagania względem parametrów wagi ambulansu  

            sanitarnego. Prosimy zatem o potwierdzenie, że opisana w SIWZ dopuszczalna masa  

            całkowita  (3,5t) ma charakter jedynie administracyjno- rejestracyjny związany  

            jedynie i bezpośrednio z pojazdem bazowym. Wymagania stawiane  w tym zakresie  

            względem pojazdu skompletowanego (dok. Wymagania dotyczące przedmiotu  

            zamówienia- parametry techniczne) nie znajdują potwierdzenia w obowiązujących  

            przepisach, które jednoznacznie wskazują co następuje: 

  Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą o transporcie drogowym pojazdy 

specjalne sanitarne zaliczane do kategorii M1 nie podlegają kontrolom na drodze, a ich np. 

ważenie w celach innych aniżeli badania homologacyjne jest nieuprawnione, 

  Zgodnie z przepisami prawa pojazdy specjalne sanitarne nie posiadają dopuszczalnej 

ładowności, a muszą spełniać  jedynie wytyczne dotyczące maksymalnej liczby osób 

wskazanej dla kategorii M1, 

  Pojazdy specjalne sanitarne nie posiadają dopuszczalnej masy całkowitej do określenia, której 

niezbędna jest ładowność, której pojazdy te nie mają (bez dopuszczalnej ładowności 

 parametr dopuszczalnej masy całkowitej jest parametrem niemierzalnym!), 

  Podawana w dokumentach do rejestracji dopuszczalna masa całkowita zaczerpnięta 

bezpośrednio z samochodu bazowego służy jedynie celom rejestracyjnym (uprawnienia do 

kierowania pojazdami z prawem jazdy kategorii „B” oraz rejestracja pojazdu), 

  W pojazdach specjalnych sanitarnych występuje jedynie technicznie dopuszczalna 

maksymalna masa całkowita (badana poprzez naciski na osie oraz właściwą nośność opon), 

która jest  wyznacznikiem norm bezpieczeństwa pojazdu, obsługi oraz przewożonego 

pacjenta. 

ODPOWIEDZI 
 

Ad. 1 

Zakładany szacunkowy przebieg roczny ambulansu wynosi 59000 km. 



Ad.2 

Wymóg zgodnie z zapisami SIWZ. 

Ad.3 

Opis jak w SIWZ. Korzystniejsze rozwiązanie mile widziane. 

Ad.4 

Opis jak w SIWZ. Funkcjonalność ta jest punktowana i ujęta w formularzu parametrów 

punktowanych. 

Ad. 5 

Opis jak w SIWZ. Funkcjonalność ta jest punktowana i ujęta w formularzu parametrów 

punktowanych. 

Ad.6 

Tak. Opis jak w SIWZ – I pkt 5. 

Ad. 7 

Tak. Jest to wymóg SIWZ. 

Ad.8 

Nie, ale proponowane rozwiązanie mile widziane. 

Ad.9 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu w SIWZ. 

Ad. 10 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu w SIWZ, ale jest to rozwiązanie pożądane. 

Ad. 11 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu w SIWZ, ale jest to rozwiązanie pożądane. 

Ad. 12 

Opis jak w SIWZ. 

Ad. 13 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu w SIWZ, ale jest to rozwiązanie pożądane. 

Ad. 14 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

Ad. 15 

Tak. 

Ad. 16 

Potwierdzamy, że Zamawiający tak rozumie pojęcie automatycznej skrzyni jak opisano w pytaniu. 

Ad. 17 

Informujemy, że we wzorze protokołu odbioru będzie wpisany po złożeniu oferty i dostawie 

ambulansu sanitarnego taki kolor jaki zostanie zaoferowany zgodnie ze SIWZ czyli biały lub żółty. W 

pkt „L” i „Ł” protokołu napisano, że protokół dotyczy samochodu osobowego gdyż przy rejestracji 

samochodu były one różnie, w różnych okresach różnie rejestrowane. Przy pisaniu protokołu odbioru 



możemy poprawić zapis na ambulans sanitarny. Faktycznie w protokole omyłkowo wpisano 2019 r. 

zamiast 2020 r. i przy sporządzaniu protokołu zostanie to uwzględnione. 

Ad. 18 

Zamawiający w SIWZ opisał wymagania parametrów wagi  dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t – 

jako wymóg do rejestracji ambulansu. 

Do rejestracji ambulansu niezbędne są karta pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu 

bazowego i skompletowanego (po zabudowie), aby pojazd był zarejestrowany jako sanitarny.  

Świadectwa homologacji oraz rejestracja jako pojazd sanitarny są niezbędne przy kontraktowaniu 

usługi ratownictwa medycznego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wymóg do 3,5 t dmc wiąże się 

również z uprawnieniami do kierowania takimi pojazdami osób posiadających kat. B prawa jazdy. 
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