Modyfikacja z dnia 20.01.2022 r.

Zalacznik Nr 6 do SWZ

piecze¢ oferenta miejscowos¢, data

FORMULARZ PARAMETROW WYMAGANYCH

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego) czyli samochodu bazowego po wykonaniu
adaptaciji:

Pojazd po wykonanej adaptacji ma spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN EN 1789 lub réwnowaznej w
zakresie ambulansu typu A2, sprzet medyczny ma spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN EN 1865-1 (lub
norm rownowaznych), ma posiada¢ dokument np. certyfikat potwierdzajgcy pozytywnie przeprowadzone
dynamiczne badania wytrzymatosciowe (kompleksowe testy zderzeniowe catego ambulansu a nie
poszczegolnych jego elementéw) wykonane przez jednostke notyfikowana zgodnie z normg PN-EN 1789 lub
rébwnowazng, (zatgczy¢ do oferty oraz podaé¢ date wystawienia dokumentu, numer sprawozdania oraz nazwe
jednostki, ktéra przeprowadzita badania - testy zderzeniowe):

oraz spetnia¢ dodatkowe wymagania okreslone ponizej:

Lp.

TAK/NIE

Wymagane parametry (okresli¢)

WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE POJAZDU BAZOWEGO

I. NADWOZIE | e

Oferowane parametry (opisac)

1. [Typu ,furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy catkowitej

Kabina kierowcy wyposazona w dwa miejsca siedzgce
Fotel kierowcy regulowany z zakresie wysokosci i odlegtosci od
kierownicy

\Wysokos$¢ przedziatlu medycznego min.1,4 m (podac).

4. |Dtugosc¢ przedziatu medycznego min. 2,7 m (podac).

5. |Szerokos¢ przedziatu medycznego min. 1,65 m (podac).

6. |Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki o min. 180° lub w
postaci klapy otwieranej do géry.

7. |Drzwi boczne prawe przesuwane do tytu z otwierang szybg,

wyjscie ze stopniem statym wewnetrznym lub ze stopniem
automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu
drzwi.

Lakier w kolorze biatym lub zéttym (RAL 1016)

. |Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem.

10.

Autoalarm




1. [Z zaptonem samoczynnym turbodotadowany, z elektronicznym
bezposrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL z
urzgdzeniem do podgrzewania silnika, utatwiajgcym rozruch silnika
w warunkach zimowych

2. [Moc silnika minimum 110 kW , moment obrotowy nie mniejszy niz
300 Nm

w

Silnik spetniajgcy obowiazujgcg na dzien dostawy norme emis;ji
spalin.

. |Skrzynia manualna min 5 biegowa (tj. min 5 biegéw do przodu +
wsteczny)

2. |Naped na jedng o$ (przednig lub tylng — podac)

3. [Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub réwnowazny

4. [System zapobiegajgcy poslizgowi két osi napedzanej podczas
ruszania (ASR)

. |Gwarantujace dobrg przyczepnosc¢ két do nawierzchni, stabilnos¢ i
manewrowos¢ w trudnym terenie, umozliwiajgce komfortowy
przewoz pacjentéw
Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej,

zmochione amortyzatory lub fabryczne zawieszenie niezalezne

. |System ABS zapobiegajgcy blokadzie kot podczas hamowania.

2. |System wspomagania nagtego hamowania.

3. [Hamulce tarczowe na obu osiach (przéd i tyt)

4. |Asystent ruszania tj. system zapobiegajgcy staczaniu sie przy
ruszaniu ,pod gére”

e wspomaganiem.

Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej jednej
ptaszczyznie np.: géra-dot , opisac

kumulator o pojemnosci min 54 Ah

Iternator 0 mocy min. 700 W

1. |Wszystkie miejsca siedzace zaopatrzone w bezwtadnosciowe pasy
bezpieczenstwa oraz zagtowki.

2. [Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 70 L.

3. |Poduszki powietrzne: kierowcy i pasazera




Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich.

Klimatyzacja kabiny kierowcy.

Lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie

Dodatkowe $wiatto hamowania (trzecie).

ITréjkat, gasdnica, apteczka, podnosénik, klucz do két, koto zapasowe

Czujnik parkowania w tylnym zderzaku

10.

Tempomat

11.

Swiatta przeciwmgielne z funkcjg do$wietlania zakretéw

IX. WYMAGANIA OGOLNE

Pojazd fabrycznie nowy — rok produkcji 2021 lub 2022

Gwarancja min. 24 miesigce bez limitu kilometréw — na pojazd
bazowy

Gwarancja min. 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
na perforacje nadwozia ambulansu.

\Wraz z pojazdem Wykonawca przekaze:
a) karte pojazdu
b) wyciag ze $wiadectwa homologacji dla pojazdu bazowego
i skompletowanego (po zabudowie)
c) instrukcje obstugi pojazdu

WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRES

IE ADAPTACJI NA AMBULANS SANITARNY

I. NADWOZIE

Minimalne wymiary przedziatu medycznego w mm po wykonaniu
adaptacji (dtugosé x szerokosé x wysokosc¢) 2700 x 1600 x 1300
mm

Klapa lub drzwi tylne wyposazone w Swiatta awaryjne,
wigczajgce sie automatycznie przy otwarciu drzwi.

Sciany boczne/podtoga przedziatu medycznego majg by¢
przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposazenia.

Okna zmatowione do 2/3 wysokosci lub zaklejone folig matowg

Do oferty nalezy dotgczy¢ certyfikat zgodnosci z aktualng normg
PN EN 1789 lub rbwnowazng w zakresie ambulansu typu A2,
wystawiony przez jednostke notyfikowang .

Il. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Ogrzewanie przedziatu medycznego wykorzystujgce ciecz
chtodzacg silnik, ogrzewanie przedziatu medycznego mozliwe
przy wigczonym silniku

Wentylacja mechaniczna, nawiewno — wywiewna, zapewniajgca
prawidtowg wentylacje przedziatu medycznego i zapewniajgca
wymiane powietrza min 20 razy na godzine w czasie postoju
(prosze poda¢ marke, model i wydajnosé w mé/h),

Rozbudowana fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy
samochodu bazowego na przedziat medyczny. Klimatyzacja dwu
parownikowa z niezalezng regulacjg nawiewu dla kabiny
kierowcy i przedziatu medycznego.

Niezalezne od pracy silnika i uktadu chtodzenia silnika
ogrzewanie przedziatu medycznego( podaé marke i model
urzadzenia).

Ill. INSTALACJA ELEKTRYCZNA




Instalacja dla napiecia 12V i o$wietlenie przedziatu medycznego:

1. powinna posiadac co najmniej 2 gniazda 12V

zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposazone
we wtyki poboru pradu umiejscowione na lewej $cianie,

2 .$wiatto rozproszone realizowane przez lampy( np. typu LED)
umieszczone po obu stronach gornej czesci przedziatu
medycznego zapewniajgce spetnienie wymogu oswietlenia
obszaru pacjenta min.100Lx a obszar otaczajgcy min. 50 Lx.

3. minimum 2 punkty ze Swiattem skupionym nad noszami

Przedziat medyczny ma by¢ wyposazony w elementy sterujgce
systemem oswietlania, ogrzewania/klimatyzacji oraz wentylacji

IV. SYGNALIZACJA SWIETLNO -
DZWIEKOWA | OZNAKOWANIE

W przedniej czesci dachu pojazdu belka zespolona typu LED,
koloru niebieskiego z napisem AMBULANS

Na wysokosci pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne
barwy niebieskiej typu LED

Lampa niebieska LED pojedyncza typu , kogut” zamontowana
w tylnej czesci dachu.

Sygnat dzwiekowy modulowany o mocy min. 100 W z
mozliwoscig podawania komunikatéw gtosem zgodny z
obowigzujgcymi przepisami.

Wiaczanie sygnalizacji dzwigkowo-$wietlnej realizowane przez
jeden gtéwny witgcznik umieszczony w widocznym, fatwo
dostepnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy

Oznakowanie pojazdu:

- 2 pasy odblaskowe wykonane z folii:

a) typu 1 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w
obszarze pomiedzy linig okien i nadkoli

b) typu 1 barwy niebieskiej umieszczony bezposrednio nad
pasem czerwonym (o ktérym mowa w pkt. ,a”)

-z przodu i z tylu pojazdu napis AMBULANS

- po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej ,,T”

- nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach
pojazdu: ,Swietokrzyskie Centrum Ratownictwa
Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”

Il. WYPOSAZENIE W SRODKI LACZNOSCI

Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spetniajgca nastepujgce;j
wymogi:

- zakres czestotliwosci -168-170 MHz,

- wspotczynnik fali stojgcej -1,6,

- polaryzacja pionowa,

- charakterystyka promieniowania —dookélna,

- odpornos$¢ na dziatanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1
lub réwnowazna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR)

Wykonanie instalacji do podtgczenia radiotelefonu

VI. PRZEDZIAL MEDYCZNY

Antyposlizgowa podtoga, wzmocniona, potgczona szczelnie z
zabudowg Scian, tatwo zmywalna

Sciany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym
— tatwo zmywalnym i odpornym na $rodki dezynfekujgce, w
kolorze biatym.

Na prawej scianie minimum jeden fotel obrotowy wyposazony w
bezwtadnosciowe, trzypunktowe pasy bezpieczenstwa i
zagtowek, z mozliwoscig ztozenia siedziska do oparcia i
regulowanym oparciem pod plecami.




Przegroda miedzy kabing kierowcy a przedziatem medycznym ,
zapewniajgca mozliwos¢ oddzielenia obu przedziatéw oraz
komunikacje gtosowg pomiedzy personelem medycznym a
kierowca.

Zabudowa meblowa na $cianie (lewej):

- zestawy szafek i pétek wykonanych z tworzywa sztucznego,
zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnieciem
umieszczonych tam przedmiotéw,

- potki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podswietleniem
umozliwiajgcym podglad na umieszczone tam przedmioty (co
najmniej 3 szt.,

- na Scianie lewej maty zamykany schowek na leki z cyfrowym
zamkiem szyfrowym.

Sufitowy uchwyt do kropldwek na min. 3 szt. pojemnikéw.

Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.

Na Scianie lewej miejsce mocowania sprzetu medycznego

©|® N

Centralna instalacja tlenowa:

- z uchwytem do mocowania min. 1 butli tlenowej o poj. 10l

- minimum 1 gniazdo poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu
panelowego

- wyposazona w 1 butle tlenowg o poj. 10 |, z reduktorem na
szybkoztgcze typu AGA.

10.

Podstawa (laweta) pod nosze gtéwne stata, z miejscem
przewozenia deski ortopedycznej dla dorostych

VIl. WYPOSAZENIE POJAZDU

Dodatkowa gasnica w przedziale medycznym, mtotek do

wybijania szyb, n6z do przecinania paséw bezpieczenstwa.

WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRES

(SPRZET MEDYCZNY MA SPELNIAC WYMOGI AKTUALNEJ NORMY PN-EN 1865

IE ADAPTACJI NA AMBULANS SANITARNY

—1 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ)

I. ZESTAW TRANSPORTOWY

NOSZE GLOWNE MONOBLOKOWE
poda¢ marke i model, zatgczy¢ folder

przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposazone
w twardg ptyte na catej dtugosci pod materacem umozliwiajgcg
ustawienie wszystkich dostepnych funkgiji;

nosze potrdjnie famane z mozliwo$cig ustawienia pozyc;ji
przeciwwstrzgsowej i pozycji zmniejszajgcej napiecie miesni
brzucha; nosze wyposazone w min 2 poziomy wysokosci

z mozliwoscig regulacji kata nachylenia oparcia pod plecami do
min 75 stopni;

wyposazone w 4 kofa jezdne o $rednicy min 15 cm z czego min
2 skretne , min 2 kota wyposazone w hamulce

z zestawem paséw szelkowych i poprzecznych
zabezpieczajgcych pacjenta o regulowanej dtugosci
mocowanych bezposrednio do ramy noszy;

z dodatkowym zestawem pasow lub uprzezy stuzgcej do
transportu matych dzieci na noszach w pozycji siedzacej lub
lezgcej — poda¢ marke i model, zataczy¢ folder wraz

Z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilnosci
z zaoferowanymi noszami transportowymi;

zestaw transportowy posiada trwale oznakowane najlepiej
graficznie elementy zwigzane z jego obstuga;

ze sktadanymi porgczami bocznymi, ze sktadanymi lub
chowanymi rgczkami do przenoszenia z przodu i tytu noszy , z
mozliwo$cig montazu sktadanego wieszaka do kroplowki

nosze muszg byé zabezpieczone przed korozjg poprzez
wykonanie ich z odpowiedniego materiatu lub poprzez
zabezpieczenie ich srodkami antykorozyjnymi;

wyposazone W nie sprezynujgcy materac z tworzywa
sztucznego nie przyjmujgcym krwi, brudu, przystosowanym do
dezynfekcji, umozliwiajgcym ustawienie wszystkich dostepnych
pozycji transportowych; w komplecie z mocowaniem




przeznaczonym do bezpiecznego montazu w ambulansie

wyposazone w przescieradto jednorazowe do noszy
Z wycieciami na pasy;

obcigzenie dopuszczalne powyzej 200 kg (podac obcigzenie
dopuszczalne w kg);

zestaw transportowy ma by¢ zgodny z aktualng normg PN EN
1789 i PN EN 1865-1 lub normami réwnowaznymi

waga oferowanych noszy max. 45 kg zgodnie z wymogami
normy PN EN 1865-1 lub rownowaznej (poda¢ wage noszy w
kg); ma posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
jednostkach medycznych na terenie Polski zgodnie z ustawg o
wyrobach medycznych

KRZESELKO TRANSPORTOWE
poda¢ marke i model, zatgczy¢ folder

skfadane , z blokadg zabezpieczajgca przed przypadkowym
ztozeniem w trakcie transportu

zabezpieczone przed korozjg poprzez wykonanie ich z
odpowiedniego materiatu lub poprzez zabezpieczenie ich
Srodkami antykorozyjnymi;

wyposazone w 3 szt. paséw zabezpieczajgcych o regulowanej
dtugosci

Siedzisko i oparcie wykonane z migkkiego i elastycznego
tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci umozliwiajgce
szybki montaz i demontaz do mycia i dezynfekcji bez uzycia
narzedzi

wyposazone w 4 kota jezdne z czego 2 przednie skretne w
zakresie 360 stopni i wyposazone w hamulce

wyposazone w teleskopowo wydtuzane raczki przednie min 3
zakresy regulacji , z regulacjg ustawienia wysokosci do
znoszenia po schodach na min 2 poziomach ( podac ilos¢
dostepnych poziomdéw)

2 pary skfadanych raczek tylnych do znoszenia po schodach
umieszczone na réoznych poziomach wysokosci

waga krzesta max 10 kg

obcigzenie dopuszczalne powyzej 150 kg

ma posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
jednostkach medycznych na terenie Polski zgodnie z ustawg o
wyrobach medycznych oraz ma posiada¢ potwierdzenie
zgodnoséci z norma PN EN 1865-1 lub rGwnowazng

*wypetnia Wykonawca

(miejscowosc i data)

(pieczet i podpis osoby uprawnionej)
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