PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI: REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
ADRES INWESTYCJI: BUSKO-ZDROJ, OS. UL. PARTYZANTOW 4

INWESTOR: SCRMITS w KIELCACH

ADRES INWESTORA: 25-311 KIELCE, UL. SW. LEONARDA 10
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
catos¢ opracowania mgr inz. Andrzej Stepien

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 z

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ] 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V] 23 %

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet KzMat Razem Udziat %
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23 % 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Stownie: zt
_2-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo | m2
0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1
km
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
2| KNR 4-04 [ Transport destruktu samochodem samowytadowczym przy| m3
1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
analogia | dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
100 * 0,04 m3 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR AT-04 | Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych m2
0105-03 | wykonywane na zimno - wyboje o gt. 5 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
4] KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
0302-01 warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
t/dzien
999 m2 999,000
RAZEM 999,000
5/ KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do t
1501-02 miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km $rodkami
transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
101,898 t 101,898
RAZEM 101,898
6| KNR 2-31 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
1502-02 | wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powyzej
0.5 km $rodkami transportu o fadownosci ponad 5.0 do
10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 50
101,898 t 101,898
RAZEM 101,898
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. | Podstawa im.| Naklady :;%sn” R M s
KOSZTORYS:
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie m2 100,000 0,00
0102-01 nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km
przedmiar = 100,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,0000 0,000 0,00
0,04 r-g/m2
~-S--
2% 39813 samochod samowytadowczy 10- | m-g 3,5000 0,000 0,00
151
0,035 m-g/m2
3* 12714 frezarka do nawierzchni m-g 1,2000 0,000 0,00
drogowych bez podajnika 0,5 m
0,012 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2| KNR 4-04 | Transport destruktu samochodem | m3 | 100 * 0,04 = 0,00
1105-02 | samowytadowczym przy recznym 4,000
analogia | zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 10
przedmiar = 100 * 0,04 =
4,000 m3
~-S--
1* 39811 samochod samowytadowczy do m-g 1,4800 0,000 0,00
151
0,037%10=0,37 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3| KNR AT-04 | Naprawy tymczasowe nawierzchni[ m2 50,000 0,00
0105-03 | bitumicznych wykonywane na
zimno - wyboje o gt. 5 cm
przedmiar = 50,000 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 16,6500 0,000 0,00
0,333 r-g/m2
M --
2* | 2390099 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 6,4000 0,000 0,00
do stosowania na zimno
0,128 t/m2
~-S--
3* 12521 zageszczarka wibracyjna m-g 8,3000 0,000 0,00
spalinowa 70-90 m3/h
0,166 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 9,1000 0,000 0,00
0,182 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek m2 999,000 0,00
0302-01 mineralno-bitumicznych - warstwa
Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢
rozktadarki 200 t/dzien
przedmiar = 999,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 24,9750 0,000 0,00
0,025 r-g/m2
M -
-4 -



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
2% 2390099 mieszanka mineralno-bitumiczna t 101,8980 0,000 0,00
0,102 t/m2
—-S--
3* 52316 rozktadarka mas bitumicznych 7 m-g 4,9950 0,000 0,00
m
0,005 m-g/m2
4 12313 walec stalowy wibracyjny m-g 4,9950 0,000 0,00
samojezdny 8 t
0,005 m-g/m2
5* 12162 walec statyczny samojezdny m-g 4,9950 0,000 0,00
ogumiony 15t
0,005 m-g/m2
6* 12521 zageszczarka wibracyjna m-g 4,9950 0,000 0,00
spalinowa 70-90 m3/h
0,005 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5| KNR2-31 | Transport mieszanki mineralno- t 101,898 0,00
1501-02 bitumicznej z wytwdrni do miejsca
wbudowania na odlegtos$¢ do 0.5
km srodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
przedmiar = 101,898 t
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,3816 0,000 0,00
0,043 r-git
—-M -
2*|1 1020399 | olej napedowy kg 10,1898 0,000 0,00
0,1 kgt
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
0,5%
-S -
4* 39812 samochod samowytadowczy 5-10 | m-g 13,3486 0,000 0,00
t
0,131 m-git
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6| KNR 2-31 | Dodatek za transport mieszanki t 101,898 0,00
1502-02 mineralno-bitumicznej z wytwérni
do miejsca wbudowania na
odlegtos¢ powyzej 0.5 km
Srodkami transportu o tadownosci
ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5
km
Krotnosé = 50
przedmiar = 101,898 t
—-S-
1* 39812 samochod samowytadowczy 5-10 | m-g 25,4745 0,000 0,00
t
0,005*50=0,25 m-g/t
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zt
-5-
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |robocizna r-g 50,0066 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | olej napedowy kg 10,1898 0,0000 10,1898 0,00 0,00
mieszanka mineralno-asfaltowa do t 6,4000 0,0000 6,4000 0,00 0,00
stosowania na zimno
3 | mieszanka mineralno-bitumiczna t 101,8980 0,0000 101,8980 0,00 0,00
4 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 [walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 4,9950 0,00 0,00
2 |walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 4,9950 0,00 0,00
3 |zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 13,2950 0,00 0,00
4 |frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika m-g 1,2000 0,00 0,00
0,5m
5 |$srodek transportowy m-g 9,1000 0,00 0,00
6 |samochéd samowytadowczy do 15t m-g 1,4800 0,00 0,00
7 |samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 38,8231 0,00 0,00
8 |samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,5000 0,00 0,00
9 |rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 4,9950 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [jm.] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢ | Transport |
-6-
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Spis tresci
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