PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe - malowanie pomieszczen w czesci administracyjnej
ADRES INWESTYCJI: oddziat SCRMITS w Konskich
INWESTOR: Swietokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

Sanitarnego
ADRES INWESTORA: 25-311 Kielce; ul. $w. Leonarda 10
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Andrzej Stepieh
DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 z

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ] 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V] 23 %

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet KzMat Razem Udziat %

1| KORYTARZ PRZY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ZESPOLE SZATNIOWO-
HIGIENICZNYM

2 [ POMIESZCZENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ZESPOLU SZATNIOWO-
HIGIENICZNEGO

3 [ KORYTARZ "WYSOKI" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 | POMIESZCZENIA PRZY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KORYTARZU "WYSOKIM"

5[ HOL WEJSCIOWY | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KORYTARZ "NA PRAWO"
OD WEJSCIA GLOWNEGO

6 | POMIESZCZENIA PRZY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KORYTARZU "NA PRAWO"
OD WEJSCIA GLOWNEGO
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23 % 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Stownie: zt
_2-

Norma Expert

Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 KORYTARZ PRZY ZESPOLE SZATNIOWO-HIGIENICZNYM
1| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni scian i sufitow pod malowanie | m2
d.1| 1003-07 | farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
19,20*2*25+1,25*2*25+192*1,25-5*21*1+ | m2 146,790
3,890+255+3,1*2*25+1,75*4*25-4*21*1
RAZEM 146,790
2| KNNR-W 3 [ Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych scian i m2
d.1| 0607-01 sufitow z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
146,79 * 0,15 m2 22,019
RAZEM 22,019
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu"ATLAS UNI | m2
d.1] 202 1134-02| GRUNT"
analogia Krotnos¢ = 2
146,79 m2 146,790
RAZEM 146,790
4] KNR-W 2-02| Malowanie tynkow farbg akrylowg/SILIKATOWA, - m2
d.1| 1519-04 | LAMPERIA DO WYS.210CM
analogia Krotnos¢ = 2
90,64 m2 90,640
RAZEM 90,640
5| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1l 1003-01 tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow
146,79 - 90,64 m2 56,150
RAZEM 56,150
6| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1| 1216-01
2,55 +23,42 + 3,89 m2 29,860
RAZEM 29,860
2 POMIESZCZENIA ZESPOLU SZATNIOWO-HIGIENICZNEGO
7| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1003-07 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierdbwnosci - sciany i sufity
3,15*2*25+1,7*4*25-21*1*2+1,61+5,09 + m2 188,890
502+35*10*25+9,46*25*2+6,04 +10,43 +6,13
+6,53+38+1,89-10*2,1*1
RAZEM 188,890
8| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.2| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach i
sufitach
188,89 * 0,15 m2 28,334
RAZEM 28,334
9 NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI| m2
d.2| 202 1134-02| GRUNT" $cian i sufitow
analogia | Krotnosc =2
188,89 m2 188,890
RAZEM 188,890
10[ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1003-01 tynkow wewnetrznych Scian i sufitow
188,89 m2 188,890
RAZEM 188,890
11 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2| 1216-01
56,48 m2 56,480
RAZEM 56,480
12[ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.2| 1007-06 | stolarki drzwiowej
analogia
212,11 m2 44,100
RAZEM 44,100
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
3 KORYTARZ "WYSOKI"
13| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3] 1003-07 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci - sciany i sufity
2230*2*4,64+1,25*2*464-10*21*1+2,0*2* m2 359,039
464+186*2*275+2,75*2*2,775+ 3,73 +56,79 +
15,06 +3*2*3+3*2%4
RAZEM 359,039
14 KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.3] 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach i
sufitach
359,039 0,15 m2 53,856
RAZEM 53,856
15[ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3] 2612-07 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
analogia | osciezach - PRZYKLEJENIE WARSTWY SIATKI NA
SUFICIE
56,79 m2 56,790
RAZEM 56,790
16| KNNR-W 3 [ Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na m2
d.3| 0607-01 $cianach i sufitach - PRZETARCIE | WYROWNANIE
TYNKU Z KLEJU
56,79 m2 56,790
RAZEM 56,790
17 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI| m2
d.3| 202 1134-02| GRUNT" $cian i sufitow
analogia Krotnos¢ = 2
359,039 m2 359,039
RAZEM 359,039
18[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw lakierem akrylowym bezbarwnym - m2
d.3] 1519-04 | LAMPERIA DO WYS.210CM
analogia | Krotnosc =2
223*2*21+4*2*21+2,75*2*21+1,78*2*2,1+| m2 154,136
1,25*2*21-10*1+3*2*21+4*2*21
RAZEM 154,136
19 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3] 1003-01 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
359,039 - 154,136 m2 204,903
RAZEM 204,903
20| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3] 1216-01
56,79 + 15,06 m2 71,850
RAZEM 71,850
21| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. | kol.
d.3] 1610-01 do4m
analogia
17 kol. 17,000
RAZEM 17,000
4 POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "WYSOKIM"
22| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1003-07 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci - Sciany i sufity
741,973 m2 741,973
RAZEM 741,973
23| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.4| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach i
sufitach
741,973 0,15 m2 111,296
RAZEM 111,296
24| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI| m2
d.4| 202 1134-02| GRUNT" $cian i sufitow
analogia Krotnos¢ = 2
741,973 m2 741,973
RAZEM 741,973
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1003-01 tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow
741,973 m2 741,973
RAZEM 741,973
26| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.4| 1216-01
194,74 m2 194,740
RAZEM 194,740
27| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. | kol.
d.4| 1610-01 do4m
analogia
15 kol. 15,000
RAZEM 15,000
5 HOL WEJSCIOWY | KORYTARZ "NA PRAWO" OD WEJSCIA GLOWNEGO
28| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni scian i sufitow pod malowanie | m2
d.5| 1003-07 | farbami emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
44,43 + 38,50 + 67,37 m2 150,300
RAZEM 150,300
29| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych Scian i m2
d.5 0607-01 sufitow z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
82,93 + 67,37 m2 150,300
RAZEM 150,300
30 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu"ATLAS UNI | m2
d.5[ 202 1134-02| GRUNT"
analogia Krotnos¢ = 2
82,93 + 67,37 m2 150,300
RAZEM 150,300
311 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5 1003-01 tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow
82,93 m2 82,930
RAZEM 82,930
32| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow lakierem akrylowym bezbarwnym - m2
d.5| 1519-04 | LAMPERIADO WYS. 210CM
analogia | Krotnosc =2
67,37 m2 67,370
RAZEM 67,370
33| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog, okien, drzwi i wyposazenia folig m2
d.5| 1216-01
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
6 POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "NA PRAWO" OD WEJSCIA GLOWNEGO
34| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6| 1003-07 | zmywalnymilateksowymi starych tynkow z
analogia | poszpachlowaniem nierownosci - pokoj socjalny +
przedsionek przy zamurowanych drzwiach
78,35 m2 78,350
RAZEM 78,350
35| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.6| 202 1134-02 | Krotnos¢ = 2
78,35 m2 78,350
RAZEM 78,350
36/ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6| 1003-04 | tynkdw wewnetrznych Scian i sufitow farbami lateksowymi
zmywalnymi
Krotnos¢ = 2
78,35 m2 78,350
RAZEM 78,350
37] KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.6] 1007-06 | stolarki drzwiowej
6*2,1 m2 12,600
RAZEM 12,600
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.6| 1009-04 | gazowych o $r.do 50 mm
analogia
11,3 m 11,300
RAZEM 11,300
39| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.6| 1013-01
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. | Podstawa Opis im.| Naklady :;%sn” R M s
KOSZTORYS:
1 KORYTARZ PRZY ZESPOLE SZATNIOWO-HIGIENICZNYM
1| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni sciani| m2 | 19,20*2* 0,000
d.1 1003-07 sufitbw pod malowanie farbami 25+125%
emulsyjnymi starych tynkow z 2*25+
poszpachlowaniem nieréwnosci 19,2 *1,25 -
5*21*1+
3,89 + 2,55
+3,1*2*
25+1,75*%
4*25-4~
21*1=
146,790
obmiar 19 20*2*25+1,25*2*
= 25+192*1,25-5*21
*1+3,80+255+3,1*2
*25+1,75*4*25-4"*
2,1*1=146,790 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,9451 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2 gips budowlany szpachlowy kg 44,0370 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw | m2 146,79 * 0,000
d.1 0607-01 wewnetrznych Scian i sufitow z 0,15 =
zeskrobaniem farby lub 22,019
zdzieraniem tapet
obmiar = 146,79 * 0,15 =
22,019 m2
—-R -
1* robocizna r-g 8,1470 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% ciasto wapienne (wapno gaszone) [ m3 0,0484 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips budowlany szpachlowy kg 30,8266 0,000 0,00
1,4 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0550 0,000 0,00
0,0025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Y
6* wyciag m-g 0,2202 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 146,790 0,000
d.1]202 1134-02 | preparatami typu"ATLAS UNI
analogia GRUNT"
Krotnos¢ = 2
obmiar = 146,790 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,4864 0,000 0,00
0,08*2=0,16 r-g/m2
—-M --
-7-



Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
2* preparat gruntujgcy dm3 64,5876 0,000 0,00
0,22*2=0,44 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
S -
4* wyciag m-g 0,0587 0,000 0,00
0,0002*2=0,0004 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0881 0,000 0,00
0,0003*2=0,0006 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 | KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw farba m2 90,640 0,000
d.1 1519-04 akrylowa/SILIKATOWA, -
analogia | LAMPERIA DO WYS. 210 CM
Krotnos¢ = 2
obmiar = 90,640 m2
—-R--
1* robocizna r-g 31,5427 0,000 0,00
0,174*2=0,348 r-g/m2
M --
2* farba akrylowa/SILIKATOWA dm3 45,3200 0,000 0,00
0,25*2=0,5 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S -
4* srodek transportowy m-g 0,0725 0,000 0,00
0,0004*2=0,0008 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 146,79 - 0,000
d.1 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow 90,64 =
wewnetrznych Scian i sufitow 56,150
obmiar = 146,79 - 90,64 =
56,150 m2
—-R--
1* robocizna r-g 7,1311 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe [dm3 16,3958 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 2,55 + 0,000
d.1 1216-01 23,42 +
3,89 =
29,860
obmiar = 2,55 +23,42 +
3,89 =29,860
m2
—-R -
1* robocizna r-g 1,7020 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2% folia polietylenowa m2 10,6600 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
-8-



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KORYTARZ PRZY ZESPOLE SZATNIOWO-
HIGIENICZNYM
Koszty bezposrednie: 0,00
2 POMIESZCZENIA ZESPOLU SZATNIOWO-HIGIENICZNEGO
7| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 3,156* 2~ 0,000
d.2 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi 25+1,7%4
starych tynkow z *2,5-2,1"%
poszpachlowaniem nieréwnosci - 1*2+1,61
Sciany i sufity +5,09 +
502+35*
10*25+
9,46 %25
2+6,04 +
10,43 +
6,13 + 6,53
+3,8+1,89
-10*2,1*
1=188,890
obmiar  3,15*2*25+1,7*4*
= 25-21*1*2+1,61+
509+502+35*10*
25+9,46*25*2+6,04
+10,43+6,13+6,53 +
38+1,89-10*2,1*1=
188,890 m2
R -
1* robocizna r-g 17,9446 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2* gips budowlany szpachlowy kg 56,6670 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 | KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow [ m2 188,89 * 0,000
d.2 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem 0,15 =
farby lub zdzieraniem tapet na 28,334
Scianach i sufitach
obmiar = 188,89 * 0,15 =
28,334 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,4836 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M -
2% ciasto wapienne (wapno gaszone) [ m3 0,0623 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips budowlany szpachlowy kg 39,6676 0,000 0,00
1,4 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0708 0,000 0,00
0,0025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
~-S -
6* wyciag m-g 0,2833 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-9-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
9| NNRNKB | (z.VIlI) Gruntowanie podtozy m2 188,890 0,000
d.2 | 202 1134-02 | preparatami typu "ATLAS UNI
analogia GRUNT" &cian i sufitéw
Krotnos¢ = 2
obmiar = 188,890 m2
—-R -
1* robocizna r-g 30,2224 0,000 0,00
0,08*2=0,16 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy dm3 83,1116 0,000 0,00
0,22*2=0,44 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S -
4* wyciag m-g 0,0756 0,000 0,00
0,0002*2=0,0004 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,1133 0,000 0,00
0,0003*2=0,0006 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 188,890 0,000
d.2 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow
obmiar = 188,890 m2
R -
1* robocizna r-g 23,9890 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe [dm3 55,1559 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog folig m2 56,480 0,000
d.2 1216-01
obmiar = 56,480 m2
R -
1* robocizna r-g 3,2194 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M -
2 folia polietylenowa m2 20,1634 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farba m2| 21*2,1*1 0,000
d.2 1007-06 olejng uprzednio malowanej =44,100
analogia | stolarki drzwiowej
obmiar = 21*2,1*1=44,100
m2
R -
1* robocizna r-g 29,5470 0,000 0,00
0,67 r-g/m2
M --
2% szpachléwka celulozowa dm3 3,5721 0,000 0,00
0,081 dm3/m2
-10 -

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M
3* farba syntetyczna nawierzchniowa|dm3 3,9690 0,000 0,00
0,09 dm3/m2
4* farba olejna do gruntowania dm3 3,8367 0,000 0,00
0,087 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: POMIESZCZENIA ZESPOLU SZATNIOWO-
HIGIENICZNEGO
Koszty bezposrednie: 0,00
3 KORYTARZ "WYSOKI"
13| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 | 2230*2* 0,000
d.3 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi 4,64 +1,25
starych tynkéw z *2*4,64 -
poszpachlowaniem nieréwnosci - 10*2,1*1
Sciany i sufity +2,0*27
4,64 + 1,86
*2*2,75+
2,75*2*
2,75+ 3,73
+ 56,79 +
15,06 + 3 *
2*3+3*2
* 4 =
359,039
obmlar 2230*2*464+1,25*2
*464-10*21*1+20*
2*464+186*2*275
+275%2*2,75+3,73 +
56,79 + 15,06 +3*2* 3
+3*2*4=359,039 m2
R -
1* robocizna r-g 34,1087 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2" gips budowlany szpachlowy kg 107,7117 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 359,039 * 0,000
d.3| 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem 0,15=
farby lub zdzieraniem tapet na 53,856
Scianach i sufitach
obmiar = 359,039 0,15 =
53,856 m2
—-R -
1* robocizna r-g 19,9267 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% ciasto wapienne (wapno gaszone) [ m3 0,1185 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips budowlany szpachlowy kg 75,3984 0,000 0,00
1,4 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0,1346 0,000 0,00
0,0025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
~-S -
-11 -

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
6* wyciag m-g 0,5386 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow m2 56,790 0,000
d.3 2612-07 ptytami styropianowymi - system
analogia STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach -
PRZYKLEJENIE WARSTWY
SIATKI NA SUFICIE
obmiar = 56,790 m2
R -
1* robocizna r-g 78,4838 0,000 0,00
1,382 r-g/m2
M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do kg 227,1600 0,000 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 93,3060 0,000 0,00
1,643 m2/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,3975 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,2953 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw | m2 56,790 0,000
d.3| 0607-01 wewnetrznych na Scianach i
sufitach - PRZETARCIE |
WYROWNANIE TYNKU Z KLEJU
obmiar = 56,790 m2
—-R--
1* robocizna r-g 21,0123 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% ciasto wapienne (wapno gaszone) [ m3 0,1249 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips budowlany szpachlowy kg 79,5060 0,000 0,00
1,4 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0,1420 0,000 0,00
0,0025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
~-S--
6* wyciag m-g 0,5679 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 359,039 0,000
d.3 1202 1134-02 | preparatami typu "ATLAS UNI
analogia GRUNT" Scian i sufitow
Krotnos¢ = 2
obmiar = 359,039 m2
—-R--
1* robocizna r-g 57,4462 0,000 0,00
0,08*2=0,16 r-g/m2
-12-

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
M --
2* preparat gruntujgcy dm3| 157,9772 0,000 0,00
0,22*2=0,44 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
—-S -
4 wyciag m-g 0,1436 0,000 0,00
0,0002*2=0,0004 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,2154 0,000 0,00
0,0003*2=0,0006 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow lakierem m2 22,3*2* 0,000
d3 1519-04 akrylowym bezbarwnym - 21+4*2%
analogia LAMPERIA DO WYS. 210 CM 21+275*
Krotnos¢ = 2 2*21+
1,78*2*
21+125*
2*2,1-10
* 1 + 3 * 2 *|
21+4*2*
21=
154,136
obmiar 223*2*21+4*2*2,1
= +275*2*21+1,78*2
*21+125*2*21-10*
1+3*2*21+4*2*21
=154,136 m2
R -
1* robocizna r-g 53,6393 0,000 0,00
0,174*2=0,348 r-g/m2
M --
2% lakier akrylowy bezbarwny dm3 77,0680 0,000 0,00
0,25*2=0,5 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
S -
4* srodek transportowy m-g 0,1233 0,000 0,00
0,0004*2=0,0008 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 359,039 - 0,000
d.3 1003-01 emulsyjnymi starych tynkéw 154,136 =
wewnetrznych Scian i sufitow 204,903
obmiar = 359,039 -
154,136 =
204,903 m2
—-R -
1* robocizna r-g 26,0227 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe [dm3 59,8317 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 56,79 + 0,000
d.3 1216-01 15,06 =
71,850
-13-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
obmiar = 56,79 + 15,06 =
71,850 m2
R -
1* robocizna r-g 4,0955 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2 folia polietylenowa m2 25,6505 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe kol. 17,000 0,000
d3 1610-01 warszawskie jednokolumnowe
analogia | wys.do4 m
obmiar = 17,000 kol.
-R--
1* robocizna r-g 78,2000 0,000 0,00
4,6 r-g/kol.
—-M -
2" ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 1,1900 0,000 0,00
diugie
0,07 m2/kol.
3* ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,3400 0,000 0,00
krotkie
0,02 m2/kol.
4 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
-S -
5* rusztowania ramowe warszawskie | m-g 22,1000 0,000 0,00
1-kolumnowe
1,3 m-g/kol.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: KORYTARZ "WYSOKI"
Koszty bezposrednie: 0,00
4 POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "WYSOKIM'
22 | KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 741,973 0,000
d4 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci -
Sciany i sufity
obmiar = 741,973 m2
-R--
1* robocizna r-g 70,4874 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M -
2* gips budowlany szpachlowy kg 222,5919 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 741,973 * 0,000
d.4| 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem 0,15=
farby lub zdzieraniem tapet na 111,296
Scianach i sufitach
obmiar = 741,973 0,15 =
111,296 m2
-R--
-14 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
1* robocizna r-g 41,1795 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,2449 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips budowlany szpachlowy kg 155,8144 0,000 0,00
1,4 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0,2782 0,000 0,00
0,0025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
~S -
6* wyciag m-g 1,1130 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 741,973 0,000
d.4 | 202 1134-02 | preparatami typu "ATLAS UNI
analogia | GRUNT" cian i sufitow
Krotnos¢ = 2
obmiar = 741,973 m2
—-R -
1* robocizna r-g 118,7157 0,000 0,00
0,08*2=0,16 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy dm3| 326,4681 0,000 0,00
0,22*2=0,44 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S -
4* wyciag m-g 0,2968 0,000 0,00
0,0002*2=0,0004 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,4452 0,000 0,00
0,0003*2=0,0006 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 741,973 0,000
d4 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow
obmiar = 741,973 m2
R -
1* robocizna r-g 94,2306 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe [dm3| 216,6561 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 194,740 0,000
d.4 1216-01
obmiar = 194,740 m2
~R-
1* robocizna r-g 11,1002 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M -
2 folia polietylenowa m2 69,5222 0,000 0,00
0,357 m2/m2
-15-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe kol. 15,000 0,000
d4 1610-01 warszawskie jednokolumnowe
analogia | wys.do4 m
obmiar = 15,000 kol.
-R--
1* robocizna r-g 69,0000 0,000 0,00
4,6 r-g/kol.
—-M -
2" ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 1,0500 0,000 0,00
dtugie
0,07 m2/kol.
3* ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,3000 0,000 0,00
krétkie
0,02 m2/kol.
4 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,1050 0,000 0,00
KLII
0,007 m3/kol.
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0300 0,000 0,00
KLII
0,002 m3/kol.
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
S -
7* rusztowania ramowe warszawskie | m-g 19,5000 0,000 0,00
1-kolumnowe
1,3 m-g/kol.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "WYSOKIM"
Koszty bezposrednie: 0,00
5 HOL WEJSCIOWY | KORYTARZ "NA PRAWO" OD WEJSCIA GLOWNEGO
28 [ KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni $cian i| m2 44,43 + 0,000
d.5 1003-07 | sufitow pod malowanie farbami 38,50 +
emulsyjnymi starych tynkow z 67,37 =
poszpachlowaniem nieréwnosci 150,300
obmiar = 44,43 + 38,50 +
67,37 = 150,300
m2
-R--
1* robocizna r-g 14,2785 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M -
2* gips budowlany szpachlowy kg 45,0900 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow [ m2 82,93 + 0,000
d.5| 0607-01 wewnetrznych Scian i sufitow z 67,37 =
zeskrobaniem farby lub 150,300
zdzieraniem tapet
obmiar = 82,93 + 67,37 =
150,300 m2
-R--
-16 -

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
1* robocizna r-g 55,6110 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,3307 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips budowlany szpachlowy kg 210,4200 0,000 0,00
1,4 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0,3758 0,000 0,00
0,0025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
~S -
6* wyciag m-g 1,5030 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 82,93 + 0,000
d.5| 202 1134-02 | preparatami typu"ATLAS UNI 67,37 =
analogia | GRUNT" 150,300
Krotnos¢ = 2
obmiar = 82,93 +67,37 =
150,300 m2
—-R--
1* robocizna r-g 24,0480 0,000 0,00
0,08*2=0,16 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy dm3 66,1320 0,000 0,00
0,22*2=0,44 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
4 wyciag m-g 0,0601 0,000 0,00
0,0002*2=0,0004 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0902 0,000 0,00
0,0003*2=0,0006 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 [ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 82,930 0,000
d.5 1003-01 emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych Scian i sufitow
obmiar = 82,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,5321 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 24,2156 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 | KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow lakierem m2 67,370 0,000
d.5 1519-04 | akrylowym bezbarwnym -
analogia | LAMPERIA DO WYS. 210 CM
Krotnos¢ = 2
obmiar = 67,370 m2
—-R -
1* robocizna r-g 23,4448 0,000 0,00
0,174*2=0,348 r-g/m2
-17 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
M --
2* LAKIER AKRYLOWY dm3 33,6850 0,000 0,00
BEZBARWNY
0,25*2=0,5 dm3/m2
3* materiatly pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S -
4* srodek transportowy m-g 0,0539 0,000 0,00
0,0004*2=0,0008 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog, okien, m2 120,000 0,000
d.5 1216-01 drzwi i wyposazenia folig
obmiar = 120,000 m2
R -
1* robocizna r-g 6,8400 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M -
2 folia polietylenowa m2 42,8400 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziat: HOL WEJSCIOWY | KORYTARZ "NA PRAWO" OD
WEJSCIA GLOWNEGO

Koszty bezposrednie:

0,00

6 POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "NA PRAWO" OD WEJSCIA GLOWNEGO
34 | KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 78,350 0,000
d.6 1003-07 malowanie farbami zmywalnymi
analogia | lateksowymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci -
pokdj socjalny + przedsionek przy
zamurowanych drzwiach
obmiar = 78,350 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,4433 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2 gips budowlany szpachlowy kg 23,5050 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 78,350 0,000
d.6 | 202 1134-02 | preparatami
Krotnos¢ = 2
obmiar = 78,350 m2
R -
1* robocizna r-g 12,5360 0,000 0,00
0,08*2=0,16 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 34,4740 0,000 0,00
17"
0,22*2=0,44 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
-18 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
4* wyciag m-g 0,0313 0,000 0,00
0,0002*2=0,0004 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0470 0,000 0,00
0,0003*2=0,0006 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 78,350 0,000
d.6 1003-04 | emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian i sufitow
farbami lateksowymi zmywalnymi
Krotnos¢ = 2
obmiar = 78,350 m2
—-R -
1* robocizna r-g 10,4989 0,000 0,00
0,067*2=0,134 r-g/m2
M --
2 farby lateksowe zmywalne dm3 24,1318 0,000 0,00
nawierzchniowe
0,154*2=0,308 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbg m2 6*2,1= 0,000
d.6 1007-06 | olejng uprzednio malowanej 12,600
stolarki drzwiowej
obmiar = 6*2,1=12,600 m2
—-R -
1* robocizna r-g 8,4420 0,000 0,00
0,67 r-g/m2
M --
2% szpachléwka celulozowa dm3 1,0206 0,000 0,00
0,081 dm3/m2
3* farba syntetyczna nawierzchniowa| dm3 1,1340 0,000 0,00
0,09 dm3/m2
4* farba olejna do gruntowania dm3 1,0962 0,000 0,00
0,087 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbg m 11,300 0,000
d.6 1009-04 | olejng rur wodociggowych i
analogia | gazowych o $r.do 50 mm
obmiar = 11,300 m
—-R -
1* robocizna r-g 2,4860 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 0,1582 0,000 0,00
0,014 dm3/m
3* farba syntetyczna nawierzchniowa| dm3 0,1469 0,000 0,00
0,013 dm3/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

39 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i

d.6 1013-01 wyposazenia folig

m2

35,000

0,000

obmiar =
—-R -

1* robocizna
0,057 r-g/m2
M --

2* folia polietylenowa

0,357 m2/m2

35,000 m2

3* materiaty pomocnicze(od M)

2%

m2

%

1,9950

12,4950

0,0000

0,000 0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

Koszty bezposrednie:

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

Razem dziat: POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "NA PRAWO"

OD WEJSCIA GLOWNEGO

Koszty bezposrednie:

0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 KORYTARZ PRZY ZESPOLE
SZATNIOWO-HIGIENICZNYM

2 POMIESZCZENIA ZESPOLU
SZATNIOWO-HIGIENICZNEGO

3 KORYTARZ "WYSOKI"

4 POMIESZCZENIA PRZY
KORYTARZU "WYSOKIM"

5 HOL WEJSCIOWY | KORYTARZ
"NA PRAWO" OD WEJSCIA
GLOWNEGO

6 POMIESZCZENIA PRZY
KORYTARZU "NA PRAWO" OD
WEJSCIA GLOWNEGO

Koszty bezposrednie

Stownie: zt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Razem

Robocizna

Materiaty

Sprzet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |robocizna r-g 1157,1643 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 372,2550 0,0000 372,2550 0,00 0,00
2 | farby lateksowe zmywalne dm3 24,1318 0,0000 24,1318 0,00 0,00
nawierzchniowe
3 | farba syntetyczna nawierzchniowa |dm3 3,9690 0,0000 3,9690 0,00 0,00
4 | farba syntetyczna nawierzchniowa |dm3 1,2809 0,0000 1,2809 0,00 0,00
5 | farba olejna do gruntowania dm3 4,9329 0,0000 4,9329 0,00 0,00
6 | farba olejna do gruntowania dm3 0,1582 0,0000 0,1582 0,00 0,00
7 | szpachléwka celulozowa dm3 4,5927 0,0000 4,5927 0,00 0,00
8 | farba akrylowa/SILIKATOWA dm3 45,3200 0,0000 45,3200 0,00 0,00
9 | LAKIER AKRYLOWY dm3 33,6850 0,0000 33,6850 0,00 0,00
BEZBARWNY
10 | lakier akrylowy bezbarwny dm3 77,0680 0,0000 77,0680 0,00 0,00
11 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 227,1600 0,0000 227,1600 0,00 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
12 | folia polietylenowa m2 168,8360 0,0000 168,8360 0,00 0,00
13 | folia polietylenowa m2 12,4950 0,0000 12,4950 0,00 0,00
14 | piasek do zapraw m3 1,0565 0,0000 1,0565 0,00 0,00
15 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,9297 0,0000 0,9297 0,00 0,00
16 | gips budowlany szpachlowy kg | 1091,2356 0,0000| 1091,2356 0,00 0,00
17 | preparat gruntujacy dm3 698,2765 0,0000 698,2765 0,00 0,00
18 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 34,4740 0,0000 34,4740 0,00 0,00
17"
19 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,1050 0,0000 0,1050 0,00 0,00
kLIl
20 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0300 0,0000 0,0300 0,00 0,00
kLIl
21 | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 2,2400 0,0000 2,2400 0,00 0,00
dlugie
22 | plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,6400 0,0000 0,6400 0,00 0,00
krotkie
23 | siatka z wtokna szklanego m2 93,3060 0,0000 93,3060 0,00 0,00
24 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Srodek transportowy m-g 0,9992 0,00 0,00
2 |wyciag m-g 4,8921 0,00 0,00
3 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3975 0,00 0,00
4 |Srodek transportowy m-g 0,1264 0,00 0,00
5 |$rodek transportowy m-g 0,1233 0,00 0,00
6 |Srodek transportowy m-g 0,2953 0,00 0,00
7 |rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe m-g 41,6000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [jm.] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢ | Transport |
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Tabela elementow scalonych

Obmiar

1 KORYTARZ PRZY ZESPOLE SZATNIOWO-HIGIENICZNYM

2 POMIESZCZENIA ZESPOLU SZATNIOWO-HIGIENICZNEGO

3 KORYTARZ "WYSOKI"

4 POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "WYSOKIM"

5 HOL WEJSCIOWY | KORYTARZ "NA PRAWO" OD WEJSCIA GLOWNEGO
6 POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "NA PRAWO" OD WEJSCIA GLOWNEGO
Kosztorys

1 KORYTARZ PRZY ZESPOLE SZATNIOWO-HIGIENICZNYM

2 POMIESZCZENIA ZESPOLU SZATNIOWO-HIGIENICZNEGO

3 KORYTARZ "WYSOKI"

4 POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "WYSOKIM"

5 HOL WEJSCIOWY | KORYTARZ "NA PRAWO" OD WEJSCIA GEOWNEGO
6 POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "NA PRAWO" OD WEJSCIA GEOWNEGO
Podsumowanie

Zestawienie robocizny

Zestawienie materiatow

Zestawienie sprzetu

Spis tresci
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