PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa pomieszczenia magazynu oleju na archiwum - konstrukcja
stalowa

ADRES INWESTYCJI: Kielce, Pakosz 72

INWESTOR: Swietokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

Sanitarnego w Kielcach
ADRES INWESTORA: 25-311 Kielce, ul. Sw. Leonarda 10

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:
SPORZADZIt. KALKULACJE:
catosé opracowania mgr inz. Andrzej Stepieh

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 z

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ] 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V] 23 %

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: 0,00 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
StOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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Beton B-15
stal 34GS (A-lll)

Stopa fundamentowa SS-1 St0s (A-0)
skala 1:25
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA STOPY

Srednica Dhugosé Liczba St0S-b

Nr [mm] [cm] [szt.] 012
1 12 131 9 11,79
2 12 161 12 19,32

Dtugos¢ wg Srednic [m] 31,2

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888

Masa wg Srednic [kg] 27,7

Masa wg gatunku stali [kq] 28,0

Razem [kg] 28
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Stup stalowy SS-1
skala 1:25
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Podciag stalowy PS-1
skala 1:25

i \— 2x ceownik 200 walcowany na goraco

spoina ciagta czotowa gr. 6 mm

Zebro stalowe ZS-1
skala 1:25
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X 2x ceownik 120 walcowany na goraco
spoina ciagta czotowa gr. 6 mm
Zebro stalowe ZS-2
skala 1:25
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i 2x ceownik 120 walcowany na goraco

spoina ciagta czotowa gr. 6 mm

KONSTRUKCJA STROPU ANTRESOLI
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PODCIAG ST:ALOWY ORAZ WSZYSTKIE ZEBBA STALOWE

QPIERAC W BRUZDACH WYKUTY(’:H W SCIANACH. )
KONCOWKI WSZYSTKICH ELEMENTOW ZABETONOWALC.
ZESTAWIENIE MATERIALU:

ceownik zwykty 180=2800 mm; 2 sztuki= 123,20 kg
ceownik zwykty 200=7310 mm; 2 sztuki= 369,89 kg
ceownik zwykty 120=5875 mm; 10 sztuk= 787,25 kg
ceownik zwykty 120=3013 mm; 4 sztuki= 161,50 kg
blacha stalowa ptaska St3Sx gr. 10 mm =0,142 m2=11,15 kg

RAZEM: 1452,99 kg
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policzek schodéw przyspawaé do belki
(zebra) stropu antresoli - spoina ciggta
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Schody wewnetrzne SW-1
skala 1:25

walcowanego na goraco

I\ stupek balustrady z profilu zamknigtego 40x40x4 mm

porecz balustrady z profilu zamknigtego 40x40x4 mm
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stopnie oraz potpietro z krart WEMA 35x3
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ceownik 160 walcowany na goraco
Przekroj 1-1
skala 1:25
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ceownik 160 walcowany na goraco

katownik walcowany na goraco 40x40x4 mm przyspawany do "policzka" spoing ciagta,
pachwinowa gr. 3 mm

mm przyspawana do profilu ceownika; stope kotwi¢
w posadzce kotwg HDA M16x100/50 poprzez otwor fi
18 mm przewiercony w blasze stopy poza obrysem

ceownika
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ceownikd 50 walcowany na goraco L

Przekroj 2-2
skala 1:25

porecz balustrady z profilu 40x40x4 mm
alcowanego na goraco
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ZESTAWIENIE MATERIALU:

ceownik zwykty 160=3336 mm; 2 sztuki= 125,44 kg kotwa HDA M16
ceownik zwykty 160=1705 mm; 2 sztuki= 64,11 kg

ceownik zwykty 160=1030 mm; 4 sztuki= 77,46 kg

ceownik zwykly 160=1699 mm; 1 sztuka= 31,94 kg blacha stopy schodéw

katownik réwnoramienny 40=300 mm; 30 sztuk= 27,78 kg
profil zamkniety kwadratowy 40= 3154 mm; 1 sztuka= 13,84 kg
profil zamkniety kwadratowy 40= 152 mm; 1 sztuka= 0,66 kg
profil zamkniety kwadratowy 40= 1637 mm; 1 sztuka= 7,19 kg
profil zamknigty kwadrarowy 40= 1000 mm; 1 sztuka= 4,39 kg
profil zamkniety kwadratowy 20= 872 mm; 30 sztuk= 0,96 kg
blachy stdép gr. 8 mm 150x150 mm; 2 szt. = 3,78 kg

RAZEM: 357,55 kg

Krata WEMA 35x3 = 5,38 m2

katownik 40x40x4 mm walcowany na goraco; |= 300 mm
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet KzMat Razem Udziat %

1| ROBOTY ROZBIORKOWE | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ZIEMNE

2| ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 [ KONSTRUKCJA STALOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ANTRESOLI ZE SCHODAMI
WEJSCIOWYMI

4 | INSTALACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ELEKTRYCZNA
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23 % 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Stownie: zt
_2-

Norma Expert

Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 | m3
d.1] 0301-03 | cm-ROZEBRANIE POSADZKI POD STOPE
FUNDAMENTOWA
1,5%2,0%0,15 m3 0,450
RAZEM 0,450
2[ KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.1| 0304-03 | do 10 m (kat. gruntu IV) - WYKOP POD STOPE
FUNDAMENTOWA
1,5%2,0%0,6 m3 1,800
RAZEM 1,800
3] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji swietlikow dachowych z _ m2
d.1| 0803-02 elementow stalowych nad Il kondygnacjg - DEMONTAZ
OKIEM STALOWYCH W SCIANACH WSCHODNIEJ |
ZACHODNIEJ
48*12+48*24 m2 17,280
RAZEM 17,280
4] KNR 4-04 | Transport reczny pocietych elementow konstrukcji stalowej| kg
d.1| 0815-01 - opuszczenie z poziomu |l kondygnacji - OPUSZCZENIE
ROZEBRANYH OKIEN Z POZIOMU DRUGIEJ
KONDYGNACJI
17,2815 kg 259,200
RAZEM 259,200
5 KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z m3
d.1| 0358-07 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1
cegly - BRUZDY DO OSADZENIA NADPROZA
STALOWEGO
1,4*0,15*0,1*2 m3 0,042
RAZEM 0,042
6| KNR-W 2-02 [ Wsporniki ze stali teowej proste- NADPROZE STALOWE | szt.
d.1| 1218-01 NAD DRZWIAMI PROJEKTOWANYMI MIEDZY
POMIESZCZENIAMI ARCHIWUM
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie wnek gt. ponad 1/2 cegly w m3
d.1| 0367-02 $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej lub cementowo-
analogia | wapiennej - OTWOR W SCIANIE POD STALOWYM
NADPROZEM O WYMIARACH 100X210 CM NA DRZWI
PRZEJSCIOWE MIEDZY POMIESZCZENIAMI
ARCHIWUM
1*2,1*0,38 + 0,41 m3 1,208
RAZEM 1,208
8| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/4 cegty | m2
d.1] 0105-01 na zaprawie cementowo-wapiennej - Scianki wanny
bezpieczenstwa zbiornikow na olej opatowy
6,84 m2 6,840
RAZEM 6,840
9 KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1l 1101-03 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
analogia | odlegtos¢ do 1 km | UTYLIZACJA
0,38*1*21+14*2*0,15*0,1+0,15*1,5*2 m3 1,290
RAZEM 1,290
10[ KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1l 1101-06 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
1,4*0,15*0,1*2+0,41 m3 0,452
RAZEM 0,452
11| KNR-W 4-02| Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.1| 0506-02 | spawanych o $r.20 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12[ KNR-W 4-02 [ Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.1] 0506-05 | spawanych o $r.40-50 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
13| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych szt.
d.1| 0522-03 | dwurzedowych G-2 o dtugosci 0.5-2.0 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 KNR-W 4-02 [ Demontaz zbiornikow na olej opatowy z osprzetem i szt.
d.1| 0421-06 instalacjg- 6 szt. x 2 m3 z utylizacja
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 ROBOTY BUDOWLANE
15[ KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.2[ 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym - PODSYPKA POD STOPE
FUNDAMENTOWA
1,5*2,0%0,1 m3 0,300
RAZEM 0,300
16[ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci m3
d.2| 0204-02 do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,3*1,6*0,6 m3 1,248
RAZEM 1,248
17| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2] 0259-02 | budowli- prety zebrowane o $r. do 7 mm - ZBROJENIE
STOPY FUNDAMENTOWEJ
1 t 1,000
RAZEM 1,000
18[ KNR-W 2-02 | 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa - WIERZH STOPY FUNDAMENTOWEJ
Krotnos¢ = 2
1,3*1,6 m2 2,080
RAZEM 2,080
19 KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.2] 1103-03 | przemystowym na podtozu gruntowym - OBSYPKA
STOPY FUNDAMENTOWEJ Z ZAGESZCZENIEM
04*0,2*1,3+0,4%0,2*1,6 m3 0,232
RAZEM 0,232
20[ KNR-W 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.2| 1116-02 | grubosci 25 mm - UZUPELNIENIE POSADZKI NAD
STOPA FUNDAMENTOWA
1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR-W 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m2
d.2| 1116-03 | grubosci posadzki o 10 mm - UZUPELNIENIE POSADZKI
NAD STOPA FUNDAMENTOWA
KNR-W 1116-07
Krotnos¢ =7
1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR-W 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2| 1116-07 | zbrojenie siatkg stalowg
1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
23] NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2| 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
40,35 m2 40,350
RAZEM 40,350

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24| NNRNKB [ (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2[ 202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotnos¢ =5
40,35 m2 40,350
RAZEM 40,350
25| KNR-W 2-02 [ Posadzki typu Plastidur - poliestrowe wylewano- m2
d.2| 1127-03 | szpachlowe przeciwslizgowe PWS-S grubosci 6 mm
40,35 m2 40,350
RAZEM 40,350
26| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
0,38*1,2*4,8*2 m3 4,378
RAZEM 4,378
27| KNR 4-01 | Uzupemienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z m2
d.2| 0711-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
1,2*48*2+0,3*3%4,8 m2 15,840
RAZEM 15,840
28 KNR-W 2-02| Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2| 1203-02
1°2.1 m2 2,100
RAZEM 2,100
29| KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.2| 1023-04 | obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
1,2*1,2*4 m2 5,760
RAZEM 5,760
30| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.2] 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
57*2*6,18+7,11*2%6,18-1,2*4,8-2*1*21 m2 148,372
RAZEM 148,372
311 ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.2| 0108-01
57*2*6,18+7,11*2%6,18-1,2*4,8-2*1*21 m2 148,372
RAZEM 148,372
32| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2] 1003-07 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
57*2*6,18+7,11*2%6,18-1,2*4,8-2*1*21 m2 148,372
RAZEM 148,372
33| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2] 1003-01 tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow
57*2*6,18+7,11*2%6,18-1,2*4,8-2*1*21 m2 148,372
RAZEM 148,372
34| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o kol.
d.2] 1611-06 | wysokosci kolumny do 6 m
12 kol. 12,000
RAZEM 12,000
3 KONSTRUKCJA STALOWA ANTRESOLI ZE SCHODAMI WEJSCIOWYMI
35| KNR-W 2-05| stupy o masie do 1t t
d.3] 0101-01
0,125 t 0,125
RAZEM 0,125
36| KNR-W 2-05| Pomosty o masie do 1t w halach i budynkach - PODCIAGI| t
d.3] 0120-03 |IZEBRA
1,25 t 1,250
RAZEM 1,250
37| KNR-W 2-05| Pokrycie pomostéw z ptyt azurowych w halach i m2
d.3] 0120-07 | budynkach - podtoga antresoli i stopnie schodéw
analogia

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39,40 m2 39,400
RAZEM 39,400
38| KNR-W 2-05| Schody i drabiny w halach i budynkach t
d.3] 0120-05
analogia
0,36 t 0,360
RAZEM 0,360
39] KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie gniazd w scianach z cegiet na m3
d.3] 0364-02 | zaprawie cementowo-wapiennej - gniazda do osadzenia
belek stalowych stropu ntresoli
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
40| KNR 4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretow m2
d.3| 1212-09
21,6 m2 21,600
RAZEM 21,600
41| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.3| 1212-08 | pretow ozdobnych
21,60 m2 21,600
RAZEM 21,600
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
42| KNR-W 5-08 | Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
d.4| 0114-04 | przypodiogowych i sciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podtozu ceglanym
60 m 60,000
RAZEM 60,000
43| KNR-W 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0216-04 | uktadane w kanatach otwartych na gotowej konstrukcji bez
mocowania - przewody o przekroju 3x1,5 mm2 do
zasilenia lamp oswietleniowych
60 m 60,000
RAZEM 60,000
44{ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.4| 0216-04 | uktadane w kanatach otwartych na gotowej konstrukcji bez
mocowania - PRZEWODY 3x2,5 mm2 do zasilenia gniazd
wtyczkowych 230v/50Hz
24 m 24,000
RAZEM 24,000
45| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podiozu opraw natynkowych LED kpl.
d.4| 0515-03 | IP20; 18W, 1100 Im
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR-W 5-08 [ Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.4| 0309-01 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 koncowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.4| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR-W 5-08 [ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.4| 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
49| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.4| 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233




Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.4| 0902-03 pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
511 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby |pomi
d.4| 0902-05 | dziatania wylgcznika réznicowopragdowego - pierwszy ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j-m.| Nakfady jedn. R M S
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu m3 1,5*%20* 0,00
d.1 0301-03 | zwirowego o grubosci do 15 cm - 0,15=
ROZEBRANIE POSADZKI POD 0,450
STOPE FUNDAMENTOWA
przedmiar = 1,5*2,0%0,15=
0,450 m3
~-R -
1* 999 robocizna r-g 2,9025 0,000 0,00
6,45 r-g/m3
M -
2*| 0170101 | odpady betonu oraz gruz m3 0,6750 0,000 0,00
betonowy z rozbiérek i remontéw
1,5m3/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 | KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem m3 1,5*%20* 0,00
d.1 0304-03 gruntu taczkami na odlegtos¢ do 0,6 = 1,800
10 m (kat. gruntu IV) - WYKOP
POD STOPE FUNDAMENTOWA
przedmiar = 1,5*2,0%0,6 =
1,800 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,9040 0,000 0,00
3,28 r-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3| KNR4-04 | Rozebranie konstrukcji Swietlikow [ m2 | 4,8 *1,2 + 0,00
d.1 0803-02 dachowych z elementow 48*24=
stalowych nad Il kondygnacjg - 17,280
DEMONTAZ OKIEM
STALOWYCH W SCIANACH
WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
przedmiar = 48*12+4,8*
2,4 =17,280 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 10,5408 0,000 0,00
0,61 r-g/m2
M --
2* | 2600105 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,1382 0,000 0,00
kIl
0,008 m3/m2
3*| 1540802 | tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 3,2659 0,000 0,00
0,189 m3/m2
4* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,3802 0,000 0,00
0,022 kg/m2
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od % 0,0000 0,000 0,00
M2+M3+M4)
0,5 %
6* 0170405 | odpady i ztom zelazny i stalowy t 0,1382 0,000 0,00
0,008 t/m2
7*| 0170201 | odpady drzewne opatowe mp 0,2765 0,000 0,00
0,016 mp/m2
~-S--
8* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo- m-g 2,7648 0,000 0,00
acetylenowy
0,16 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-8-



Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
4| KNR4-04 | Transportreczny pocietych kg (17,28 *15 = 0,00
d.1 0815-01 elementoéw konstrukcji stalowej - 259,200
opuszczenie z poziomu Il
kondygnaciji - OPUSZCZENIE
ROZEBRANYH OKIEN Z
POZIOMU DRUGIEJ
KONDYGNACJI
przedmiar = 17,28 * 15 =
259,200 kg
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,7258 0,000 0,00
0,0028 r-g/kg
M --
2*| 1331214 | lina stalowa jednoskretna z drutu | kg 4,3286 0,000 0,00
ocynkowanego $r. 22 mm
0,0167 kg/kg
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
0,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5| KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd m3| 1,4*0,15% 0,00
d.1 0358-07 poziomych w $cianach z cegiet na 0,1*2=
zaprawie cementowo-wapiennej o 0,042
szer. do 1 cegly - BRUZDY DO
OSADZENIA NADPROZA
STALOWEGO
przedmiar = 1,4*0,15*0,1*
2=0,042m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,1995 0,000 0,00
28,56 r-g/m3
S -
2% 84000 elektronarzedzia m-g 1,1424 0,000 0,00
27,2 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 | KNR-W 2-02| Wsporniki ze stali teowej proste- | szt. 1,000 0,00
d.1 1218-01 NADPROZE STALOWE NAD
DRZWIAMI PROJEKTOWANYMI
MIEDZY POMIESZCZENIAMI
ARCHIWUM
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,7680 0,000 0,00
0,768 r-g/szt.
M -
2*| 1360399 | 2X DWUTEOWNIK IPN140 Dt. szt. 1,0000 0,000 0,00
140 CM
1 szt./szt.
3* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0015 0,000 0,00
0,0015 m3/szt.
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze - SRUBY % 0,0000 0,000 0,00
STALOWE m12/200 3 SZT.(od M)
2,5%
S -
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,0042 0,000 0,00
0,0042 m-g/szt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-9-



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn R M S
7 | KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie wnek gt. m3 1*21* 0,00
d.1 0367-02 ponad 1/2 cegly w Scianach z 0,38 + 0,41
analogia | cegiet ha zaprawie wapiennej lub =1,208
cementowo-wapiennej - OTWOR
W SCIANIE POD STALOWYM
NADPROZEM O WYMIARACH
100X210 CM NA DRZWI
PRZEJSCIOWE MIEDZY
POMIESZCZENIAMI ARCHIWUM
przedmiar = 1*2,1*0,38 +
0,41=1,208 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,8346 0,000 0,00
4,83 r-g/m3
S -
2% 84000 elektronarzedzia m-g 5,5568 0,000 0,00
4,6 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8| KNR 4-04 | Rozebranie Scianek petnych z m2 6,840 0,00
d.1 0105-01 cegly o grubosci 1/4 cegly na
zaprawie cementowo-wapienne; -
Scianki wanny bezpieczenstwa
zbiornikéw na olej opatowy
przedmiar = 6,840 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,8044 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
M -
2% 2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 [ m3 0,0205 0,000 0,00
mm Kl.II
0,003 m3/m2
3* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0342 0,000 0,00
kLIl
0,005 m3/m2
4* | 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 1,0944 0,000 0,00
0,16 kg/m2
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od % 0,0000 0,000 0,00
M2+M3+M4)
0,5%
6* 0170102 gruz ceglany m3 0,7114 0,000 0,00
0,104 m3/m2
7* 0170201 odpady drzewne opatowe mp 0,1094 0,000 0,00
0,016 mp/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9| KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki [ m3 0,38*1* 0,00
d.1 1101-03 przy recznym zatadowaniu i 21+1,4*2
analogia wytadowaniu samochodem *0,15*0,1
dostawczym na odlegtos¢ do 1 km +0,15*1,5
I UTYLIZACJA *2=1,290
przedmiar = 0,38*1*2,1+
1,4*2*0,15*
0,1+0,15*1,5*
2=1,290 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,6254 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
M -
2* OPLATA UTYLIZACYJNA m3 1,9350 0,000 0,00
1,5m3/m3
-S -
-10-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
3* 39511 samochod dostawczy do 0.9 t m-g 1,4345 0,000 0,00
1,112 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10| KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki [ m3 | 1,4*0,15* 0,00
d.1 1101-06 przy recznym zatadowaniu i 0,1*2+
wytadowaniu samochodem 0,41=
dostawczym - dodatek za kazdy 0,452
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 1,4*0,15*0,1*
2+0,41=0,452
m3
~-S--
1* 39511 samochod dostawczy do 0.9 t m-g 0,9221 0,000 0,00
0,204*10=2,04 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego m 12,000 0,00
d.1 0506-02 | czarnego o potgczeniach
spawanych o $r. 20 mm
przedmiar = 12,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,8800 0,000 0,00
0,24 r-g/m
- M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 | KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego m 16,000 0,00
d.1 0506-05 czarnego o potgczeniach
spawanych o $r. 40-50 mm
przedmiar = 16,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,6000 0,000 0,00
0,35 r-g/m
—-M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 | KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnikéw z rur szt. 2,000 0,00
d.1 0522-03 stalowych ozebrowanych
dwurzedowych G-2 o dtugosci 0.5
-20m
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,5600 0,000 0,00
1,78 r-g/szt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR-W 4-02 | Demontaz zbiornikdw na olej szt. 6,000 0,00
d.1 0421-06 opatowy z osprzetem i instalacjg-
analogia 6 szt. x 2 m3 z utylizacjg

przedmiar =
~-R--

6,000 szt.

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
1* 999 robocizna r-g 121,2000 0,000 0,00
20,2 r-g/szt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
Koszty bezposrednie: 0,00
2 ROBOTY BUDOWLANE
15 | KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw m3 1,5*20* 0,00
d.2 1103-01 sypkich w budownictwie 0,1=0,300
mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
- PODSYPKA POD STOPE
FUNDAMENTOWA
przedmiar = 15*2,0%0,1=
0,300 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,2960 0,000 0,00
4,32 r-g/m3
M -
2% 1602199 pospotka do betonow m3 0,3240 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne | m3 1,3*16* 0,00
d.2| 0204-02 | zelbetowe o objetoscido 1.5 m3 - 0,6 =1,248
z zastosowaniem pompy do
betonu
przedmiar = 1,3*1,6*0,6 =
1,248 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 47424 0,000 0,00
3,8 r-g/m3
—-M -
2% 2370699 beton zwykly z kruszywa m3 1,2667 0,000 0,00
naturalnego
1,015 m3/m3
3*| 3950099 [ drewno okragte na stemple m3 0,0037 0,000 0,00
budowlane
0,003 m3/m3
4* | 2600621 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0050 0,000 0,00
kL1
0,004 m3/m3
5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,0050 0,000 0,00
kL1
0,004 m3/m3
6*| 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,1997 0,000 0,00
0,16 kg/m3
7*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
8 39000 srodek transportowy m-g 0,0374 0,000 0,00
0,03 m-g/m3
9* 44141 pompa do betonu na m-g 0,0874 0,000 0,00
samochodzie
0,07 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-12-
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Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
17 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 1,000 0,00
d.2| 0259-02 | elementow budynkdw i budowli -
prety zebrowane o $r. do 7 mm -
ZBROJENIE STOPY
FUNDAMENTOWEJ
przedmiar = 1,000 t
-R--
1* 999 robocizna r-g 42,9000 0,000 0,00
429 r-g/t
—-M --
2*| 1101500 | prety okragte do zbrojenia betonu | t 1,0020 0,000 0,00
zebrowane sr 7 mm
1,002 t/t
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4> 71250 prosciarka do pretéw m-g 4,3000 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretow m-g 5,8000 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* 71210 gietarka do pretow m-g 4,8000 0,000 0,00
4,8 m-git
7* 34000 wyciag m-g 0,8000 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* 39000 $rodek transportowy m-g 1,6000 0,000 0,00
1,6 m-git
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2| 1,3*16= 0,00
d.2 0602-01 powtokowe bitumiczne poziome - 2,080
wykonywane na zimno z emuls;ji
asfaltowej - pierwsza warstwa -
WIERZH STOPY
FUNDAMENTOWEJ
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,3*1,6 =2,080
m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2642 0,000 0,00
0,0635*2=0,127 r-g/m2
—-M -
2*| 2302099 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,2480 0,000 0,00
0,3*2=0,6 kg/m2
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,0021 0,000 0,00
0,0005*2=0,001 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,0017 0,000 0,00
0,0004*2=0,0008 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 | KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow m3 04*0,2* 0,00
d.2 1103-03 | sypkich w budownictwie 1,3+04*
przemystowym na podtozu 02*1,6=
gruntowym - OBSYPKA STOPY 0,232
FUNDAMENTOWEJ Z
ZAGESZCZENIEM
przedmiar = 04*02*1,3+
04*02*1,6=
0,232 m3
-R--
-13-
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Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
1* 999 robocizna r-g 0,8514 0,000 0,00
3,67 r-g/m3
M --
2* 1602199 | pospotka do betonéow m3 0,2506 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 1,5*2= 0,00
d.2 1116-02 cokolikami zatarte na gtadko 3,000
grubosci 25 mm - UZUPELNIENIE
POSADZKI NAD STOPA
FUNDAMENTOWA
przedmiar= 1 5*2 =3 000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,3300 0,000 0,00
1,11 r-g/m2
M --
2% 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0816 0,000 0,00
0,0272 m3/m2
3* 1701100 | cement 25 z dodatkami t 0,0033 0,000 0,00
0,0011 t/m2
4* 1600399 kruszywo mineralne tamane ,grys t 0,0033 0,000 0,00
bazaltowy
0,0011 t/m2
5% 2301099 [ masa asfaltowa izolacyjna kg 0,2550 0,000 0,00
0,085 kg/m2
6* 3950300 drewno opatowe kg 0,4500 0,000 0,00
0,15 kg/m2
7* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
S -
8* 34000 wyciag m-g 0,1185 0,000 0,00
0,0395 m-g/m2
9* 39000 srodek transportowy m-g 0,0042 0,000 0,00
0,0014 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 1,5*2= 0,00
d.2 1116-03 cokolikami zatarte - zmiana 3,000
grubosci posadzki o 10 mm -
UZUPELNIENIE POSADZKI NAD
STOPA FUNDAMENTOWA
KNR-W 1116-07
Krotnosé =7
przedmiar= 1 5*2 =3 000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,2642 0,000 0,00
0,0602*7=0,4214 r-g/m2
—-M --
2% 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,2205 0,000 0,00
0,0105*7=0,0735 m3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
—-S-
4* 34000 wyciag m-g 0,3129 0,000 0,00
0,0149*7=0,1043 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-14 -
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22 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 1,5*2= 0,00
d.2 1116-07 cokolikami - dopfata za zbrojenie 3,000
siatkg stalowa
przedmiar= 15*2=3,000 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 0,2220 0,000 0,00
0,074 r-g/m2
M --
2* 1336499 | siatka tkana Rabitza m2 3,0600 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
S -
4* 34000 wyciag m-g 0,0033 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,0051 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrownujace i m2 40,350 0,00
d.2 | 202 1130-02 | wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
przedmiar = 40,350 m2
~R-
1* 999 robocizna r-g 5,6490 0,000 0,00
0,14 r-g/m2
M -
2*| 202x047 | "EVI"-sucha mieszanka kg 314,7300 0,000 0,00
7,8 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
—-S-
4* 34000 wyciag m-g 0,4035 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,4035 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrownujace i m2 40,350 0,00
d.2 | 202 1130-03 | wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej - dodatek lub
potragcenie za zmiane grubosci o 1
mm
Krotnosé = 5
przedmiar = 40,350 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,4473 0,000 0,00
0,027*5=0,135 r-g/m2
M --
2% 202x047 "EVI" - sucha mieszanka kg 314,7300 0,000 0,00
1,56*5=7,8 kg/m2
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S -
4* 34000 wyciag m-g 0,4035 0,000 0,00
0,002*5=0,01 m-g/m2
5* 39599 $rodek transportowy m-g 0,4035 0,000 0,00
0,002*5=0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
-15-
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Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 [ KNR-W 2-02 | Posadzki typu Plastidur - m2 40,350 0,00
d.2 1127-03 poliestrowe wylewano-szpachlowe
przeciwslizgowe PWS-S grubosci
6 mm
przedmiar = 40,350 m2
—-R -
1* 999 robocizna r-g 15,4944 0,000 0,00
0,384 r-g/m2
M --
2*| 1471110 | ciecz zawierajgca zywice kg 92,4015 0,000 0,00
poliestrowg plastyfikator i
naftanian (sktadnik A)
2,29 kg/m2
3*| 1640699 | miesznina suchych wypetniaczyi | kg 416,0085 0,000 0,00
pigmentow mineralnych (sktadnik
B
1()),31 kg/m2
4* 1480705 | ciekly utwardzacz nadtlenowy o kg 3,7122 0,000 0,00
nazwie pasta WNCH (skfadnik C)
0,092 kg/m2
5% 1642111 suchy piasek kwarcowy o kg 92,4015 0,000 0,00
uziarnieniu 0.5 mm bez obcych
wtrgcen i zanieczyszczen(sktadnik
D
2,)29 kg/m2
6* 1642114 suchy piasek kwarcowy 1-2 mm kg 10,0875 0,000 0,00
0,25 kg/m2
7*| 1470020 | masa dylatacyjna-Epidian 311 kg 2,8649 0,000 0,00
0,071 kg/m2
8*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Y
9* 43200 betoniarka m-g 0,5447 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
10* 34000 wyciag m-g 0,3914 0,000 0,00
0,0097 m-g/m2
11* 39000 srodek transportowy m-g 0,5972 0,000 0,00
0,0148 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub m3 ]| 0,38*1,2* 0,00
d.2 0304-02 zamurowanie otworéw w $cianach 48*2=
na zaprawie cementowo- 4,378
wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
przedmiar = 0,38*1,2*48*
2=4,378 m3
—-R -
1* 999 robocizna r-g 31,2589 0,000 0,00
7,14 r-g/m3
M --
2% 2200151 bloczki z betonu komorkowego szt. 151,0410 0,000 0,00
autoklawizowanego odmiana 04-
07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3
3*| 1700301 | cement portlandzki 35 bez kg 78,5851 0,000 0,00
dodatkéw
17,95 kg/m3
4* 1720200 | wapno suchogaszone kg 46,4068 0,000 0,00
10,6 kg/m3
-16 -
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5*| 1602003 | piasek do zapraw m3 0,4072 0,000 0,00
0,093 m3/m3
6* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,1883 0,000 0,00
0,043 m3/m3
7*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,5691 0,000 0,00
elektryczna
0,13 m-g/m3
9* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 3,9402 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,9 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 KNR4-01 | Uzupetienie tynkow zwykltych m2|1,2*4,8*2 0,00
d.2| 0711-02 | wewnetrznych kat. Ill z zaprawy +0,3*3"
cementowo-wapiennej ha 4.8 =
Scianach i stupach prostokgtnych 15,840
na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i
pianobetonow (do 2 m2 w 1
miejscu)
przedmiar = 12*48*2+
0,3*3%4,8=
15,840 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 20,4336 0,000 0,00
1,29 r-g/m2
M --
2% 1701100 cement portlandzki z dodatkami t 0,0824 0,000 0,00
25
0,0052 t/m2
3* 1720200 | wapno suchogaszone t 0,1045 0,000 0,00
0,0066 t/m2
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,4213 0,000 0,00
0,0266 m3/m2
5*| 3930000 | woda z rurociggu m3 0,1061 0,000 0,00
0,0067 m3/m2
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
7* 34312 wyciag jednomasztowy z m-g 0,7920 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,05 m-g/m2
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,6336 0,000 0,00
elektryczna
0,04 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 | KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni| m2 1*21= 0,00
d.2 1203-02 ponad 2 m2 2,100
przedmiar=  {1*21=2100 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 6,0900 0,000 0,00
2,9 r-g/m2
M --
-17 -
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2% 1322000 drzwi stalowe petne rozwierane m2 2,1000 0,000 0,00
WEWNATRZLOKALOWE 90' NA
OSCIEZNICY STALOWEJ
KOMPLETNE Z ZAMKIEM Z
WKELADKA WIELOZAPADKOWA
| KLAMKA Z SZYLDEM,
FABRYCZNIE WYKONCZONE
1 m2/m2
3*| 2380824 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,0210 0,000 0,00
0,01 m3/m2
4* | 3920099 | papier scierny m2 0,1680 0,000 0,00
0,08 m2/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,0630 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29| KNRO0-19 | Montaz okien uchylnych m2(12*12*4 0,00
d.2 1023-04 | jednodzielnych z PCV z obrébka =5,760
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
przedmiar = 12*12%4 =
5,760 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 25,3440 0,000 0,00
4,4 r-g/m2
M --
2*| 1344499 | kotwy stalowe szt. 38,0160 0,000 0,00
6,6 szt./m2
3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 1,9584 0,000 0,00
0,34 dm3/m2
4*| 1478101 | silikon dm3 0,4032 0,000 0,00
0,07 dm3/m2
5% 1740100 | gips szpachlowy kg 16,3008 0,000 0,00
2,83 kg/m2
6* | 2350400 | mineralna szpachlowka do tynkéw| kg 29,3184 0,000 0,00
zewnetrznych
5,09 kg/m2
7*| 0000000 | materialy pomocnicze(od % 0,0000 0,000 0,00
M2+M3+M4+M5+M6)
1,5 %
8*| 1564999 | okna ROZWIERNO-UCHYLNE m2 5,7600 0,000 0,00
CZTEROKWATEROWE
uMAX=0,9 DLA CALEGO OKNA;
PROFIL pcv
PIECIOKOMOROWY; SZKLENIE
TRZYSZYBOWE KOMOROWE
1 m2/m2
-S -
9* 34000 wyciag m-g 0,2880 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* 39000 $rodek transportowy m-g 0,3456 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 | KNR-W 4-01 [ Przecieranie istniejagcych tynkow | m2 57*2* 0,00
d.2 0713-01 wewnetrznych z zeskrobaniem 6,18 + 7,11
farby lub zdzieraniem tapet na *2%6,18 -
Scianach 1,2*4,8-2
*1*21=
148,372
-18 -
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_przedm 57*2*6,18+7,11*2*
lar = 6,18-12*48-2*1*
2,1=148,372 m2
—-R -
1* 999 robocizna r-g 54,8976 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% 1720211 wapno suchogaszone kg 163,2092 0,000 0,00
1,1 kg/m2
3*| 1740111 | gips budowlany szpachlowy kg 207,7208 0,000 0,00
powierzchniowy
1,4 kg/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,7419 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
~-S -
6* 34312 wyciag m-g 1,4837 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31| ZKNR C-2 [ Gruntowanie podioza - pierwsza | m2 57*2* 0,00
d.2 0108-01 warstwa 6,18 + 7,11
*2%*6,18 -
1,2%4,8-2
*1*2,1=
148,372
przedm 57*2*6,18+7,11*2*
lar = 6,18-12*48-2*1"*
2,1=148,372 m2
~R-
1* 999 robocizna r-g 15,5791 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M -
2* |148HEN0262| farba gruntujgca CT 16 dm3 44,5116 0,000 0,00
0,3dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S -
4* 35312 wyciag m-g 0,5935 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0593 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 | KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 57%*2*% 0,00
d.2 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi 6,18 + 7,11
starych tynkéw z *2%6,18 -
poszpachlowaniem nieréwnosci 1,2*48-2
*1*21=
148,372
_przedm 57*2*6,18+7,11*2*
lar = 6,18-12*48-2*1*
2,1=148,372 m2
—-R -
1* 999 robocizna r-g 14,0953 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2*| 1740110 | gips budowlany szpachlowy kg 44,5116 0,000 0,00
0,3 kg/m2
-19-
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3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 57*2% 0,00
d.2 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow 6,18 + 7,11
wewnetrznych Scian i sufitow *2%6,18 -
1,2*4,8-2
*1*21=
148,372
przedm 57*2*6,18+7,11*2*
lar = 6,18-12%48-2*1*
2,1=148,372 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 18,8432 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2% 1502199 | farby emulsyjne nawierzchniowe [dm3 43,3246 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe kol. 12,000 0,00
d.2 1611-06 warszawskie przesuwne o
wysokosci kolumny do 6 m
przedmiar = 12,000 kol.
-R--
1* 999 robocizna r-g 71,0400 0,000 0,00
5,92 r-g/kol.
M -
2*| 2791210 | plyty pomostowe komunikacyjne | m2 1,3200 0,000 0,00
diugie
0,11 m2/kol.
3*| 2791220 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,3600 0,000 0,00
krotkie
0,03 m2/kol.
4% 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0240 0,000 0,00
KLII
0,002 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
6* 48360 rusztowania ramowe warszawskie | m-g 20,1600 0,000 0,00
przesuwne
1,68 m-g/kol.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE
Koszty bezposrednie: 0,00

3 KONSTRUKCJA STALOWA ANTRESOLI ZE SCHODAMI WEJSCIOWYMI
35 | KNR-W 2-05 | stupy o masiedo 1t t 0,125 0,00
d.3| 0101-01
przedmiar = 0,125t
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,7213 0,000 0,00
21,77 r-git
M --
-20-
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2% 6801599 Sruby stalowe zgrubne z tbem 6- kg 0,0250 0,000 0,00
katnym, z gwintem na catej dt., z
nakretkami i podktadkami
0,2 kg/t
3* 1364599 trzpienie stalowe do montazu kg 0,0125 0,000 0,00
konstrukciji
0,1 kgft
4* 1110100 blacha stalowa gruba - walcowana| kg 2,2875 0,000 0,00
na gorgco StO i StOS
18,3 kgt
5% 1320550 | STAL KONSTRUKCYJNA kg 125,6250 0,000 0,00
1005 kgt
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
S -
7* 31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,1375 0,000 0,00
1,1 m-git
8* 31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0,2500 0,000 0,00
2 m-git
9* 39100 ciggnik kotowy m-g 0,2250 0,000 0,00
1,8 m-git
10* 39650 przyczepa dtuzycowa m-g 0,2250 0,000 0,00
1,8 m-git
11* 72100 spawarka m-g 0,5125 0,000 0,00
4,1 m-git
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 | KNR-W 2-05| Pomosty o masie do 1 tw halachi| t 1,250 0,00
d.3| 0120-03 budynkach - PODCIAGI | ZEBRA
przedmiar = 1,250 t
-R -
1* 999 robocizna r-g 35,5000 0,000 0,00
28,4 r-git
M -
2*| 2600699 | deskiiglaste m3 0,0088 0,000 0,00
0,007 m3/t
3*| 2600999 | krawedziakiiglaste m3 0,0075 0,000 0,00
0,006 m3/t
4*| 1320550 | STAL KONSTRUKCYJNA kg | 1256,2500 0,000 0,00
1005 kgt
5* 6801599 Sruby stalowe zgrubne z them 6- kg 0,2500 0,000 0,00
katnym, z gwintem na catej dt., z
nakretkami i podkfadkami
0,2 kg/t
6* 1364599 trzpienie stalowe do montazu kg 0,1250 0,000 0,00
konstrukgciji
0,1 kg/t
7*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
-S -
8* 31100 zuraw samochodowy m-g 3,7500 0,000 0,00
3 m-git
9* 39100 ciggnik kotowy m-g 1,8750 0,000 0,00
1,5 m-git
10* 39650 przyczepa dtuzycowa m-g 1,8750 0,000 0,00
1,5 m-git
11* 72100 spawarka m-g 9,1250 0,000 0,00
7,3 m-g/t
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-21-
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37 | KNR-W 2-05 | Pokrycie pomostéw z piyt m2 39,400 0,00
d.3| 0120-07 | azurowych w halach i budynkach -
analogia podtoga antresoli i stopnie
schodow
przedmiar = 39,400 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 243,4920 0,000 0,00
6,18 r-g/m2
M --
2% kratki ocynkowane WE-MA 30x3 | m2 41,3700 0,000 0,00
1,05 m2/m2
~-S--
3* 39100 ciggnik kotowy m-g 59,1000 0,000 0,00
1,5 m-g/m2
4* 39650 przyczepa diuzycowa m-g 59,1000 0,000 0,00
1,5 m-g/m2
5* 72100 spawarka m-g| 1138,6600 0,000 0,00
28,9 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 | KNR-W 2-05 | Schody i drabiny w halach i t 0,360 0,00
d.3| 0120-05 budynkach
analogia
przedmiar = 0,360t
~-R--
1* 999 robocizna r-g 11,9628 0,000 0,00
33,23 r-git
M --
2*| 2600699 | deskiiglaste m3 0,0025 0,000 0,00
0,007 m3/t
3* 1320550 stal konstrukcyjna kg 361,8000 0,000 0,00
1005 kg/t
4* | 6801599 | Sruby stalowe zgrubne z tbem 6- kg 0,1440 0,000 0,00
katnym, z gwintem na catej dt., z
nakretkami i podkfadkami
0,4 kg/t
5* 1364599 trzpienie stalowe do montazu kg 0,0720 0,000 0,00
konstrukgciji
0,2 kg/t
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
7* 31100 zuraw samochodowy m-g 1,6200 0,000 0,00
4,5 m-git
8* 39100 ciggnik kotowy m-g 0,5040 0,000 0,00
1,4 m-git
9* 39650 przyczepa dtuzycowa m-g 0,5040 0,000 0,00
1,4 m-git
10* 72100 spawarka m-g 1,5120 0,000 0,00
4,2 m-git
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 | KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie gniazd w m3 0,300 0,00
d.3| 0364-02 | Scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - gniazda
do osadzenia belek stalowych
stropu ntresoli
przedmiar = 0,300 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 19,9980 0,000 0,00
66,66 r-g/m3
-22.
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R S
—-S--
2 84000 elektronarzedzia m-g 19,0470 0,000 0,00
63,49 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40| KNR 4-01 [ Miniowanie krat i balustrad z m2 21,600 0,00
d.3 1212-09 pretow
przedmiar = 21,600 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 18,5760 0,000 0,00
0,86 r-g/m2
M --
2* | 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 1,2096 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
0,056 dm3/m2
3* 1050199 | benzyna do lakieréw dm3 0,2376 0,000 0,00
0,011 dm3/m2
4* 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 12,0960 0,000 0,00
0,56 ark./m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
41| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m2 21,600 0,00
d.3 1212-08 | olejng krat i balustrad z pretow
ozdobnych
przedmiar = 21,600 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 33,0480 0,000 0,00
1,53 r-g/m2
M --
2% 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 1,6632 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,077 dm3/m2
3* 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 1,6632 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,077 dm3/m2
4* 1050199 | benzyna do lakierow dm3 0,7344 0,000 0,00
0,034 dm3/m2
5* 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 12,0960 0,000 0,00
0,56 ark./m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KONSTRUKCJA STALOWA ANTRESOLI ZE
SCHODAMI WEJSCIOWYMI
Koszty bezposrednie: 0,00
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
42 | KNR-W 5-08 | Montaz listew m 60,000 0,00
d.4| 0114-04 | elektroinstalacyjnych
(nasciennych, przypodiogowych i
sciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podiozu
ceglanym
przedmiar = 60,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 26,5200 0,000 0,00
0,442 r-g/m
M -
-23.



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M
2* | 7583099 | listwa elektroinstalacyjna m 62,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3*| 7583199 | taczniki (ré6zne) szt. 40,8000 0,000 0,00
0,68 szt./m
4* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 162,0000 0,000 0,00
2,7 szt./m
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
25%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 | KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym m 60,000 0,00
d4 0216-04 przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w kanatach otwartych na
gotowej konstrukcji bez
mocowania - przewody 0
przekroju 3x1,5 mm2 do zasilenia
lamp oswietleniowych
przedmiar = 60,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,7040 0,000 0,00
0,0284 r-g/m
- M --
2*| 7959999 | przewody kabelkowe 3x1,5 mm2 m 62,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
25%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 | KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym m 24,000 0,00
d4| 0216-04 przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w kanatach otwartych na
gotowej konstrukcji bez
mocowania - PRZEWODY 3x2,5
mm2 do zasilenia gniazd
wtyczkowych 230v/50Hz
przedmiar = 24,000 m
~-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6816 0,000 0,00
0,0284 r-g/m
—-M -
2*| 7959999 | przewody kabelkowe 3x2,5mm2 [ m 24,9600 0,000 0,00
1,04 m/m
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
25 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtfozu kpl. 4,000 0,00
d4 0515-03 opraw natynkowych LED IP20;
analogia 18W, 1100 Im
przedmiar = 4,000 kpl.
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,8800 0,000 0,00
0,47 r-g/kpl.
—-M --
2*| 7302499 | oprawy natynkowe LED IP20; szt. 4,0000 0,000 0,00
18W, 1100 Im
1 szt./kpl.
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
25 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
-24 -
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 | KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza szt. 2,000 0,00
d.4| 0309-01 gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2
koncowych
przedmiar = 2,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,3580 0,000 0,00
0,179 r-g/szt.
M --
2% 7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe | szt. 2,0400 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
25%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 [ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 2,000 0,00
d.4| 0307-02 | tgcznikow instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej
przedmiar = 2,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,3160 0,000 0,00
0,158 r-g/szt.
M --
2*| 7519999 | przyciski instalacyjne - wigczniki | szt. 2,0400 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
25%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
48 | KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolaciji pomi 4,000 0,00
d4| 0901-03 instalacji elektrycznych - obwod 3-| ar
fazowy, pierwszy pomiar
przedmiar = 4,000 pomiar
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,3200 0,000 0,00
0,83 r-g/pomiar
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
49 [ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego pomi 4,000 0,00
d4| 0902-01 wylgczenia zasilania - pomiar ar
impedanc;ji petli zwarciowej -
pierwszy
przedmiar = 4,000 pomiar
~-R--
1* 999 robocizna r-g 2,0000 0,000 0,00
0,5 r-g/pomiar
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
50 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego pomi 4,000 0,00
d.4 0902-03 wylgczenia zasilania - pomiar ar
rezystancji uziemienia - pierwszy
przedmiar = 4,000 pomiar
—-R--
-25.-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R S
1* 999 robocizna r-g 5,0400 0,000 0,00
1,26 r-g/pomiar
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
51 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego pomi 4,000 0,00
d.4| 0902-05 | wylgczenia zasilania - proby ar
dziatania wyfgcznika
réznicowoprgdowego - pierwszy
przedmiar = 4,000 pomiar
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,3200 0,000 0,00
0,33 r-g/pomiar
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Koszty bezposrednie: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
. Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | 0,00
ZIEMNE
2 ROBOTY BUDOWLANE 0,00
3 KONSTRUKCJA STALOWA 0,00
ANTRESOLI ZE SCHODAMI
WEJSCIOWYMI
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00
Koszty bezposrednie 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zt
-26 -
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |robocizna r-g 913,0253 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| kratki ocynkowane WE-MA 30x3 m2 41,3700 0,0000 41,3700 0,00 0,00
2 | OPLATA UTYLIZACYJNA m3 1,9350 0,0000 1,9350 0,00 0,00
3 | benzyna do lakieréw dm3 0,9720 0,0000 0,9720 0,00 0,00
4 | prety okragte do zbrojenia betonu t 1,0020 0,0000 1,0020 0,00 0,00
zebrowane $r 7 mm
5 | blacha stalowa gruba - walcowana | kg 2,2875 0,0000 2,2875 0,00 0,00
na gorgco StO i StOS
6 | STAL KONSTRUKCYJNA kg 125,6250 0,0000 125,6250 0,00 0,00
7 | STAL KONSTRUKCYJNA kg | 1256,2500 0,0000 | 1256,2500 0,00 0,00
8 | stal konstrukcyjna kg 361,8000 0,0000 361,8000 0,00 0,00
9 | drzwi stalowe petne rozwierane m2 2,1000 0,0000 2,1000 0,00 0,00
WEWNATRZLOKALOWE 90" NA
OSCIEZNICY STALOWEJ
KOMPLETNE Z ZAMKIEM Z
WKELADKA WIELOZAPADKOWA, |
KLAMKA Z SZYLDEM,
FABRYCZNIE WYKONCZONE
10 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0944 0,0000 1,0944 0,00 0,00
11 | lina stalowa jednoskretna z drutu kg 4,3286 0,0000 4,3286 0,00 0,00
ocynkowanego $r. 22 mm
12 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1997 0,0000 0,1997 0,00 0,00
13 | siatka tkana Rabitza m2 3,0600 0,0000 3,0600 0,00 0,00
14 | kotwy stalowe szt. 38,0160 0,0000 38,0160 0,00 0,00
15| 2X DWUTEOWNIK IPN140 Dt. 140| szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
CM
16 | trzpienie stalowe do montazu kg 0,2095 0,0000 0,2095 0,00 0,00
konstrukcji
17 | masa dylatacyjna-Epidian 311 kg 2,8649 0,0000 2,8649 0,00 0,00
18 | pianka poliuretanowa dm3 1,9584 0,0000 1,9584 0,00 0,00
19 | ciecz zawierajgca zywice kg 92,4015 0,0000 92,4015 0,00 0,00
poliestrowg plastyfikator i naftanian
(sktadnik A)
20 | silikon dm3 0,4032 0,0000 0,4032 0,00 0,00
21 | ciekly utwardzacz nadtlenowy o kg 3,7122 0,0000 3,7122 0,00 0,00
nazwie pasta WNCH (skfadnik C)
22 | farba gruntujgca CT 16 dm3 44,5116 0,0000 44,5116 0,00 0,00
23 | farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 43,3246 0,0000 43,3246 0,00 0,00
24 | farba olejna do gruntowania dm3 1,6632 0,0000 1,6632 0,00 0,00
ogolnego stosowania
25 | farba olejna do gruntowania dm3 1,2096 0,0000 1,2096 0,00 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
26 | farba olejna nawierzchniowa dm3 1,6632 0,0000 1,6632 0,00 0,00
0golnego stosowania
27 | acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3802 0,0000 0,3802 0,00 0,00
28 | tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 3,2659 0,0000 3,2659 0,00 0,00
29 | okna ROZWIERNO-UCHYLNE m2 5,7600 0,0000 5,7600 0,00 0,00
CZTEROKWATEROWE uMAX=0,9
DLA CALEGO OKNA; PROFIL pcv
PIECIOKOMOROWY; SZKLENIE
TRZYSZYBOWE KOMOROWE
30 | kruszywo mineralne tamane ,grys t 0,0033 0,0000 0,0033 0,00 0,00
bazaltowy
31 | piasek do zapraw m3 0,8285 0,0000 0,8285 0,00 0,00
32 | piasek do zapraw m3 0,7419 0,0000 0,7419 0,00 0,00
33 | pospotka do betonéw m3 0,5746 0,0000 0,5746 0,00 0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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Zestawienie materiatow

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Nazwa j.m. llosé Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
34 | miesznina suchych wypetniaczy i kg 416,0085 0,0000 416,0085 0,00 0,00
pigmentow mineralnych (sktadnik
B)
35 | suchy piasek kwarcowy o kg 92,4015 0,0000 92,4015 0,00 0,00
uziarnieniu 0.5 mm bez obcych
wtrgcen i zanieczyszczen(sktadnik
D)
36 | suchy piasek kwarcowy 1-2 mm kg 10,0875 0,0000 10,0875 0,00 0,00
37 | cement portlandzki 35 bez kg 78,5851 0,0000 78,5851 0,00 0,00
dodatkow
38 | cement 25 z dodatkami t 0,0033 0,0000 0,0033 0,00 0,00
39 | cement portlandzki z dodatkami 25 | t 0,0824 0,0000 0,0824 0,00 0,00
40 | wapno suchogaszone kg 46,4068 0,0000 46,4068 0,00 0,00
41 | wapno suchogaszone t 0,1045 0,0000 0,1045 0,00 0,00
42 | wapno suchogaszone kg 163,2092 0,0000 163,2092 0,00 0,00
43 | gips szpachlowy kg 16,3008 0,0000 16,3008 0,00 0,00
44 | gips budowlany szpachlowy kg 44,5116 0,0000 44,5116 0,00 0,00
45 | gips budowlany szpachlowy kg 207,7208 0,0000 207,7208 0,00 0,00
powierzchniowy
46 | "EVI" - sucha mieszanka kg 629,4600 0,0000 629,4600 0,00 0,00
47 | bloczki z betonu komoérkowego szt. 151,0410 0,0000 151,0410 0,00 0,00
autoklawizowanego odmiana 04-07
0 wym. 49x24x24 cm
48 | masa asfaltowa izolacyjna kg 0,2550 0,0000 0,2550 0,00 0,00
49 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,2480 0,0000 1,2480 0,00 0,00
50 | mineralna szpachlowka do tynkow | kg 29,3184 0,0000 29,3184 0,00 0,00
zewnetrznych
51 | beton zwykly z kruszywa m3 1,2667 0,0000 1,2667 0,00 0,00
naturalnego
52 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,3231 0,0000 0,3231 0,00 0,00
53 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,0015 0,0000 0,0015 0,00 0,00
54 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,1382 0,0000 0,1382 0,00 0,00
kl.II
55 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0342 0,0000 0,0342 0,00 0,00
kLIl
56 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0240 0,0000 0,0240 0,00 0,00
kLIl
57 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0050 0,0000 0,0050 0,00 0,00
kLI
58 | deski iglaste obrzynane gr. 28-45 m3 0,0205 0,0000 0,0205 0,00 0,00
mm kLI
59 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0050 0,0000 0,0050 0,00 0,00
kLI
60 | deski iglaste m3 0,0113 0,0000 0,0113 0,00 0,00
61 | krawedziaki iglaste m3 0,0075 0,0000 0,0075 0,00 0,00
62 | plyty pomostowe komunikacyjne m2 1,3200 0,0000 1,3200 0,00 0,00
dlugie
63 | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,3600 0,0000 0,3600 0,00 0,00
krotkie
64 | papier scierny m2 0,1680 0,0000 0,1680 0,00 0,00
65 | papier scierny w arkuszach ark. 24,1920 0,0000 24,1920 0,00 0,00
66 | woda z rurociggu m3 0,2944 0,0000 0,2944 0,00 0,00
67 | drewno okragte na stemple m3 0,0037 0,0000 0,0037 0,00 0,00
budowlane
68 | drewno opatowe kg 0,4500 0,0000 0,4500 0,00 0,00
69 | sruby stalowe zgrubne z tbem 6- kg 0,4190 0,0000 0,4190 0,00 0,00
katnym, z gwintem na catej dt., z
nakretkami i podktadkami
70 | oprawy natynkowe LED IP20; 18W, | szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
1100 Im
71 | przyciski instalacyjne - wtgczniki szt. 2,0400 0,0000 2,0400 0,00 0,00
72 | gniazda podtynkowe 2-biegunowe | szt. 2,0400 0,0000 2,0400 0,00 0,00
73 | listwa elektroinstalacyjna m 62,4000 0,0000 62,4000 0,00 0,00
-28 -




Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llosé Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
74 | faczniki (rézne) szt. 40,8000 0,0000 40,8000 0,00 0,00
75 | przewody kabelkowe 3x1,5 mm2 m 62,4000 0,0000 62,4000 0,00 0,00
76 | przewody kabelkowe 3x 2,5 mm2 m 24,9600 0,0000 24,9600 0,00 0,00
77 | kotki rozporowe plastikowe szt. 162,0000 0,0000 162,0000 0,00 0,00
78 | odpady betonu oraz gruz betonowy | m3 0,6750 0,0000 0,6750 0,00 0,00

z rozbidrek i remontéow
79 | gruz ceglany m3 0,7114 0,0000 0,7114 0,00 0,00
80 | odpady drzewne opatowe mp 0,3859 0,0000 0,3859 0,00 0,00
81 | odpady i ztom zelazny i stalowy t 0,1382 0,0000 0,1382 0,00 0,00
82 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
83 | materialy pomocnicze - SRUBY zt 0,0000 0,0000 0,00
STALOWE m12/200 3 SZT.
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 |zuraw samochodowy m-g 5,3700 0,00 0,00
2 |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,1375 0,00 0,00
3 |zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0,2500 0,00 0,00
4 |wyciag m-g 2,7232 0,00 0,00
5 |wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 4,7322 0,00 0,00
t
6 |wyciag m-g 1,4837 0,00 0,00
7 |wyciag m-g 0,5935 0,00 0,00
8 |srodek transportowy m-g 2,6584 0,00 0,00
9 |ciggnik kotowy m-g 61,7040 0,00 0,00
10 |Srodek transportowy m-g 0,0593 0,00 0,00
11 |samochod dostawczy do 0.9 t m-g 2,3566 0,00 0,00
12 |Srodek transportowy m-g 0,8070 0,00 0,00
13 |przyczepa diuzycowa m-g 61,7040 0,00 0,00
14 |betoniarka m-g 0,5447 0,00 0,00
15 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,2027 0,00 0,00
16 |pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0874 0,00 0,00
17 [rusztowania ramowe warszawskie przesuwne m-g 20,1600 0,00 0,00
18 |gietarka do pretow m-g 4,8000 0,00 0,00
19 |nozyce do pretow m-g 5,8000 0,00 0,00
20 |prosciarka do pretow m-g 4,3000 0,00 0,00
21 |spawarka m-g 1 149,8095 0,00 0,00
22 |zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 2,7648 0,00 0,00
23 |elektronarzedzia m-g 25,7462 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$é | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport
-29-
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Tabela elementow scalonych

Przedmiar

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

2 ROBOTY BUDOWLANE

3 KONSTRUKCJA STALOWA ANTRESOLI ZE SCHODAMI WEJSCIOWYMI
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kosztorys

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

2 ROBOTY BUDOWLANE

3 KONSTRUKCJA STALOWA ANTRESOLI ZE SCHODAMI WEJSCIOWYMI
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Podsumowanie

Zestawienie robocizny

Zestawienie materiatow

Zestawienie sprzetu

Spis tresci
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