PRZEDMIAR ROBOT
SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamdwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja masztéw radiowych i instalacji antenowych w sieci
tacznosci radiowej SCRMITS w Kielcach
ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: Swietokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu
Sanitarnego w Kielcach

ADRES INWESTORA: 25-311 Kielce; ul. $w. Leonarda 10
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:
SPORZADZIt. KALKULACJE:
catosé opracowania mgr inz. Andrzej Stepieh

DATA OPRACOWANIA: 2022-05-29

Stawka roboczogodziny 0,00 z

POZIOM CEN: | kwartat 2022
NARZUTY
Koszty zakupu [KZ] 0% materiaty wykonawcy
Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))
VAT [V] 23 %
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: 0,00 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
StOWNIE: zt
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

7

KIELCE; UL. SW.
LEONARDA 10- MASZT
KRATOWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 20 m; dwa
poziomy; bez stopni
wiazowych, dach spadzisty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

KIELCE, UL.
PHLSUDSKIEGO 32 -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

KIELCE, UL. PAKOSZ 72 -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 18 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

KIELCE, UL.
GRUNWALDZKA 45
(WOJEWODZKI SZPITAL
ZESPOLONY) - MASZT
KRATOWY: na dachu
budynku, ok. 18 m, dwa
poziomy, bez stopni
wiazowych, dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

KIELCE, UL. RADIOWA 7
(WOJEWODZKI SZPITAL
ZESPOLONY) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok. 6 m, jeden
poziom, bez stopni
wiazowych, dach spadzisty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

KIELCE, UL. PROSTA 30
(SWIETOKRZYSKIE
CENTRUM MATKI |
NOWORODKA SZPITAL
SPECJALISTYCZNY) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 12 m, jeden
poziom, stopnie wtazowe,
dach spadzisty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

CZERWONA GORA 10
(WOJEWODZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY IM.
SW. RAFALA) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok. 14 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

CHMIELNIK, UL. KIELECKA
1-3 (SZPITAL POWIATOWY
W CHMIELNIKU) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok.16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach spadzisty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

NOWA StUPIA, UL.
SWIETOKRZYSKA 53
(PUNKT RATOWNICTWA,) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.18 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach spadzisty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

10

MNIOW, UL. CENTRALNA 4
(PUNKT RATOWNICTWA,) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.12 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

11

LtOPUSZNO, UL.
STRAZACKA 10 (PUNKT
RATOWNICTWA) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok.16 m, trzy
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

12

KIELCE, UL. KOSCIUSZKI
25 (SZPITAL MIEJSKI) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden
poziom, stopnie wtazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

13

CHMIELNIK, UL. KIELECKA
18 (PUNKT
RATOWNICTWA) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden
poziom, stopnie wtazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

14

BUSKO-ZDROJ, UL.
PARTYZANTOW 4
(SCRMITS ODDZIAL
BUSKO-ZDROJ) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok.14 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
wolnostojacy przy budynku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

15

JEDRZEJOW, UL. 11
LISTOPADA 26 (NA
BUDYNKU PRZYCHODN]I) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.18 m, trzy
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

16

JEDRZEJOW, UL.
MALOGOSKA 25 (SZPITAL
MIEJSKI) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden
poziom, bez stopni
wiazowych, dach spadzisty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

17

KONSKIE UL. 1-GO MAJA
44 (ODDZIAL. SCRMITS) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

18

KONSKIE UL.
GIMNAZJALNA 41
(SZPITAL) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, jeden
poziom, stopnie wtazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

19

KAZIMIERZA WLK., UL.
PARTYZANTOW 12
(SZPITAL) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet KzMat Razem Udziat %
20 | KAZIMIERZA WLK., UL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KOSCIUSZKI 14 (ODDZIAL
SCRMITS) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski
21 [ OSTROWIEC SW., UL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
FOCHA 5 (ODDZIAL
SCRMITS) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

22 | OSTROWIEC SW., UL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SZYMANOWSKIEGO 11
(SZPITAL MIEJSKI) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach ptaski

23 [ PINCZOW, UL. tAKOWA 2A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
(ODDZIAL. SCRMITS) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach spadzisty

24 | SKARZYSKO-KAMIENNA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
UL. SZPITALNA S
(ODDZIAt. SCRMITS) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 12 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe,
dach spadzisty

25 | SKARZYSKO-KAMIENNA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
UL. SZPITALNA 1 (SZPITAL
MIEJSKI)- MASZT
RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 16 m; dwa
poziomy; stopnie wlazowe,
dach ptaski

26 | STARACHOWICE, UL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
BORKOWSKIEGO 2
(ODDZIAL. SCRMITS)-
MASZT KRATOWY - maszt
na dachu budynku, wys. ok.
12 m; dwa poziomy; bez
stopni wlazowych, dach
spadzisty

27 [ WLOSZCZOWA UL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
MEYNARSKA 3 (ODDZIAL
SCRMITS) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok. 18 m, trzy
poziomy, stopnie wlazowe,
dach spadzisty

28 [ WLOSZCZOWA, UL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ZEROMSKIEGO 28
(SZPITAL) - MASZT
RUROWY: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden
poziom, stopnie wtazowe,
dach spadzisty
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

29

OZAROW, UL.
SPACEROWA 10 (PUNKT
RATOWNICTWA)- MASZT
RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 16 m; dwa
poziomy; stopnie wlazowe,
dach spadzisty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

30

SANDOMIERZ, UL.
SCHINZLA 13 (SZPITAL)-
MASZT RUROWY - maszt
na dachu budynku, wys. ok.
12 m; jeden poziom; stopnie
wiazowe, dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

31

STASZOW, UL.
WSCHODNIA 33 (SPZzOZz
STASZOW)- MASZT
RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 18 m; trzy
poziomy; stopnie wlazowe,
dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

32

POLANIEC, ZAWADA 24
(NZOZ CENTRUM
MEDYCZNE)- MASZT
RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 12 m;
jeden poziom; stopnie
wtazowe, dach ptaski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Kosztorys netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

VAT 23 %

0,00

0,00%

Kosztorys brutto

0,00

0,00%

Stownie:

Norma Expert

zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KIELCE; UL. SW. LEONARDA 10- MASZT KRATOWY - maszt na dachu budynku, wys. ok. 20
m; dwa poziomy; bez stopni wtazowych, dach spadzisty
1| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggow wstepnych odciggéow pozi
d.1l 0914-02 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
2| KNR 5-06 [ Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow mas
d.1] 0913-03 | antenowych stojacych rurowych + dodatkowe malowanie zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
3| KNR 5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem grafitowym + m
d.1l 0911-01 KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY, ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA Zt ACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR-W 2-02| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1| 1603-03
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
5| KNR-W 2-02| Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g
d.1| 1603-01
analiza
indywidualna
49,38 r-g 49,380
RAZEM 49,380
2 KIELCE, UL. PILSUDSKIEGO 32 - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski
6| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggéw pozi
d.2 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
7| KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow mas
d.2] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
8| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.2| 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZtACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA Zt ACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
3 KIELCE, UL. PAKOSZ 72 - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 18 m, dwa poziomy,
stopnie wtazowe, dach ptaski
9[ KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggéw pozi
d.3|] 0914-02 | masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
10| KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztéw mas
d.3] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie zt.
analogia farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
11l KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.3] 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZtACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 (WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY) - MASZT
KRATOWY: na dachu budynku, ok. 18 m, dwa poziomy, bez stopni wtazowych, dach ptaski
12 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggow wstepnych odciggow pozi
d.4| 0914-02 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggéw, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
13[ KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow mas
d.4| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie zt.
analogia farba nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
14| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym [ m
d.4| 0911-01 przy $rednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZtACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA Zt ACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4| 1603-01
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
16[ KNR-W 2-02 | Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g
d.4| 1603-01
analiza
indywidualna
83,16 r-g 83,160
RAZEM 83,160
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
5 KIELCE, UL. RADIOWA 7 (WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 6 m, jeden poziom, bez stopni wtazowych, dach spadzisty
17 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggow wstepnych odciggéw pozi
d.5| 0914-01 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.

analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
18 KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow mas

d.5 0913-01 antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowa chlorokauczukowa

1 mas 1,000
zt.

RAZEM 1,000

191 KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.5 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELENIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA

ZACISKU, ITP.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.5| 1603-03
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
21| KNR-W 2-02| Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g
d.5| 1603-01
analiza
indywidualna
24,48 r-g 24,480
RAZEM 24,480
6 KIELCE, UL. PROSTA 30 (SWIETOKRZYSKIE CENTRUM MATKI | NOWORODKA SZPITAL
SPECJALISTYCZNY) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 12 m, jeden poziom,
stopnie wtazowe, dach spadzisty
22| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggéw pozi
d.6| 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.

analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
23| KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow mas

d.6| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.

RAZEM 1,000

24| KNR 5-06 [ Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.6| 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGELOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.

1 m 1,000

RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
7 CZERWONA GORA 10 (WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SW. RAFALA) -
MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 14 m, dwa poziomy, stopnie witazowe, dach ptaski
25 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggéw pozi
d.7| 0914-02 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
26| KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrothne malowanie masztow mas
d.7| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowa chlorokauczukowa
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
27] KNR 5-06 [ Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.7] 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZtACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
8 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 1-3 (SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok.16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty
28| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggow wstepnych odciggow pozi
d.8] 0914-02 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggéw, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
29| KNR 5-06 [ Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.8| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
30 KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.8 0911-01 przy Srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZtACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
9 NOWA StUPIA, UL. SWIETOKRZYSKA 53 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY:
na dachu budynku, ok.18 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty
31 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.9 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
32| KNR5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.9] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
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1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
33| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.9] 0911-01 + KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
10 MNIOW, UL. CENTRALNA 4 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.12 m, dwa poziomy, stopnie wiazowe, dach ptaski
34| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggow pozi
d. 10| 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
35| KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow mas
d. 10| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
36| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.10[ 0911-01 + KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
11 £OPUSZNO, UL. STRAZACKA 10 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY:: na dachu
budynku, ok.16 m, trzy poziomy, stopnie witazowe, dach ptaski
37] KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.11f 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
38| KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.11] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
39| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d. 11| 0911-01 + KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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12 KIELCE, UL. KOSCIUSZKI 25 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok.6 m, jeden poziom, stopnie wtazowe, dach ptaski
40 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggéw pozi
d.12 0914-01 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
41| KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrothe malowanie masztow mas
d.12 0913-01 antenowych stojacych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowa chlorokauczukowa
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
42| KNR 5-06 [ Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.12 0911-01 + KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZE ACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
13 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 18 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY:: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden poziom, stopnie wtazowe, dach ptaski
43| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggoéw wstepnych odciggéw pozi
d.13| 0914-01 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggoéw, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
44/ KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow mas
d.13| 0913-01 antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
45| KNR 5-06 [ Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.13| 0911-01 + KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZE ACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.13| 1603-01
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
47| KNR-W 2-02| Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g
d.13| 1603-01
analiza
indywidualna
45,46 r-g 45,460
RAZEM 45,460
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14 BUSKO-ZDROJ, UL. PARTYZANTOW 4 (SCRMITS ODDZIAt. BUSKO-ZDROJ) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok.14 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, wolnostojgcy przy
budynku
48| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggow wstepnych odciggow pozi
d.14 0914-02 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
49| KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow mas
d.14| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowa chlorokauczukowa
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
50 KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.14| 0911-01 + KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
15 JEDRZEJOW, UL. 11 LISTOPADA 26 (NA BUDYNKU PRZYCHODNI) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok.18 m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski
51| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggow pozi
d. 15| 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
52| KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.15| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
53| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.15 0911-01 + KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
16 JEDRZEJOW, UL. MALOGOSKA 25 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY:: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden poziom, bez stopni wtazowych, dach spadzisty
54| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.16 0914-01 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
55| KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.16| 0913-01 antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
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RAZEM 1,000
56/ KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.16 0911-01 + KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZE ACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
57] KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.16| 1603-01
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
58| KNR-W 2-02| Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g
d.16| 1603-01
analiza
indywidualna
45,46 r-g 45,460
RAZEM 45,460
17 KONSKIE UL. 1-GO MAJA 44 (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wiazowe, dach ptaski
59| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.17] 0914-02 masztoéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
60] KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.17 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
61 KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.17[ 0911-01 przy $rednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGELOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
18 KONSKIE UL. GIMNAZJALNA 41 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16
m, jeden poziom, stopnie wtazowe, dach ptaski
62| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.18| 0914-02 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
63] KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.18| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
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64| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.18| 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGELOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
19 KAZIMIERZA WLK., UL. PARTYZANTOW 12 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski
65 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggow pozi
d. 19| 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggdéw, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
66| KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow mas
d.19] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
67 KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.19| 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZtACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
20 KAZIMIERZA WLK., UL. KOSCIUSZKI 14 (ODDZIAL SCRMITS) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wiazowe, dach ptaski
68| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.20[ 0914-02 masztoéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
69] KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.20] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
70 KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.20] 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGELOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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21 OSTROWIEC SW., UL. FOCHA 5 (ODDZIAL SCRMITS) - MASZT RUROWY:: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski
71 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggéow pozi
d.21| 0914-02 | masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
721 KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.21] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowa chlorokauczukowa
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
73| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.21| 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZtACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
22 OSTROWIEC SW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wiazowe, dach ptaski
74 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.22 0914-02 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggéw, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
75| KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.22| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
76| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.22[ 0911-01 przy $rednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZtACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
23 PINCZOW, UL. tAKOWA 2A (ODDZIAL SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach spadzisty
77 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.23| 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
78] KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.23| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
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1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
79] KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.23] 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA Zt ACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
24 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 5 (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 12 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty
80] KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.24| 0914-02 | masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
81 KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.24| 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
82| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.24| 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA ZLACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
25 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 1 (SZPITAL MIEJSKI)- MASZT RUROWY - maszt
na dachu budynku, wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wtazowe, dach ptaski
83| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggow pozi
d.25 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggéw, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
84| KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.25] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
85| KNR 5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem grafitowym + m
d.25 0911-01 KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY, ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA Zt ACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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26 STARACHOWICE, UL. BORKOWSKIEGO 2 (ODDZIAt. SCRMITS)- MASZT KRATOWY -
maszt na dachu budynku, wys. ok. 12 m; dwa poziomy; bez stopni wtazowych, dach spadzisty
86| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggéow pozi
d.26| 0914-02 | masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
87] KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.26| 0913-03 | antenowych stojacych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
88| KNR 5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem grafitowym + m
d.26| 0911-01 KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY, ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA Zt ACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.26] 1603-03
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
90 KNR-W 2-02| Praca rusztowanh suma poz. 1-7 r-g
d.26| 1603-01
analiza
indywidualna
49,38 r-g 49,380
RAZEM 49,380
27 WELOSZCZOWA UL. MLYNARSKA 3 (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 18 m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty
91| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggow pozi
d.27 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
92| KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.27] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
93| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.27 0911-01 przy srednicy liny do 8 mm + KONTROLA STANU
analogia | UZIEMIENIA, DOKRECENIE ZtACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA Zt ACZKI, WYMIANA
ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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28 WLOSZCZOWA, UL. ZEROMSKIEGO 28 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok.6 m, jeden poziom, stopnie wtazowe, dach spadzisty
94| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggéow pozi
d.28[ 0914-01 masztow antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
95| KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.28[ 0913-01 antenowych stojacych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowa chlorokauczukowa
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
96| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego odciggu smarem grafitowym | m
d.28[ 0911-01 + KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZE ACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
29 OZAROW, UL. SPACEROWA 10 (PUNKT RATOWNICTWA)- MASZT RUROWY - maszt na
dachu budynku, wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wtazowe, dach spadzisty
97 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw wstepnych odciggow pozi
d.29| 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggoéw, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
98] KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne malowanie masztéw mas
d.29] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
99| KNR 5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem grafitowym + m
d.29| 0911-01 KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
30 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13 (SZPITAL)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku,
wys. ok. 12 m; jeden poziom; stopnie witazowe, dach ptaski
100 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.30[ 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
101l KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztéw mas
d.30] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
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102 KNR 5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem grafitowym + m
d.30[ 0911-01 KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
31 STASZOW, UL. WSCHODNIA 33 (SPZOZ STASZOW)- MASZT RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 18 m; trzy poziomy; stopnie wtazowe, dach ptaski
103] KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.31| 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
104 KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztéw mas
d.31] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie | zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
105 KNR 5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem grafitowym + m
d.31 0911-01 KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
Krotnos¢ = 3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
32 POLANIEC, ZAWADA 24 (NZOZ CENTRUM MEDYCZNE)- MASZT RUROWY - maszt na
dachu budynku, wys. ok. 12 m; jeden poziom; stopnie wtazowe, dach ptaski
106 KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggdéw wstepnych odciggow pozi
d.32 0914-02 masztéw antenowych; Sprawdzenie stanu zamocowan om.
analogia | anten i kabli antenowych - usuniecie drobnych usterek;
sprawdzenie stanu odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
1 pozi 1,000
om.
RAZEM 1,000
107 KNR 5-06 | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztéw mas
d.32] 0913-03 | antenowych stojgcych rurowych + dodatkowe malowanie zt.
analogia | farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg
1 mas 1,000
zt.
RAZEM 1,000
108] KNR 5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem grafitowym + m
d.32 0911-01 KONTROLA STANU UZIEMIENIA, DOKRECENIE
analogia | ZLACZY,ZABEZPIECZENIE SMAREM PRZED
KOROZJA, USUNIECIE UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP. UZUPELNIENIE LUB
WYMIANA ZE ACZKI, WYMIANA ZACISKU, ITP.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis im.| Naklady :;%sn” R M s
KOSZTORYS:
1 KIELCE; UL. SW. LEONARDA 10- MASZT KRATOWY - maszt na dachu budynku, wys. ok. 20
m; dwa poziomy; bez stopni wlazowych, dach spadzisty
1| KNR 5-06 | Regulacjaipomiary naciggow pozi 1,000 0,00
d.1 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.1 0913-03 | malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --
2* | 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3*| 1520210 | emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* 1530400 pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5% 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3| KNR5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem m 1,000 0,00
d.1 0911-01 grafitowym + KONTROLA
analogia | STANU UZIEMIENIA,
DOKRECENIE ZLACZY,
ZABEZPIECZENIE SMAREM
PRZED KOROZJA, USUNIECIE
UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --
-21-
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2* | 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o| m2 16,000 0,00
d.1 1603-03 | wysokosci do 20 m
przedmiar = 16,000 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 10,0000 0,000 0,00
0,625 r-g/m2
M --
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,2464 0,000 0,00
0,0154 m2/m2
3*| 2791210 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0064 0,000 0,00
diugie
0,0004 m2/m2
4* | 2791220 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0032 0,000 0,00
krotkie
0,0002 m2/m2
5*| 2600110 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0002 0,000 0,00
kLIl
0,00001 m3/m2
6*| 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0030 0,000 0,00
kLIl
0,00019 m3/m2
7* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0003 0,000 0,00
kl.1I
0,00002 m3/m2
8*| 1342199 | hakido muru kg 0,1920 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9*| 1122223 | drut stalowy okragty 3 mm kg 0,1440 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
-S -
11* 48100 rusztowanie rurowe m-g 2,8320 0,000 0,00
0,177 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5| KNR-W 2-02 | Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g 49,380 0,00
d.1 1603-01
analiza
indywidualna
przedmiar = 49,380 r-g
-8 -
1* 48100 rusztowanie rurowe m-g 41,4792 0,000 0,00
0,84 m-g/r-g
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziat: KIELCE; UL. SW. LEONARDA 10- MASZT KRATOWY
- maszt na dachu budynku, wys. ok. 20 m; dwa poziomy; bez stopni
wiazowych, dach spadzisty

Koszty bezposrednie:

0,00
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Podstawa

Opis

im. Koszt

Naktady jedn

R

M

KIELCE, UL. PILSUDSKIEGO 32

poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

- MASZT RUROWY: na dach

u budynku, ok. 16 m, d

wa

KNR 5-06
0914-02
analogia

Regulacja i pomiary naciggow
wstepnych odciggow masztéw
antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

pozi
om.

1,000 0,00

1*

999

przedmiar = 1,000 poziom.
—-R -

robocizna

(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.

26,3723 0,000

0,00

Koszty bezposrednie:

0,00 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

7
d.2

KNR 5-06
0913-03
analogia

Czyszczenie i jednokrotne
malowanie masztéw antenowych
stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg

mas
zt.

1,000 0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

999

1511601

1520210

1530400

1530503

39521

przedmiar =
~R -
robocizna
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --

farba olejna do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.

emalia chlorokauczukowa
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
pokost Iniany

0,5 dm3/maszt.

rozcienczalnik do wyrobéw
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
—-S--

samochod skrzyniowy do 5 t
1,61 m-g/maszt.

1,000 maszt.

16,9035 0,000

dm3 5,0000 0,000

dm3 3,6000 0,000

dm3 0,5000 0,000

dm3 0,3600 0,000

m-g 1,6100, 0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty bezposrednie:

0,00 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

8
d.2

KNR 5-06
0911-01
analogia

Zabezpieczenie wykonanego
odciggu smarem grafitowym przy
Srednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.

Krotnos¢ = 2

m 1,000 0,00

1*

999

przedmiar =

—-R--

robocizna
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m

1,000 m

M --

0,9550 0,000

0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
2* | 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KIELCE, UL. PLSUDSKIEGO 32 - MASZT RUROWY:
na dachu budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach
ptaski
Koszty bezposrednie: 0,00
3 KIELCE, UL. PAKOSZ 72 - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 18 m, dwa poziomy,
stopnie wtazowe, dach ptaski
9| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.3| 0914-02 | wstepnych odciggow masztow om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10| KNR 5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d3| 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowa
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
—-M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
o0gollnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-24 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
11| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00

d3| 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZYACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPEENIENIE LUB WYMIANA
ZLACZKI, WYMIANA ZACISKU,

ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
—-R -
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziat: KIELCE, UL. PAKOSZ 72 - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 18 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach

pfaski
Koszty bezposrednie: 0,00
4 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 (WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY) - MASZT
KRATOWY: na dachu budynku, ok. 18 m, dwa poziomy, bez stopni wtazowych, dach ptaski
12| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggow pozi 1,000 0,00

d4 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

przedmiar = 1,000 poziom.
~R-

1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.

Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

13| KNR5-06 | Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00

d4| 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowag
chlorokauczukowg

przedmiar = 1,000 maszt.
—-R -
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00

przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.

3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.

-25-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
4*| 1530400 | pokostIniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
-S -
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d4| 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | Srednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M -
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o[ m2 18,000 0,00
d.4 1603-01 wysokoscido 10 m
przedmiar = 18,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,8640 0,000 0,00
0,548 r-g/m2
—-M -
2* | 2791199 | ptyty pomostowe robocze m2 0,2538 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3*| 2791210 | plyty pomostowe komunikacyjne [ m2 0,0072 0,000 0,00
diugie
0,0004 m2/m2
4* | 2791220 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0036 0,000 0,00
krétkie
0,0002 m2/m2
5*| 2600110 [ bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0005 0,000 0,00
KLII
0,00003 m3/m2
6* | 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0032 0,000 0,00
KLII
0,00018 m3/m2
7*| 2600621 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0004 0,000 0,00
kL1
0,00002 m3/m2
8*| 1342199 | hakido muru kg 0,2160 0,000 0,00
0,012 kg/m2
-26-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R S
9* | 1122223 | drut stalowy okragty 3 mm kg 0,1620 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
11* 48100 rusztowanie rurowe m-g 2,8080 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR-W 2-02 | Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g 83,160 0,00
d4 1603-01
analiza
indywidualna
przedmiar = 83,160 r-g
-S -
1* 48100 rusztowanie rurowe m-g 69,8544 0,000 0,00
0,84 m-g/r-g
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 (WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY) - MASZT KRATOWY: na dachu budynku,
ok. 18 m, dwa poziomy, bez stopni wiazowych, dach ptaski
Koszty bezposrednie: 0,00
5 KIELCE, UL. RADIOWA 7 (WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 6 m, jeden poziom, bez stopni wtazowych, dach spadzisty
17| KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.5| 0914-01 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggéw, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 32,8520 0,000 0,00
34,4*0,955=32,852 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18| KNR 5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.5| 0913-01 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojagcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowag
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 12,1285 0,000 0,00
12,7%0,955=12,1285 r-g/maszt.
—-M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 2,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
2 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 1,8000 0,000 0,00
o0golnego stosowania szara
1,2*1,5=1,8 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,2000 0,000 0,00
0,2 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,1800 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,12*1,5=0,18 dm3/maszt.

-27 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
~-S-—
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.5| 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
—-R -
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o[ m2 6,000 0,00
d.5 1603-03 wysokosci do 20 m
przedmiar = 6,000 m2
—-R -
1* 999 robocizna r-g 3,7500 0,000 0,00
0,625 r-g/m2
M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0924 0,000 0,00
0,0154 m2/m2
3*| 2791210 | plyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0024 0,000 0,00
diugie
0,0004 m2/m2
4* | 2791220 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0012 0,000 0,00
krotkie
0,0002 m2/m2
5* 2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0001 0,000 0,00
KLII
0,00001 m3/m2
6* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0011 0,000 0,00
KLII
0,00019 m3/m2
7*| 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0001 0,000 0,00
kL1
0,00002 m3/m2
8*| 1342199 | hakido muru kg 0,0720 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9*| 1122223 | drut stalowy okragty 3 mm kg 0,0540 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
S -
11* 48100 rusztowanie rurowe m-g 1,0620 0,000 0,00
0,177 m-g/m2
-28-
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 [ KNR-W 2-02 | Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g 24,480 0,00
d.5 1603-01
analiza
indywidualna
przedmiar = 24,480 r-g
~-S--
1* 48100 rusztowanie rurowe m-g 20,5632 0,000 0,00
0,84 m-g/r-g
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KIELCE, UL. RADIOWA 7 (WOJEWODZKI SZPITAL
ZESPOLONY) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 6 m,
jeden poziom, bez stopni wtazowych, dach spadzisty
Koszty bezposrednie: 0,00
6 KIELCE, UL. PROSTA 30 (SWIETOKRZYSKIE CENTRUM MATKI | NOWORODKA SZPITAL
SPECJALISTYCZNY) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 12 m, jeden poziom,
stopnie wtazowe, dach spadzisty
22| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.6| 0914-02 | wstepnych odciggéw masztow om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
R -
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.6| 0913-03 [ malowanie masztow antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --
2* 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
-29.-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
Cena jednostkowa 0,00
24| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d6| 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
R -
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KIELCE, UL. PROSTA 30 (SWIETOKRZYSKIE
CENTRUM MATKI I NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY)
- MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 12 m, jeden poziom,
stopnie wlazowe, dach spadzisty
Koszty bezposrednie: 0,00
7 CZERWONA GORA 10 (WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SW. RAFALA) -
MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 14 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski
25| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.7| 0914-02 | wstepnych odciggow masztow om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
~-R -
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82%0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR 5-06 [ Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.7| 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojagcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowa
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
-30-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
o0gollnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.7| 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
—-M --
2* | 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: CZERWONA GORA 10 (WOJEWODZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY IM. SW. RAFALA) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 14 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach
ptaski
Koszty bezposrednie: 0,00
8 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 1-3 (SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok.16 m, dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach spadzisty
28 | KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.8 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-31-
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29| KNR5-06 [ Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.8 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia stojacych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0gollnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30| KNR5-06 [ Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.8| 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
~-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --
2" 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: CHMIELNIK, UL. KIELECKA 1-3 (SZPITAL
POWIATOWY W CHMIELNIKU) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty
Koszty bezposrednie: 0,00
9 NOWA StUPIA, UL. SWIETOKRZYSKA 53 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY:

na dachu budynku, ok.18 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty
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31| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggéow pozi 1,000 0,00
d.9 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82%0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d9| 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa
przedmiar = 1,000 maszt.
R -
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --
2*| 1511601 | farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.9 0911-01 odciggu smarem grafitowym +
analogia | KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
-33-
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3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: NOWA StUPIA, UL. SWIETOKRZYSKA 53 (PUNKT
RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.18 m,
dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach spadzisty
Koszty bezposrednie: 0,00
10 MNIOW, UL. CENTRALNA 4 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.12 m, dwa poziomy, stopnie wiazowe, dach ptaski
34| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggéow pozi 1,000 0,00
d.10 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82%0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35| KNR5-06 [ Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.10 | 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
—-M -
2*] 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* 1530400 pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5% 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-34 -
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Naktady
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jedn.

36
d.10

KNR 5-06
0911-01
analogia

Zabezpieczenie wykonanego
odciggu smarem grafitowym +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.

Krotnos¢ = 2

1,000

0,00

1*

2*

3*

999

1050002

1030800

przedmiar =

—-R--

robocizna
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M -

benzyna ekstrakcyjna
0,05*2=0,1 dm3/m

smar grafitowy

1,000 m

r-g

dm3

kg

0,9550

0,1000

0,0800

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,04*2=0,08 kg/m

Koszty bezposrednie:

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

Razem dziat: MNIOW, UL. CENTRALNA 4 (PUNKT
RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.12 m,
dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach pfaski

Koszty bezposrednie:

0,00

11

£OPUSZNO, UL. STRAZACKA 10 (PUNKT RATOWNICTWA,) -
budynku, ok.16 m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, d

ach ptaski

MASZT RUROWY: na dachu

37
d.11

KNR 5-06
0914-02
analogia

Regulacja i pomiary naciggow
wstepnych odciggow masztéw
antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

pozi
om.

1,000

0,00

1*

999

przedmiar = 1,000 poziom.
—-R -

robocizna

(36,82%0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.

26,3723

0,000

0,00

Koszty bezposrednie:

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

38
d.11

KNR 5-06
0913-03
analogia

Czyszczenie i jednokrotne
malowanie masztéw antenowych
stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowa
chlorokauczukowg

mas
zt.

1,000

0,00

1*

999

1511601

1520210

przedmiar =
-R--
robocizna
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
—-M --

farba olejna do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.

emalia chlorokauczukowa
0golnego stosowania szara

1,000 maszt.

2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.

dm3

dm3

16,9035

5,0000

3,6000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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4*| 1530400 | pokostIniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
-S -
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d. 11 0911-01 odciggu smarem grafitowym +
analogia | KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4325 0,000 0,00
0,5*0,955*3=1,4325 r-g/m
—-M -
2*| 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1500 0,000 0,00
0,05*3=0,15 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,1200 0,000 0,00
0,04*3=0,12 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: LtOPUSZNO, UL. STRAZACKA 10 (PUNKT
RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.16 m,
trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski
Koszty bezposrednie: 0,00
12 KIELCE, UL. KOSCIUSZKI 25 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok.6 m, jeden poziom, stopnie wtazowe, dach ptaski
40| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.12 0914-01 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 32,8520 0,000 0,00
34,4*0,955=32,852 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
41| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.12 0913-01 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
-R--
-36 -
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Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
1* 999 robocizna r-g 12,1285 0,000 0,00
12,7%0,955=12,1285 r-g/maszt.
M --
2* | 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 2,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
2 dm3/maszt.
3*| 1520210 | emalia chlorokauczukowa dm3 1,8000 0,000 0,00
ogolnego stosowania szara
1,2*1,5=1,8 dm3/maszt.
4* 1530400 pokost Iniany dm3 0,2000 0,000 0,00
0,2 dm3/maszt.
5% 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,1800 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,12*1,5=0,18 dm3/maszt.
~-S -
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.12 0911-01 odciggu smarem grafitowym +
analogia | KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZYACZY,ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZLACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
—-R -
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KIELCE, UL. KOSCIUSZKI 25 (SZPITAL MIEJSKI) -
MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m, jeden poziom,
stopnie wlazowe, dach pfaski
Koszty bezposrednie: 0,00

13

CHMIELNIK, UL. KIELECKA 18 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY:: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden poziom, stopnie wtazowe, dach ptaski

i3
d.13

KNR 5-06
0914-01
analogia

Regulacja i pomiary naciggow
wstepnych odciggow masztéw
antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

pozi
om.

1,000

0,00

1*

999

przedmiar = 1,000 poziom.
R -

robocizna

34,4*0,955=32,852 r-g/poziom.

r-g

32,8520

0,000

0,00

Koszty bezposredn

e

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn R M S
Cena jednostkowa 0,00
44| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.13 | 0913-01 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa
przedmiar = 1,000 maszt.
R -
1* 999 robocizna r-g 12,1285 0,000 0,00
12,7%0,955=12,1285 r-g/maszt.
M -
2*| 1511601 | farba olejna do gruntowania dm3 2,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
2 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 1,8000 0,000 0,00
ogolnego stosowania szara
1,2*1,5=1,8 dm3/maszt.
4* 1530400 pokost Iniany dm3 0,2000 0,000 0,00
0,2 dm3/maszt.
5% 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,1800 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,12*1,5=0,18 dm3/maszt.
S -
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.13 0911-01 odciggu smarem grafitowym +
analogia | KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
—-R -
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o[ m2 16,000 0,00
d.13 1603-01 wysokoscido 10 m
przedmiar = 16,000 m2
—-R -
1* 999 robocizna r-g 8,7680 0,000 0,00
0,548 r-g/m2
M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,2256 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3*| 2791210 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0064 0,000 0,00
dtugie
0,0004 m2/m2
-38-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
4* | 2791220 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0032 0,000 0,00
krotkie
0,0002 m2/m2
5*| 2600110 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm [ m3 0,0005 0,000 0,00
kLIl
0,00003 m3/m2
6*| 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0029 0,000 0,00
kLIl
0,00018 m3/m2
7* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0003 0,000 0,00
kI
0,00002 m3/m2
8* 1342199 | haki do muru kg 0,1920 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9* 1122223 | drut stalowy okragty 3 mm kg 0,1440 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S -
11* 48100 rusztowanie rurowe m-g 2,4960 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 | KNR-W 2-02 | Praca rusztowah suma poz. 1-7 r-g 45,460 0,00
d.13 1603-01
analiza
indywidualna
przedmiar = 45,460 r-g
~-S -
1* 48100 rusztowanie rurowe m-g 38,1864 0,000 0,00
0,84 m-g/r-g
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziat: CHMIELNIK, UL. KIELECKA 18 (PUNKT

RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m,

jeden poziom, stopnie wtazowe, dach ptaski

Koszty bezposrednie:

0,00

14 BUSKO-ZDROJ, UL. PARTYZANTOW 4 (SCRMITS ODDZIAt BUSKO-ZDROJ) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok.14 m, dwa poziomy, stopnie wlazowe, wolnostojgcy przy
budynku

48 | KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw pozi 1,000 0,00

d.14 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.

analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu

zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--

1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00

(36,82%0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
49 [ KNR5-06 | Czyszczenie i jednokrotne mas 1,000 0,00
d.14 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
-39-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
—R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M -
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
50| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.14 0911-01 odciggu smarem grafitowym +
analogia | KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
~-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M -
2*| 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: BUSKO-ZDROJ, UL. PARTYZANTOW 4 (SCRMITS
ODDZIAL. BUSKO-ZDROJ) - MASZT RUROWY:: na dachu budynku,
ok.14 m, dwa poziomy, stopnie wlazowe, wolnostojgcy przy budynku
Koszty bezposrednie: 0,00
15 JEDRZEJOW, UL. 11 LISTOPADA 26 (NA BUDYNKU PRZYCHODNI) - MASZT RUROWY:
na dachu budynku, ok.18 m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski
51| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggow pozi 1,000 0,00
d.15| 0914-02 | wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
—-R--
-40 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn R M S
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
52| KNR5-06 | Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.15( 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa
przedmiar = 1,000 maszt.
~R-
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M -
2*| 1511601 | farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* 1530400 pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
S -
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
53| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.15 0911-01 odciggu smarem grafitowym +
analogia KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnosé = 3
przedmiar = 1,000 m
—-R -
1* 999 robocizna r-g 1,4325 0,000 0,00
0,5*0,955*3=1,4325 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1500 0,000 0,00
0,05*3=0,15 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,1200 0,000 0,00
0,04*3=0,12 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziat: JEDRZEJOW, UL. 11 LISTOPADA 26 (NA BUDYNKU
PRZYCHODNI) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.18 m,
trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

Koszty bezposrednie: 0,00

-41 -
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im.| Naklady :;%sn” R M s
16 JEDRZEJOW, UL. MALOGOSKA 25 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden poziom, bez stopni wtazowych, dach spadzisty
54 | KNR5-06 [ Regulacja i pomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.16 | 0914-01 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
~R -
1* 999 robocizna r-g 32,8520 0,000 0,00
34,4*0,955=32,852 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
55| KNR5-06 [ Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.16| 0913-01 malowanie masztow antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
~-R -
1* 999 robocizna r-g 12,1285 0,000 0,00
12,7*0,955=12,1285 r-g/maszt.
M --
2* | 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 2,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
2 dm3/maszt.
3*| 1520210 | emalia chlorokauczukowa dm3 1,8000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
1,2*1,5=1,8 dm3/maszt.
4* 1530400 pokost Iniany dm3 0,2000 0,000 0,00
0,2 dm3/maszt.
5% 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,1800 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,12*1,5=0,18 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
56 | KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.16 | 0911-01 odciggu smarem grafitowym +
analogia | KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
~R -
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M --
2*| 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
-42 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn. R M S
3* 1030800 | smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
57 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o] m2 16,000 0,00
d.16 1603-01 wysokoscido 10 m
przedmiar = 16,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,7680 0,000 0,00
0,548 r-g/m2
M -
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,2256 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3*| 2791210 | plyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0064 0,000 0,00
dtugie
0,0004 m2/m2
4*| 2791220 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0032 0,000 0,00
krotkie
0,0002 m2/m2
5* 2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0005 0,000 0,00
kLIl
0,00003 m3/m2
6* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0029 0,000 0,00
kLIl
0,00018 m3/m2
7* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0003 0,000 0,00
A
0,00002 m3/m2
8* 1342199 | haki do muru kg 0,1920 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9*| 1122223 | drut stalowy okragty 3 mm kg 0,1440 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
11* 48100 rusztowanie rurowe m-g 2,4960 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
58 | KNR-W 2-02 | Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g 45,460 0,00
d.16 1603-01
analiza
indywidualna
przedmiar = 45,460 r-g
~-S--
1* 48100 rusztowanie rurowe m-g 38,1864 0,000 0,00
0,84 m-g/r-g
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziat: JEDRZEJOW, UL. MALOGOSKA 25 (SZPITAL
MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m, jeden
poziom, bez stopni wtazowych, dach spadzisty

Koszty bezposrednie:

0,00

17

KONSKIE UL. 1-GO MAJA 44 (ODDZIAL SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,

ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wiazowe, dach ptaski

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
59| KNR 5-06 | Regulacjaipomiary naciggéow pozi 1,000 0,00
d.17 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82%0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
60| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.17 | 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa
przedmiar = 1,000 maszt.
R -
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --
2*| 1511601 | farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
61| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.17 | 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
~-R -
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M -
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
-44 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KONSKIE UL. 1-GO MAJA 44 (ODDZIAL. SCRMITS) -
MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa poziomy,
stopnie wlazowe, dach pfaski
Koszty bezposrednie: 0,00
18 KONSKIE UL. GIMNAZJALNA 41 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16
m, jeden poziom, stopnie wiazowe, dach ptaski
62| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggow pozi 1,000 0,00
d.18 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82%0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
63| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.18 | 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
—-M -
2*] 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5% 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M
64| KNR 5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.18 | 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZLACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M --
2* | 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KONSKIE UL. GIMNAZJALNA 41 (SZPITAL) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, jeden poziom, stopnie
wiazowe, dach ptaski
Koszty bezposrednie: 0,00
19 KAZIMIERZA WLK., UL. PARTYZANTOW 12 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski
65| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggow pozi 1,000 0,00
d.19 0914-02 | wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
66 | KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.19| 0913-03 | malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowa
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
—-M --
2* | 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
- 46 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
4*| 1530400 | pokostIniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
67| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.19| 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | Srednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KAZIMIERZA WLK., UL. PARTYZANTOW 12
(SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach ptaski
Koszty bezposrednie: 0,00
20 KAZIMIERZA WLK., UL. KOSCIUSZKI 14 (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wiazowe, dach ptaski
68 | KNR5-06 [ Regulacja i pomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.20 | 0914-02 | wstepnych odciggow masztow om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
69| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.20 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa
-47 -
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

999

1511601

1520210

1530400

1530503

39521

przedmiar =
~-R--
robocizna
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --

farba olejna do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.

emalia chlorokauczukowa
ogolnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
pokost Iniany

0,5 dm3/maszt.

rozcienczalnik do wyrobéw
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--

samochod skrzyniowy do 5t
1,61 m-g/maszt.

1,000 maszt.

r-g

dm3

dm3

dm3

dm3

16,9035

5,0000

3,6000

0,5000

0,3600

1,6100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty bezposrednie:

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

70
d.20

KNR 5-06
0911-01
analogia

Zabezpieczenie wykonanego
odciggu smarem grafitowym przy
srednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.

Krotnosc¢ = 2

1,000

0,00

1*

2*

3*

999

1050002

1030800

przedmiar =

~-R -

robocizna
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --

benzyna ekstrakcyjna
0,05*2=0,1 dm3/m

smar grafitowy

1,000 m

dm3

kg

0,9550

0,1000

0,0800

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Koszty bezposrednie:

0,04*2=0,08 kg/m

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

Razem dziat: KAZIMIERZA WLK., UL. KOSCIUSZKI 14 (ODDZIAL
SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach pfaski

Koszty bezposrednie:

0,00

21

OSTROWIEC SW., UL. FOCHA 5 (ODDZIAt. SCRM

iTS) - MASZT RURO
budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

WY': na dachu

71
d.21

KNR 5-06
0914-02
analogia

Regulacja i pomiary naciggow
wstepnych odciggow masztéw
antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

pozi
om.

1,000

0,00

przedmiar = 1,000 poziom.

~-R--

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
72| KNR5-06 | Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.21 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa
przedmiar = 1,000 maszt.
~R-
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M -
2*| 1511601 | farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* 1530400 pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
S -
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
73| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.21 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
~-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3* 1030800 | smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziak OSTROWIEC SW., UL. FOCHA 5 (ODDZIAL
SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach ptaski

Koszty bezposrednie:

0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

S

22

OSTROWIEC SW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wia

zowe, dach ptaski

74
d.22

KNR 5-06
0914-02
analogia

Regulacja i pomiary naciggow
wstepnych odciggow masztéw
antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

pozi
om.

1,000

0,00

1*

999

przedmiar = 1,000 poziom.
—-R -

robocizna

(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.

26,3723

0,000

0,00

Koszty bezposrednie:

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

75
d.22

KNR 5-06
0913-03
analogia

Czyszczenie i jednokrotne
malowanie masztéw antenowych
stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg

mas
zt.

1,000

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

999

1511601

1520210

1530400

1530503

39521

przedmiar =
~R -
robocizna
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --

farba olejna do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.

emalia chlorokauczukowa
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
pokost Iniany

0,5 dm3/maszt.

rozcienczalnik do wyrobéw
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
—-S--

samochod skrzyniowy do 5 t
1,61 m-g/maszt.

1,000 maszt.

dm3

dm3

dm3

dm3

m-g

16,9035

5,0000

3,6000

0,5000

0,3600

1,6100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty bezposrednie:

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

76
d.22

KNR 5-06
0911-01
analogia

Zabezpieczenie wykonanego
odciggu smarem grafitowym przy
Srednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.

Krotnos¢ = 2

1,000

0,00

1*

999

przedmiar =

—-R--

robocizna
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M -

1,000 m

0,9550

0,000

0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
2* | 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: OSTROWIEC SW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11
(SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16
m, dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach pfaski
Koszty bezposrednie: 0,00
23 PINCZOW, UL. tAKOWA 2A (ODDZIAL SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wiazowe, dach spadzisty
77| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggow pozi 1,000 0,00
d.23 | 0914-02 | wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
78 | KNR 5-06 | Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.23 | 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowa
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
—-M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
o0gollnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

-51-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
79| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.23( 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZLACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: PINCZOW, UL. t AKOWA 2A (ODDZIAL SCRMITS) -
MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa poziomy,
stopnie wlazowe, dach spadzisty
Koszty bezposrednie: 0,00
24 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 5 (ODDZIAt. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 12 m, dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach spadzisty
80| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggow pozi 1,000 0,00
d.24 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
R -
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
81| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.24 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowag
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.

-52.-
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4*| 1530400 | pokostIniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
82| KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.24| 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | Srednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 5
(ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.
12 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty
Koszty bezposrednie: 0,00
25 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 1 (SZPITAL MIEJSKI)- MASZT RUROWY - maszt
na dachu budynku, wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wtazowe, dach ptaski
83| KNR5-06 [ Regulacjaipomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.25( 0914-02 | wstepnych odciggow masztow om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
84| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.25 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa
-53-
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Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
przedmiar = 1,000 maszt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
—-M --
2* | 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
ogolnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5% 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
85| KNR5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem | m 1,000 0,00
d.25( 0911-01 grafitowym + KONTROLA
analogia | STANU UZIEMIENIA,
DOKRECENIE ZLACZY,
ZABEZPIECZENIE SMAREM
PRZED KOROZJA, USUNIECIE
UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
—-M -
2*| 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 1
(SZPITAL MIEJSKI)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku,
wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wlazowe, dach ptaski
Koszty bezposrednie: 0,00
26 STARACHOWICE, UL. BORKOWSKIEGO 2 (ODDZIAL SCRMITS)- MASZT KRATOWY -
maszt na dachu budynku, wys. ok. 12 m; dwa poziomy; bez stopni wtazowych, dach spadzisty
86| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggow pozi 1,000 0,00
d.26 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu

zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

przedmiar = 1,000 poziom.
~R--

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
87| KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.26 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa
przedmiar = 1,000 maszt.
~R-
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M -
2*| 1511601 | farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* 1530400 pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
S -
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
88| KNR5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem m 1,000 0,00
d.26 0911-01 grafitowym + KONTROLA
analogia STANU UZIEMIENIA,
DOKRECENIE ZLACZY,
ZABEZPIECZENIE SMAREM
PRZED KOROZJA, USUNIECIE
UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZLACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
R -
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M --
2* | 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3* 1030800 [ smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
89 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o| m2 16,000 0,00
d.26 1603-03 | wysokosci do 20 m
przedmiar = 16,000 m2
~R-
1* 999 robocizna r-g 10,0000 0,000 0,00
0,625 r-g/m2
M -
-55-
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2*| 2791199 | ptyty pomostowe robocze m2 0,2464 0,000 0,00
0,0154 m2/m2
3*| 2791210 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0064 0,000 0,00
diugie
0,0004 m2/m2
4* | 2791220 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0032 0,000 0,00
krétkie
0,0002 m2/m2
5*| 2600110 [ bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0002 0,000 0,00
KLII
0,00001 m3/m2
6*| 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0030 0,000 0,00
KLII
0,00019 m3/m2
7* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0003 0,000 0,00
kL1
0,00002 m3/m2
8*| 1342199 | hakido muru kg 0,1920 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9*| 1122223 | drut stalowy okragty 3 mm kg 0,1440 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
-S -
11* 48100 rusztowanie rurowe m-g 2,8320 0,000 0,00
0,177 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
90 | KNR-W 2-02 | Praca rusztowan suma poz. 1-7 r-g 49,380 0,00
d.26 1603-01
analiza
indywidualna
przedmiar = 49,380 r-g
-S -
1* 48100 rusztowanie rurowe m-g 41,4792 0,000 0,00
0,84 m-g/r-g
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

spadzisty

Razem dziat: STARACHOWICE, UL. BORKOWSKIEGO 2
(ODDZIAL SCRMITS)- MASZT KRATOWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 12 m; dwa poziomy; bez stopni wtazowych, dach

Koszty bezposrednie:

0,00

27

WLOSZCZOWA UL. MLYNARSKA 3 (ODDZIAL SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 18 m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzi

sty

91| KNR 5-06
d.27| 0914-02
analogia

Regulacja i pomiary naciggow
wstepnych odciggow masztéw
antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.

pozi
om.

1,000

0,00

1* 999

przedmiar = 1,000 poziom.
~-R--

robocizna

(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.

r-g

26,3723

0,000

0,00

Koszty bezposredn

e

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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92| KNR5-06 | Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.27 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia stojacych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0gollnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
93| KNR5-06 [ Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.27 | 0911-01 odciggu smarem grafitowym przy
analogia | $rednicy liny do 8 mm +
KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnosé = 3
przedmiar = 1,000 m
~-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4325 0,000 0,00
0,5*0,955*3=1,4325 r-g/m
M --
2" 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1500 0,000 0,00
0,05*3=0,15 dm3/m
3* 1030800 smar grafitowy kg 0,1200 0,000 0,00
0,04*3=0,12 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: WLOSZCZOWA UL. MLYNARSKA 3 (ODDZIAL
SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 18 m, trzy
poziomy, stopnie wlazowe, dach spadzisty
Koszty bezposrednie: 0,00
28 WLOSZCZOWA, UL. ZEROMSKIEGO 28 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,

ok.6 m, jeden poziom, stopnie wtazowe, dach spadzisty

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233
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94| KNR 5-06 | Regulacjaipomiary naciggéow pozi 1,000 0,00
d.28 0914-01 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 32,8520 0,000 0,00
34,4*0,955=32,852 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
95| KNR5-06 | Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.28 ( 0913-01 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 12,1285 0,000 0,00
12,7%0,955=12,1285 r-g/maszt.
- M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 2,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
2 dm3/maszt.
3*| 1520210 | emalia chlorokauczukowa dm3 1,8000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
1,2*1,5=1,8 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,2000 0,000 0,00
0,2 dm3/maszt.
5*| 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,1800 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,12*1,5=0,18 dm3/maszt.
-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
96 | KNR5-06 | Zabezpieczenie wykonanego m 1,000 0,00
d.28| 0911-01 odciggu smarem grafitowym +
analogia | KONTROLA STANU
UZIEMIENIA, DOKRECENIE
ZLACZY, ZABEZPIECZENIE
SMAREM PRZED KOROZJA,
USUNIECIE UBYTKOW W
CIAGLOSCI INSTALACJI
UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M -
2* | 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
-58 -
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Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: WLOSZCZOWA, UL. ZEROMSKIEGO 28 (SZPITAL) -
MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m, jeden poziom,
stopnie wlazowe, dach spadzisty
Koszty bezposrednie: 0,00
29 OZAROW, UL. SPACEROWA 10 (PUNKT RATOWNICTWA)- MASZT RUROWY - maszt na
dachu budynku, wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wtazowe, dach spadzisty
97| KNR5-06 | Regulacjaipomiary naciggow pozi 1,000 0,00
d.29 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
98 | KNR5-06 [ Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.29| 0913-03 malowanie masztow antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7*0,955=16,9035 r-g/maszt.
M -
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3*| 1520210 | emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5% 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
99| KNR5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem m 1,000 0,00
d.29( 0911-01 grafitowym + KONTROLA
analogia | STANU UZIEMIENIA,
DOKRECENIE ZLACZY,
ZABEZPIECZENIE SMAREM
PRZED KOROZJA, USUNIECIE
UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZLACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,000 m
-59-
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R -
1* 999 robocizna r-g 0,9550 0,000 0,00
0,5*0,955*2=0,955 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0800 0,000 0,00
0,04*2=0,08 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziat: OZAROW, UL. SPACEROWA 10 (PUNKT

RATOWNICTWA)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku,

wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wtazowe, dach spadzisty

Koszty bezposrednie:

0,00

30 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13 (SZPITAL)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku,
wys. ok. 12 m; jeden poziom; stopnie wtazowe, dach ptaski
100 | KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.30 | 0914-02 | wstepnych odciggéw masztow om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
101 | KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.30 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
~-R -
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
M -
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
o0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
~-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-60 -
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady jedn R M S
102 | KNR 5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem | m 1,000 0,00
d.30( 0911-01 grafitowym + KONTROLA
analogia STANU UZIEMIENIA,
DOKRECENIE ZLACZY,
ZABEZPIECZENIE SMAREM
PRZED KOROZJA, USUNIECIE
UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13 (SZPITAL)- MASZT
RUROWY - maszt na dachu budynku, wys. ok. 12 m; jeden poziom;
stopnie wlazowe, dach pfaski
Koszty bezposrednie: 0,00
31 STASZOW, UL. WSCHODNIA 33 (SPZOZ STASZOW)- MASZT RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 18 m; trzy poziomy; stopnie wtazowe, dach ptaski
103 | KNR 5-06 | Regulacjaipomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.31 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82%0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
104 | KNR5-06 | Czyszczenieijednokrotne mas 1,000 0,00
d.31 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa
przedmiar = 1,000 maszt.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
—-M -
2*] 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4* | 1530400 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
5% 1530503 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
-S--
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
105| KNR5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem m 1,000 0,00
d.31 0911-01 grafitowym + KONTROLA
analogia | STANU UZIEMIENIA,
DOKRECENIE ZLACZY,
ZABEZPIECZENIE SMAREM
PRZED KOROZJA, USUNIECIE
UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZEACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
Krotnos¢ =3
przedmiar = 1,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4325 0,000 0,00
0,5*0,955*3=1,4325 r-g/m
M --
2% 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1500 0,000 0,00
0,05*3=0,15dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,1200 0,000 0,00
0,04*3=0,12 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: STASZOW, UL. WSCHODNIA 33 (SPZOZ STASZOW)
- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku, wys. ok. 18 m; trzy
poziomy; stopnie wlazowe, dach ptaski
Koszty bezposrednie: 0,00
32 POLANIEC, ZAWADA 24 (NZOZ CENTRUM MEDYCZNE)- MASZT RUROWY - maszt na
dachu budynku, wys. ok. 12 m; jeden poziom; stopnie wtazowe, dach ptaski
106 | KNR 5-06 | Regulacja i pomiary naciggéw pozi 1,000 0,00
d.32 0914-02 wstepnych odciggow masztéw om.
analogia | antenowych; Sprawdzenie stanu
zamocowan anten i kabli
antenowych - usuniecie drobnych
usterek; sprawdzenie stanu
odciggow, dokonanie niezbednych
regulacji; pionowanie masztu.
przedmiar = 1,000 poziom.
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,3723 0,000 0,00
(36,82*0,75=27,615)
*0,955=26,372325 r-g/poziom.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
107 | KNR5-06 [ Czyszczenie ijednokrotne mas 1,000 0,00
d.32 0913-03 malowanie masztéw antenowych | zt.
analogia | stojgcych rurowych + dodatkowe
malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg
przedmiar = 1,000 maszt.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9035 0,000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/maszt.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.-m.| Naktady :.(eodsrft R M S
M --
2 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
5 dm3/maszt.
3* 1520210 emalia chlorokauczukowa dm3 3,6000 0,000 0,00
0golnego stosowania szara
2,4*1,5=3,6 dm3/maszt.
4*| 1530400 | pokostIniany dm3 0,5000 0,000 0,00
0,5 dm3/maszt.
5* 1530503 rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3600 0,000 0,00
chlorokauczukowych
0,24*1,5=0,36 dm3/maszt.
—-S-
6* 39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,6100 0,000 0,00
1,61 m-g/maszt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
108 | KNR 5-06 | Zabezpieczenie odciggu smarem | m 1,000 0,00
d.32 0911-01 grafitowym + KONTROLA
analogia STANU UZIEMIENIA,
DOKRECENIE ZLACZY,
ZABEZPIECZENIE SMAREM
PRZED KOROZJA, USUNIECIE
UBYTKOW W CIAGLOSCI
INSTALACJI UZIEMIENIA, NP.
UZUPELNIENIE LUB WYMIANA
ZL ACZKI, WYMIANA ZACISKU,
ITP.
przedmiar = 1,000 m
~R-
1* 999 robocizna r-g 0,4775 0,000 0,00
0,5*0,955=0,4775 r-g/m
M -
2*| 1050002 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,0500 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3*| 1030800 | smar grafitowy kg 0,0400 0,000 0,00
0,04 kg/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziat: POLANIEC, ZAWADA 24 (NZOZ CENTRUM
MEDYCZNE)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku, wys.
ok. 12 m; jeden poziom; stopnie wlazowe, dach ptaski

Koszty bezposrednie:

0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

-63 -



PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 KIELCE; UL. SW. LEONARDA 10
- MASZT KRATOWY - maszt na
dachu budynku, wys. ok. 20 m; dwa
poziomy; bez stopni wtazowych,
dach spadzisty

2 KIELCE, UL. PLSUDSKIEGO 32
- MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa poziomy,
stopnie wlazowe, dach pfaski

3 KIELCE, UL. PAKOSZ 72 -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 18 m, dwa poziomy,
stopnie wlazowe, dach pfaski

4 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
(WOJEWODZKI SZPITAL
ZESPOLONY) - MASZT
KRATOWY: na dachu budynku, ok.
18 m, dwa poziomy, bez stopni
wiazowych, dach ptaski

5 KIELCE, UL. RADIOWA 7
(WOJEWODZKI SZPITAL
ZESPOLONY) - MASZT RUROWY:
na dachu budynku, ok. 6 m, jeden
poziom, bez stopni wtazowych,
dach spadzisty

6 KIELCE, UL. PROSTA 30
(SWIETOKRZYSKIE CENTRUM
MATKI | NOWORODKA SZPITAL
SPECJALISTYCZNY) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok.
12 m, jeden poziom, stopnie
wiazowe, dach spadzisty

7 CZERWONA GORA 10
(WOJEWODZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY IM. SW.
RAFALA) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 14 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach
ptaski

8 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 1-3
(SZPITAL POWIATOWY W
CHMIELNIKU) - MASZT RUROWY:
na dachu budynku, ok.16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach
spadzisty

9 NOWA SLUPIA, UL.
SWIETOKRZYSKA 53 (PUNKT
RATOWNICTWA) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku,
ok.18 m, dwa poziomy, stopnie
wlazowe, dach spadzisty

10 MNIOW, UL. CENTRALNA 4
(PUNKT RATOWNICTWA) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.12 m, dwa poziomy,
stopnie wlazowe, dach pfaski

11 LOPUSZNO, UL. STRAZACKA
10 (PUNKT RATOWNICTWA) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.16 m, trzy poziomy,
stopnie wtazowe, dach ptaski

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

Razem

Robocizna

Materiaty

Sprzet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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12 KIELCE, UL. KOSCIUSZKI 25
(SZPITAL MIEJSKI) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok.6
m, jeden poziom, stopnie wiazowe,
dach ptaski

13 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 18
(PUNKT RATOWNICTWA) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden poziom,
stopnie wlazowe, dach pfaski

14 BUSKO-ZDROJ, UL.
PARTYZANTOW 4 (SCRMITS
ODDZIAt. BUSKO-ZDROJ) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.14 m, dwa poziomy,
stopnie wiazowe, wolnostojgcy przy
budynku

15 JEDRZEJOW, UL. 11
LISTOPADA 26 (NA BUDYNKU
PRZYCHODNI) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku,
0ok.18 m, trzy poziomy, stopnie
wlazowe, dach ptaski

16 JEDRZEJOW, UL.
MALOGOSKA 25 (SZPITAL
MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok.6 m, jeden
poziom, bez stopni wtazowych,
dach spadzisty

17 KONSKIE UL. 1-GO MAJA 44
(ODDZIAt. SCRMITS) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok.
16 m, dwa poziomy, stopnie
wiazowe, dach plaski

18 KONSKIE UL. GIMNAZJALNA
41 (SZPITAL) - MASZT RUROWY:
na dachu budynku, ok. 16 m, jeden
poziom, stopnie wtazowe, dach
pfaski

19 KAZIMIERZA WLK., UL.
PARTYZANTOW 12 (SZPITAL) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa poziomy,
stopnie wlazowe, dach pfaski

20 KAZIMIERZA WLK., UL.
KOSCIUSZKI 14 (ODDZIAL
SCRMITS) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach
ptaski

21 OSTROWIEC SW., UL. FOCHA
5 (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok.
16 m, dwa poziomy, stopnie
wtazowe, dach ptaski

22 OSTROWIEC $SW., UL.
SZYMANOWSKIEGO 11 (SZPITAL
MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach
ptaski

23 PINCZOW, UL. tAKOWA 2A
(ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok.
16 m, dwa poziomy, stopnie
wlazowe, dach spadzisty

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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24 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL.
SZPITALNA 5 (ODDZIAL
SCRMITS) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 12 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach
spadzisty

25 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL.
SZPITALNA 1 (SZPITAL MIEJSKI)-
MASZT RUROWY - maszt na
dachu budynku, wys. ok. 16 m; dwa
poziomy; stopnie wlazowe, dach
ptaski

26 STARACHOWICE, UL.
BORKOWSKIEGO 2 (ODDZIAL
SCRMITS)- MASZT KRATOWY -
maszt na dachu budynku, wys. ok.
12 m; dwa poziomy; bez stopni
wiazowych, dach spadzisty

27 WLOSZCZOWA UL.
MLYNARSKA 3 (ODDZIAL
SCRMITS) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok. 18 m, trzy
poziomy, stopnie wlazowe, dach
spadzisty

28 WELOSZCZOWA, UL.
ZEROMSKIEGO 28 (SZPITAL) -
MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.6 m, jeden poziom,
stopnie wlazowe, dach spadzisty
29 OZAROW, UL. SPACEROWA
10 (PUNKT RATOWNICTWA)-
MASZT RUROWY - maszt na
dachu budynku, wys. ok. 16 m; dwa
poziomy; stopnie wlazowe, dach
spadzisty

30 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA
13 (SZPITAL)- MASZT RUROWY -
maszt na dachu budynku, wys. ok.
12 m; jeden poziom; stopnie
wlazowe, dach plaski

31 STASZOW, UL. WSCHODNIA
33 (SPZOZ STASZOW)- MASZT
RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 18 m; trzy
poziomy; stopnie wlazowe, dach
ptaski

32 POLANIEC, ZAWADA 24 (NZOZ
CENTRUM MEDYCZNE)- MASZT
RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 12 m; jeden
poziom; stopnie wtazowe, dach
ptaski

Koszty bezposrednie

Stownie: zt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGOLEM 0,00




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |robocizna r-g 1472,1948 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | smar grafitowy kg 2,2400 0,0000 2,2400 0,00 0,00
2 | smar grafitowy kg 0,0800 0,0000 0,0800 0,00 0,00
3 | benzyna ekstrakcyjna dm3 2,8000 0,0000 2,8000 0,00 0,00
4 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,1000 0,0000 0,1000 0,00 0,00
5 | drut stalowy okragty 3 mm kg 0,7920 0,0000 0,7920 0,00 0,00
6 | haki do muru kg 1,0560 0,0000 1,0560 0,00 0,00
7 | farba olejna do gruntowania dm3 140,0000 0,0000 140,0000 0,00 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
8 | farba olejna do gruntowania dm3 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
9 | emalia chlorokauczukowa ogoélnego|dm3 102,6000 0,0000 102,6000 0,00 0,00
stosowania szara
10 | emalia chlorokauczukowa ogdélnego| dm3 3,6000 0,0000 3,6000 0,00 0,00
stosowania szara
11 | pokost Iniany dm3 14,0000 0,0000 14,0000 0,00 0,00
12 | pokost Iniany dm3 0,5000 0,0000 0,5000 0,00 0,00
13 | rozcienczalnik do wyrobéw dm3 10,2600 0,0000 10,2600 0,00 0,00
chlorokauczukowych
14 | rozciehczalnik do wyrobdéw dm3 0,3600 0,0000 0,3600 0,00 0,00
chlorokauczukowych
15 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0019 0,0000 0,0019 0,00 0,00
kLI
16 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0162 0,0000 0,0162 0,00 0,00
KLII
17 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0018 0,0000 0,0018 0,00 0,00
kLI
18 | ptyty pomostowe robocze m2 1,2902 0,0000 1,2902 0,00 0,00
19 | plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0352 0,0000 0,0352 0,00 0,00
diugie
20 | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0176 0,0000 0,0176 0,00 0,00
krotkie
21 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 51,5200 0,00 0,00
2 |rusztowanie rurowe m-g 264,2748 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie odpaddéw
[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$é | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
-67 -
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu

Tabela elementéw scalonych

Przedmiar

1 KIELCE; UL. SW. LEONARDA 10- MASZT KRATOWY - maszt na dachu budynku, wys. ok. 20 m; dwa
poziomy; bez stopni wtazowych, dach spadzisty

2 KIELCE, UL. PILSUDSKIEGO 32 - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie
wiazowe, dach ptaski

3 KIELCE, UL. PAKOSZ 72 - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 18 m, dwa poziomy, stopnie wiazowe,
dach ptaski

4 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 (WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY) - MASZT KRATOWY: na dachu
budynku, ok. 18 m, dwa poziomy, bez stopni wtazowych, dach ptaski

5 KIELCE, UL. RADIOWA 7 (WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok. 6 m, jeden poziom, bez stopni wlazowych, dach spadzisty

6 KIELCE, UL. PROSTA 30 (SWIETOKRZYSKIE CENTRUM MATKI | NOWORODKA SZPITAL
SPECJALISTYCZNY) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 12 m, jeden poziom, stopnie wtazowe,
dach spadzisty

7 CZERWONA GORA 10 (WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SW. RAFALA) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok. 14 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

8 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 1-3 (SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty

9 NOWA StUPIA, UL. SWIETOKRZYSKA 53 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY:: na dachu
budynku, ok.18 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty

10 MNIOW, UL. CENTRALNA 4 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.12 m,
dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach ptaski

11 LtOPUSZNO, UL. STRAZACKA 10 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok.16 m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

12 KIELCE, UL. KOSCIUSZKI 25 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m, jeden
poziom, stopnie wlazowe, dach ptaski

13 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 18 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6
m, jeden poziom, stopnie wlazowe, dach pfaski

14 BUSKO-ZDROJ, UL. PARTYZANTOW 4 (SCRMiTS ODDZIAL BUSKO-ZDROJ) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok.14 m, dwa poziomy, stopnie witazowe, wolnostojacy przy budynku

15 JEDRZEJOW, UL. 11 LISTOPADA 26 (NA BUDYNKU PRZYCHODNI) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.18 m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

16 JEDRZEJOW, UL. MALOGOSKA 25 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m,
jeden poziom, bez stopni wtazowych, dach spadzisty

17 KONSKIE UL. 1-GO MAJA 44 (ODDZIAt. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m,
dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach ptaski

18 KONSKIE UL. GIMNAZJALNA 41 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, jeden
poziom, stopnie wlazowe, dach ptaski

19 KAZIMIERZA WLK., UL. PARTYZANTOW 12 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m,
dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach ptaski

20 KAZIMIERZA WLK., UL. KOSCIUSZKI 14 (ODDZIAt. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

21 OSTROWIEC SW., UL. FOCHA 5 (ODDZIAt. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m,
dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

22 OSTROWIEC SW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

23 PINCZOW, UL. Lt AKOWA 2A (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach spadzisty

24 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 5 (ODDZIAt. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 12 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty

25 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 1 (SZPITAL MIEJSKI)- MASZT RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wlazowe, dach pfaski

26 STARACHOWICE, UL. BORKOWSKIEGO 2 (ODDZIAL. SCRMITS)- MASZT KRATOWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 12 m; dwa poziomy; bez stopni wtazowych, dach spadzisty

27 WLOSZCZOWA UL. MLYNARSKA 3 (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 18
m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty

28 WEOSZCZOWA, UL. ZEROMSKIEGO 28 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m,
jeden poziom, stopnie wlazowe, dach spadzisty

29 OZAROW, UL. SPACEROWA 10 (PUNKT RATOWNICTWA)- MASZT RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wlazowe, dach spadzisty
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Spis tresci

30 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13 (SZPITAL)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku, wys. ok. 12
m; jeden poziom; stopnie wlazowe, dach pfaski

31 STASZOW, UL. WSCHODNIA 33 (SPZOZ STASZOW)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku,
wys. ok. 18 m; trzy poziomy; stopnie wtazowe, dach ptaski

32 POLANIEC, ZAWADA 24 (NZOZ CENTRUM MEDYCZNE)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku,
wys. ok. 12 m; jeden poziom; stopnie wlazowe, dach pfaski

Kosztorys

1 KIELCE; UL. SW. LEONARDA 10- MASZT KRATOWY - maszt na dachu budynku, wys. ok. 20 m; dwa
poziomy; bez stopni wtazowych, dach spadzisty

2 KIELCE, UL. PILSUDSKIEGO 32 - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie
wiazowe, dach ptaski

3 KIELCE, UL. PAKOSZ 72 - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 18 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe,
dach ptaski

4 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 (WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY) - MASZT KRATOWY: na dachu
budynku, ok. 18 m, dwa poziomy, bez stopni wtazowych, dach ptaski

5 KIELCE, UL. RADIOWA 7 (WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok. 6 m, jeden poziom, bez stopni wlazowych, dach spadzisty

6 KIELCE, UL. PROSTA 30 (SWIETOKRZYSKIE CENTRUM MATKI | NOWORODKA SZPITAL
SPECJALISTYCZNY) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 12 m, jeden poziom, stopnie wtazowe,
dach spadzisty

7 CZERWONA GORA 10 (WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SW. RAFALA) - MASZT
RUROWY: na dachu budynku, ok. 14 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

8 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 1-3 (SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU) - MASZT RUROWY:: na dachu
budynku, ok.16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty

9 NOWA SLUPIA, UL. SWIETOKRZYSKA 53 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.18 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty

10 MNIOW, UL. CENTRALNA 4 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.12 m,
dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

11 LOPUSZNO, UL. STRAZACKA 10 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok.16 m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

12 KIELCE, UL. KOSCIUSZKI 25 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m, jeden
poziom, stopnie wtazowe, dach pfaski

13 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 18 (PUNKT RATOWNICTWA) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6
m, jeden poziom, stopnie wlazowe, dach pfaski

14 BUSKO-ZDROJ, UL. PARTYZANTOW 4 (SCRMiTS ODDZIAL BUSKO-ZDROJ) - MASZT RUROWY: na
dachu budynku, ok.14 m, dwa poziomy, stopnie witazowe, wolnostojacy przy budynku

15 JEDRZEJOW, UL. 11 LISTOPADA 26 (NA BUDYNKU PRZYCHODNI) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok.18 m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

16 JEDRZEJOW, UL. MALOGOSKA 25 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m,
jeden poziom, bez stopni wtazowych, dach spadzisty

17 KONSKIE UL. 1-GO MAJA 44 (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m,
dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach ptaski

18 KONSKIE UL. GIMNAZJALNA 41 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, jeden
poziom, stopnie wlazowe, dach ptaski

19 KAZIMIERZA WLK., UL. PARTYZANTOW 12 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m,
dwa poziomy, stopnie wlazowe, dach ptaski

20 KAZIMIERZA WLK., UL. KOSCIUSZKI 14 (ODDZIAt. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku,
ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

21 OSTROWIEC SW., UL. FOCHA 5 (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m,
dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

22 OSTROWIEC SW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11 (SZPITAL MIEJSKI) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 16 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach ptaski

23 PINCZOW, UL. tAKOWA 2A (ODDZIAL. SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 16 m, dwa
poziomy, stopnie wlazowe, dach spadzisty

24 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 5 (ODDZIAL SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu
budynku, ok. 12 m, dwa poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty

25 SKARZYSKO-KAMIENNA, UL. SZPITALNA 1 (SZPITAL MIEJSKI)- MASZT RUROWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wlazowe, dach pfaski

26 STARACHOWICE, UL. BORKOWSKIEGO 2 (ODDZIAL. SCRMITS)- MASZT KRATOWY - maszt na dachu
budynku, wys. ok. 12 m; dwa poziomy; bez stopni wtazowych, dach spadzisty

27 WLOSZCZOWA UL. MLYNARSKA 3 (ODDZIAL SCRMITS) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok. 18
m, trzy poziomy, stopnie wtazowe, dach spadzisty

28 WLOSZCZOWA, UL. ZEROMSKIEGO 28 (SZPITAL) - MASZT RUROWY: na dachu budynku, ok.6 m,
jeden poziom, stopnie wlazowe, dach spadzisty
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Spis tresci

29 OZAROW, UL. SPACEROWA 10 (PUNKT RATOWNICTWA)- MASZT RUROWY - maszt na dachu

budynku, wys. ok. 16 m; dwa poziomy; stopnie wlazowe, dach spadzisty 59
30 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13 (SZPITAL)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku, wys. ok. 12 60
m; jeden poziom; stopnie wiazowe, dach plaski

31 STASZOW, UL. WSCHODNIA 33 (SPZOZ STASZOW)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku, 61
wys. ok. 18 m; trzy poziomy; stopnie wtazowe, dach ptaski

32 POLANIEC, ZAWADA 24 (NZOZ CENTRUM MEDYCZNE)- MASZT RUROWY - maszt na dachu budynku, 62
wys. ok. 12 m; jeden poziom; stopnie wlazowe, dach pfaski
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