
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

Roboty remontowe - malowanie pomieszczeń w części administracyjnej

oddział ŚCRMiTS w Końskich

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego

25-311 Kielce; ul. św. Leonarda 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Andrzej Stępień

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

0,00 złStawka roboczogodziny

23 %VAT [V]
0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))Zysk [Z]
0%R+0%SKoszty pośrednie [Kp]
0% materiały wykonawcyKoszty zakupu [Kz]

NARZUTY

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemKzMatSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.
0,00%0,000,000,000,00KORYTARZ PRZY 

ZESPOLE SZATNIOWO-
HIGIENICZNYM

1

0,00%0,000,000,000,00POMIESZCZENIA 
ZESPOŁU SZATNIOWO-
HIGIENICZNEGO

2

0,00%0,000,000,000,00KORYTARZ "WYSOKI"3
0,00%0,000,000,000,00POMIESZCZENIA PRZY 

KORYTARZU "WYSOKIM"
4

0,00%0,000,000,000,00HOL WEJŚCIOWY I 
KORYTARZ "NA PRAWO" 
OD WEJŚCIA GŁÓWNEGO

5

0,00%0,000,000,000,00POMIESZCZENIA PRZY 
KORYTARZU "NA PRAWO" 
OD WEJŚCIA GŁÓWNEGO

6

0,00%0,000,000,000,00Kosztorys netto
0,00%VAT 23 %
0,00%Kosztorys brutto
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m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności - ściany i sufity

KNNR-W 3 
1003-07

7
d.2

188,890m23,15 * 2 * 2,5 + 1,7 * 4 * 2,5 - 2,1 * 1 * 2 + 1,61 + 5,09 + 
5,02 + 3,5 * 10 * 2,5 + 9,46 * 2,5 * 2 + 6,04 + 10,43 + 6,13 
+ 6,53 + 3,8 + 1,89 - 10 * 2,1 * 1

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i 
sufitach

KNNR-W 3 
0607-01

8
d.2

28,334m2188,89 * 0,15

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "ATLAS UNI 
GRUNT" ścian i sufitów
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

9
d.2

188,890m2188,89

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian i sufitów

KNNR-W 3 
1003-01

10
d.2

188,890m2188,89

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01

11
d.2

56,480m256,48

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej 
stolarki drzwiowej

KNNR-W 3 
1007-06
analogia

12
d.2

44,100m221 * 2,1 * 1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie 
farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

KNNR-W 3 
1003-07

1
d.1

146,790m219,20 * 2 * 2,5 + 1,25 * 2 * 2,5 + 19,2 * 1,25 - 5 * 2,1 * 1 + 
3,89 + 2,55 + 3,1 * 2 * 2,5 + 1,75 * 4 * 2,5 - 4 * 2,1 * 1

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

KNNR-W 3 
0607-01

2
d.1

22,019m2146,79 * 0,15

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu"ATLAS UNI 
GRUNT"
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

3
d.1

146,790m2146,79

m2Malowanie tynków farbą akrylową/SILIKATOWĄ - 
LAMPERIA DO WYS. 210 CM
Krotność = 2

KNR-W 2-02 
1519-04
analogia

4
d.1

90,640m290,64

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian i sufitów

KNNR-W 3 
1003-01

5
d.1

56,150m2146,79 - 90,64

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01

6
d.1

29,860m22,55 + 23,42 + 3,89



m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności - ściany i sufity

KNNR-W 3 
1003-07

22
d.4

741,973m2741,973

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i 
sufitach

KNNR-W 3 
0607-01

23
d.4

111,296m2741,973 * 0,15

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "ATLAS UNI 
GRUNT" ścian i sufitów
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

24
d.4

741,973m2741,973
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności - ściany i sufity

KNNR-W 3 
1003-07

13
d.3

359,039m222,30 * 2 * 4,64 + 1,25 * 2 * 4,64 - 10 * 2,1 * 1 + 2,0 * 2 * 
4,64 + 1,86 * 2 * 2,75 + 2,75 * 2 * 2,75 + 3,73 + 56,79 + 
15,06 + 3 * 2 * 3 + 3 * 2 * 4

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i 
sufitach

KNNR-W 3 
0607-01

14
d.3

53,856m2359,039 * 0,15

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na 
ościeżach - PRZYKLEJENIE WARSTWY SIATKI NA 
SUFICIE

KNR 0-23 
2612-07
analogia

15
d.3

56,790m256,79

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych  na 
ścianach i sufitach - PRZETARCIE I WYRÓWNANIE 
TYNKU Z KLEJU

KNNR-W 3 
0607-01

16
d.3

56,790m256,79

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "ATLAS UNI 
GRUNT" ścian i sufitów
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

17
d.3

359,039m2359,039

m2Malowanie tynków lakierem akrylowym bezbarwnym - 
LAMPERIA DO WYS. 210 CM
Krotność = 2

KNR-W 2-02 
1519-04
analogia

18
d.3

154,136m222,3 * 2 * 2,1 + 4 * 2 * 2,1 + 2,75 * 2 * 2,1 + 1,78 * 2 * 2,1 + 
1,25 * 2 * 2,1 - 10 * 1 + 3 * 2 * 2,1 + 4 * 2 * 2,1

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian i sufitów

KNNR-W 3 
1003-01

19
d.3

204,903m2359,039 - 154,136

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01

20
d.3

71,850m256,79 + 15,06

kol.Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. 
do 4 m

KNR-W 2-02 
1610-01
analogia

21
d.3

17,000kol.17



m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
zmywalnymi lateksowymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności - pokój socjalny + 
przedsionek przy zamurowanych drzwiach

KNNR-W 3 
1003-07
analogia

34
d.6

78,350m278,35

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

35
d.6

78,350m278,35

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami lateksowymi 
zmywalnymi
Krotność = 2

KNNR-W 3 
1003-04

36
d.6

78,350m278,35

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej 
stolarki drzwiowej

KNNR-W 3 
1007-06

37
d.6

12,600m26 * 2,1
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m2Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie 
farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

KNNR-W 3 
1003-07

28
d.5

150,300m244,43 + 38,50 + 67,37

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

KNNR-W 3 
0607-01

29
d.5

150,300m282,93 + 67,37

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu"ATLAS UNI 
GRUNT"
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

30
d.5

150,300m282,93 + 67,37

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian i sufitów

KNNR-W 3 
1003-01

31
d.5

82,930m282,93

m2Malowanie tynków lakierem akrylowym bezbarwnym - 
LAMPERIA DO WYS. 210 CM
Krotność = 2

KNR-W 2-02 
1519-04
analogia

32
d.5

67,370m267,37

m2Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi i wyposażenia foliąKNR-W 4-01 
1216-01

33
d.5

120,000m2120

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków wewnętrznych ścian i sufitów
KNNR-W 3 

1003-01
25

d.4
741,973m2741,973

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01

26
d.4

194,740m2194,74

kol.Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. 
do 4 m

KNR-W 2-02 
1610-01
analogia

27
d.4

15,000kol.15



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i 

gazowych o śr.do 50 mm
KNNR-W 3 

1009-04
analogia

38
d.6

11,300m11,3

m2Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia foliąKNNR-W 3 
1013-01

39
d.6

35,000m235
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00019,20 * 2 * 
2,5 + 1,25 * 

2 * 2,5 + 
19,2 * 1,25 - 
5 * 2,1 * 1 + 
3,89 + 2,55 

+ 3,1 * 2 * 
2,5 + 1,75 * 
4 * 2,5 - 4 * 

2,1 * 1 = 
146,790

m2Przygotowanie powierzchni ścian i 
sufitów pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności

KNNR-W 3 
1003-07

1
d.1

19,20 * 2 * 2,5 + 1,25 * 2 * 
2,5 + 19,2 * 1,25 - 5 * 2,1 
* 1 + 3,89 + 2,55 + 3,1 * 2 
* 2,5 + 1,75 * 4 * 2,5 - 4 * 

2,1 * 1 = 146,790 m2

obmiar 
= 

-- R --
0,000,00013,9451r-grobocizna

0,095 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00044,0370kggips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,000146,79 * 
0,15 = 
22,019

m2Przecieranie istniejących tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów z 
zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet

KNNR-W 3 
0607-01

2
d.1

146,79 * 0,15 = 
22,019 m2

obmiar =

-- R --
0,000,0008,1470r-grobocizna

0,37 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,0000,0484m3ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
2*

0,000,00030,8266kggips budowlany szpachlowy
1,4 kg/m2

3*

0,000,0000,0550m3piasek do zapraw
0,0025 m3/m2

4*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

-- S --
0,000,0000,2202m-gwyciąg

0,01 m-g/m2
6*

0,000146,790m2(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami typu"ATLAS UNI 
GRUNT"
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

3
d.1

146,790 m2obmiar =
-- R --

0,000,00023,4864r-grobocizna
0,08*2=0,16 r-g/m2

1*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00064,5876dm3preparat gruntujący
0,22*2=0,44 dm3/m2

2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,0587m-gwyciąg

0,0002*2=0,0004 m-g/m2
4*

0,000,0000,0881m-gśrodek transportowy
0,0003*2=0,0006 m-g/m2

5*

0,00090,640m2Malowanie tynków farbą 
akrylową/SILIKATOWĄ - 
LAMPERIA DO WYS. 210 CM
Krotność = 2

KNR-W 2-02 
1519-04
analogia

4
d.1

90,640 m2obmiar =
-- R --

0,000,00031,5427r-grobocizna
0,174*2=0,348 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00045,3200dm3farba akrylowa/SILIKATOWA

0,25*2=0,5 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,0725m-gśrodek transportowy

0,0004*2=0,0008 m-g/m2
4*

0,000146,79 - 
90,64 = 
56,150

m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów

KNNR-W 3 
1003-01

5
d.1

146,79 - 90,64 = 
56,150 m2

obmiar =

-- R --
0,000,0007,1311r-grobocizna

0,127 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00016,3958dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,292 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,0002,55 + 
23,42 + 

3,89 = 
29,860

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01

6
d.1

2,55 + 23,42 + 
3,89 = 29,860 

m2

obmiar =

-- R --
0,000,0001,7020r-grobocizna

0,057 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00010,6600m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*
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0,0003,15 * 2 * 
2,5 + 1,7 * 4 
* 2,5 - 2,1 * 
1 * 2 + 1,61 

+ 5,09 + 
5,02 + 3,5 * 

10 * 2,5 + 
9,46 * 2,5 * 
2 + 6,04 + 

10,43 + 
6,13 + 6,53 

+ 3,8 + 1,89 
- 10 * 2,1 * 

1 = 188,890

m2Przygotowanie powierzchni pod 
malowanie farbami emulsyjnymi 
starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności - 
ściany i sufity

KNNR-W 3 
1003-07

7
d.2

3,15 * 2 * 2,5 + 1,7 * 4 * 
2,5 - 2,1 * 1 * 2 + 1,61 + 
5,09 + 5,02 + 3,5 * 10 * 

2,5 + 9,46 * 2,5 * 2 + 6,04 
+ 10,43 + 6,13 + 6,53 + 

3,8 + 1,89 - 10 * 2,1 * 1 = 
188,890 m2

obmiar 
= 

-- R --
0,000,00017,9446r-grobocizna

0,095 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00056,6670kggips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,000188,89 * 
0,15 = 
28,334

m2Przecieranie istniejących tynków 
wewnętrznych z zeskrobaniem 
farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach i sufitach

KNNR-W 3 
0607-01

8
d.2

188,89 * 0,15 = 
28,334 m2

obmiar =

-- R --
0,000,00010,4836r-grobocizna

0,37 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,0000,0623m3ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
2*

0,000,00039,6676kggips budowlany szpachlowy
1,4 kg/m2

3*

0,000,0000,0708m3piasek do zapraw
0,0025 m3/m2

4*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

-- S --
0,000,0000,2833m-gwyciąg

0,01 m-g/m2
6*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem dział: KORYTARZ PRZY ZESPOLE SZATNIOWO-
HIGIENICZNYM

0,00Koszty bezpośrednie:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000188,890m2(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami typu "ATLAS UNI 
GRUNT" ścian i sufitów
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

9
d.2

188,890 m2obmiar =
-- R --

0,000,00030,2224r-grobocizna
0,08*2=0,16 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00083,1116dm3preparat gruntujący

0,22*2=0,44 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,0756m-gwyciąg

0,0002*2=0,0004 m-g/m2
4*

0,000,0000,1133m-gśrodek transportowy
0,0003*2=0,0006 m-g/m2

5*

0,000188,890m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów

KNNR-W 3 
1003-01

10
d.2

188,890 m2obmiar =
-- R --

0,000,00023,9890r-grobocizna
0,127 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00055,1559dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,292 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,00056,480m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01

11
d.2

56,480 m2obmiar =
-- R --

0,000,0003,2194r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00020,1634m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

0,00021 * 2,1 * 1 
= 44,100

m2Dwukrotne malowanie farbą 
olejną uprzednio malowanej 
stolarki drzwiowej

KNNR-W 3 
1007-06
analogia

12
d.2

21 * 2,1 * 1 = 44,100 
m2

obmiar =

-- R --
0,000,00029,5470r-grobocizna

0,67 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,0003,5721dm3szpachlówka celulozowa

0,081 dm3/m2
2*
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0,00022,30 * 2 * 
4,64 + 1,25 
* 2 * 4,64 - 
10 * 2,1 * 1 

+ 2,0 * 2 * 
4,64 + 1,86 
* 2 * 2,75 + 

2,75 * 2 * 
2,75 + 3,73 

+ 56,79 + 
15,06 + 3 * 

2 * 3 + 3 * 2 
* 4 = 

359,039

m2Przygotowanie powierzchni pod 
malowanie farbami emulsyjnymi 
starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności - 
ściany i sufity

KNNR-W 3 
1003-07

13
d.3

22,30 * 2 * 4,64 + 1,25 * 2 
* 4,64 - 10 * 2,1 * 1 + 2,0 * 

2 * 4,64 + 1,86 * 2 * 2,75 
+ 2,75 * 2 * 2,75 + 3,73 + 
56,79 + 15,06 + 3 * 2 * 3 
+ 3 * 2 * 4 = 359,039 m2

obmiar 
= 

-- R --
0,000,00034,1087r-grobocizna

0,095 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,000107,7117kggips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,000359,039 * 
0,15 = 
53,856

m2Przecieranie istniejących tynków 
wewnętrznych z zeskrobaniem 
farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach i sufitach

KNNR-W 3 
0607-01

14
d.3

359,039 * 0,15 = 
53,856 m2

obmiar =

-- R --
0,000,00019,9267r-grobocizna

0,37 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,0000,1185m3ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
2*

0,000,00075,3984kggips budowlany szpachlowy
1,4 kg/m2

3*

0,000,0000,1346m3piasek do zapraw
0,0025 m3/m2

4*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

-- S --

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233

- 11 -

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0003,9690dm3farba syntetyczna nawierzchniowa
0,09 dm3/m2

3*

0,000,0003,8367dm3farba olejna do gruntowania
0,087 dm3/m2

4*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

Razem dział: POMIESZCZENIA ZESPOŁU SZATNIOWO-
HIGIENICZNEGO

0,00Koszty bezpośrednie:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,5386m-gwyciąg
0,01 m-g/m2

6*

0,00056,790m2Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przyklejenie warstwy 
siatki na ościeżach - 
PRZYKLEJENIE WARSTWY 
SIATKI NA SUFICIE

KNR 0-23 
2612-07
analogia

15
d.3

56,790 m2obmiar =
-- R --

0,000,00078,4838r-grobocizna
1,382 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000227,1600kguniwersalna zaprawa klejowa do 

płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
4 kg/m2

2*

0,000,00093,3060m2siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

3*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,000,0000,3975m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
5*

0,000,0000,2953m-gśrodek transportowy
0,0052 m-g/m2

6*

0,00056,790m2Przecieranie istniejących tynków 
wewnętrznych  na ścianach i 
sufitach - PRZETARCIE I 
WYRÓWNANIE TYNKU Z KLEJU

KNNR-W 3 
0607-01

16
d.3

56,790 m2obmiar =
-- R --

0,000,00021,0123r-grobocizna
0,37 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,1249m3ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
2*

0,000,00079,5060kggips budowlany szpachlowy
1,4 kg/m2

3*

0,000,0000,1420m3piasek do zapraw
0,0025 m3/m2

4*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

-- S --
0,000,0000,5679m-gwyciąg

0,01 m-g/m2
6*

0,000359,039m2(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami typu "ATLAS UNI 
GRUNT" ścian i sufitów
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

17
d.3

359,039 m2obmiar =
-- R --

0,000,00057,4462r-grobocizna
0,08*2=0,16 r-g/m2

1*

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
0,000,000157,9772dm3preparat gruntujący

0,22*2=0,44 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,1436m-gwyciąg

0,0002*2=0,0004 m-g/m2
4*

0,000,0000,2154m-gśrodek transportowy
0,0003*2=0,0006 m-g/m2

5*

0,00022,3 * 2 * 
2,1 + 4 * 2 * 
2,1 + 2,75 * 

2 * 2,1 + 
1,78 * 2 * 

2,1 + 1,25 * 
2 * 2,1 - 10 
* 1 + 3 * 2 * 
2,1 + 4 * 2 * 

2,1 = 
154,136

m2Malowanie tynków lakierem 
akrylowym bezbarwnym - 
LAMPERIA DO WYS. 210 CM
Krotność = 2

KNR-W 2-02 
1519-04
analogia

18
d.3

22,3 * 2 * 2,1 + 4 * 2 * 2,1 
+ 2,75 * 2 * 2,1 + 1,78 * 2 

* 2,1 + 1,25 * 2 * 2,1 - 10 * 
1 + 3 * 2 * 2,1 + 4 * 2 * 2,1 

= 154,136 m2

obmiar 
= 

-- R --
0,000,00053,6393r-grobocizna

0,174*2=0,348 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00077,0680dm3lakier akrylowy bezbarwny

0,25*2=0,5 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,1233m-gśrodek transportowy

0,0004*2=0,0008 m-g/m2
4*

0,000359,039 - 
154,136 = 

204,903

m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów

KNNR-W 3 
1003-01

19
d.3

359,039 - 
154,136 = 

204,903 m2

obmiar =

-- R --
0,000,00026,0227r-grobocizna

0,127 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00059,8317dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,292 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,00056,79 + 
15,06 = 
71,850

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01

20
d.3

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233
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0,000741,973m2Przygotowanie powierzchni pod 
malowanie farbami emulsyjnymi 
starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności - 
ściany i sufity

KNNR-W 3 
1003-07

22
d.4

741,973 m2obmiar =
-- R --

0,000,00070,4874r-grobocizna
0,095 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000222,5919kggips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,000741,973 * 
0,15 = 

111,296

m2Przecieranie istniejących tynków 
wewnętrznych z zeskrobaniem 
farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach i sufitach

KNNR-W 3 
0607-01

23
d.4

741,973 * 0,15 = 
111,296 m2

obmiar =

-- R --

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

56,79 + 15,06 = 
71,850 m2

obmiar =

-- R --
0,000,0004,0955r-grobocizna

0,057 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00025,6505m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

0,00017,000kol.Rusztowania ramowe 
warszawskie jednokolumnowe 
wys. do 4 m

KNR-W 2-02 
1610-01
analogia

21
d.3

17,000 kol.obmiar =
-- R --

0,000,00078,2000r-grobocizna
4,6 r-g/kol.

1*

-- M --
0,000,0001,1900m2płyty pomostowe komunikacyjne 

długie
0,07 m2/kol.

2*

0,000,0000,3400m2płyty pomostowe komunikacyjne 
krótkie
0,02 m2/kol.

3*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,000,00022,1000m-grusztowania ramowe warszawskie 

1-kolumnowe
1,3 m-g/kol.

5*

Razem dział: KORYTARZ "WYSOKI"
0,00Koszty bezpośrednie:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00041,1795r-grobocizna
0,37 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,2449m3ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
2*

0,000,000155,8144kggips budowlany szpachlowy
1,4 kg/m2

3*

0,000,0000,2782m3piasek do zapraw
0,0025 m3/m2

4*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

-- S --
0,000,0001,1130m-gwyciąg

0,01 m-g/m2
6*

0,000741,973m2(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami typu "ATLAS UNI 
GRUNT" ścian i sufitów
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

24
d.4

741,973 m2obmiar =
-- R --

0,000,000118,7157r-grobocizna
0,08*2=0,16 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000326,4681dm3preparat gruntujący

0,22*2=0,44 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,2968m-gwyciąg

0,0002*2=0,0004 m-g/m2
4*

0,000,0000,4452m-gśrodek transportowy
0,0003*2=0,0006 m-g/m2

5*

0,000741,973m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów

KNNR-W 3 
1003-01

25
d.4

741,973 m2obmiar =
-- R --

0,000,00094,2306r-grobocizna
0,127 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000216,6561dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,292 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,000194,740m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01 
1216-01

26
d.4

194,740 m2obmiar =
-- R --

0,000,00011,1002r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00069,5222m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233
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0,00044,43 + 
38,50 + 
67,37 = 
150,300

m2Przygotowanie powierzchni ścian i 
sufitów pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności

KNNR-W 3 
1003-07

28
d.5

44,43 + 38,50 + 
67,37 = 150,300 

m2

obmiar =

-- R --
0,000,00014,2785r-grobocizna

0,095 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00045,0900kggips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,00082,93 + 
67,37 = 
150,300

m2Przecieranie istniejących tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów z 
zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet

KNNR-W 3 
0607-01

29
d.5

82,93 + 67,37 = 
150,300 m2

obmiar =

-- R --

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

0,00015,000kol.Rusztowania ramowe 
warszawskie jednokolumnowe 
wys. do 4 m

KNR-W 2-02 
1610-01
analogia

27
d.4

15,000 kol.obmiar =
-- R --

0,000,00069,0000r-grobocizna
4,6 r-g/kol.

1*

-- M --
0,000,0001,0500m2płyty pomostowe komunikacyjne 

długie
0,07 m2/kol.

2*

0,000,0000,3000m2płyty pomostowe komunikacyjne 
krótkie
0,02 m2/kol.

3*

0,000,0000,1050m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II
0,007 m3/kol.

4*

0,000,0000,0300m3deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,002 m3/kol.

5*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

-- S --
0,000,00019,5000m-grusztowania ramowe warszawskie 

1-kolumnowe
1,3 m-g/kol.

7*

Razem dział: POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "WYSOKIM"
0,00Koszty bezpośrednie:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00055,6110r-grobocizna
0,37 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,3307m3ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
2*

0,000,000210,4200kggips budowlany szpachlowy
1,4 kg/m2

3*

0,000,0000,3758m3piasek do zapraw
0,0025 m3/m2

4*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

-- S --
0,000,0001,5030m-gwyciąg

0,01 m-g/m2
6*

0,00082,93 + 
67,37 = 
150,300

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami typu"ATLAS UNI 
GRUNT"
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

30
d.5

82,93 + 67,37 = 
150,300 m2

obmiar =

-- R --
0,000,00024,0480r-grobocizna

0,08*2=0,16 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00066,1320dm3preparat gruntujący

0,22*2=0,44 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,0601m-gwyciąg

0,0002*2=0,0004 m-g/m2
4*

0,000,0000,0902m-gśrodek transportowy
0,0003*2=0,0006 m-g/m2

5*

0,00082,930m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów

KNNR-W 3 
1003-01

31
d.5

82,930 m2obmiar =
-- R --

0,000,00010,5321r-grobocizna
0,127 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00024,2156dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,292 dm3/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,00067,370m2Malowanie tynków lakierem 
akrylowym bezbarwnym - 
LAMPERIA DO WYS. 210 CM
Krotność = 2

KNR-W 2-02 
1519-04
analogia

32
d.5

67,370 m2obmiar =
-- R --

0,000,00023,4448r-grobocizna
0,174*2=0,348 r-g/m2

1*

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233
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0,00078,350m2Przygotowanie powierzchni pod 
malowanie farbami zmywalnymi 
lateksowymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności - 
pokój socjalny + przedsionek przy 
zamurowanych drzwiach

KNNR-W 3 
1003-07
analogia

34
d.6

78,350 m2obmiar =
-- R --

0,000,0007,4433r-grobocizna
0,095 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00023,5050kggips budowlany szpachlowy

0,3 kg/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,00078,350m2(z.VII) Gruntowanie podłoży 
preparatami
Krotność = 2

NNRNKB 
202 1134-02

35
d.6

78,350 m2obmiar =
-- R --

0,000,00012,5360r-grobocizna
0,08*2=0,16 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00034,4740dm3preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,22*2=0,44 dm3/m2

2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233

- 18 -

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
0,000,00033,6850dm3LAKIER AKRYLOWY 

BEZBARWNY
0,25*2=0,5 dm3/m2

2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,000,0000,0539m-gśrodek transportowy

0,0004*2=0,0008 m-g/m2
4*

0,000120,000m2Zabezpieczenie podłóg, okien, 
drzwi i wyposażenia folią

KNR-W 4-01 
1216-01

33
d.5

120,000 m2obmiar =
-- R --

0,000,0006,8400r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00042,8400m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

Razem dział: HOL WEJŚCIOWY I KORYTARZ "NA PRAWO" OD 
WEJŚCIA GŁÓWNEGO

0,00Koszty bezpośrednie:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0313m-gwyciąg
0,0002*2=0,0004 m-g/m2

4*

0,000,0000,0470m-gśrodek transportowy
0,0003*2=0,0006 m-g/m2

5*

0,00078,350m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów 
farbami lateksowymi zmywalnymi
Krotność = 2

KNNR-W 3 
1003-04

36
d.6

78,350 m2obmiar =
-- R --

0,000,00010,4989r-grobocizna
0,067*2=0,134 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00024,1318dm3farby lateksowe zmywalne 

nawierzchniowe
0,154*2=0,308 dm3/m2

2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

0,0006 * 2,1 = 
12,600

m2Dwukrotne malowanie farbą 
olejną uprzednio malowanej 
stolarki drzwiowej

KNNR-W 3 
1007-06

37
d.6

6 * 2,1 = 12,600 m2obmiar =
-- R --

0,000,0008,4420r-grobocizna
0,67 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0001,0206dm3szpachlówka celulozowa

0,081 dm3/m2
2*

0,000,0001,1340dm3farba syntetyczna nawierzchniowa
0,09 dm3/m2

3*

0,000,0001,0962dm3farba olejna do gruntowania
0,087 dm3/m2

4*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

0,00011,300mDwukrotne malowanie farbą 
olejną rur wodociągowych i 
gazowych o śr.do 50 mm

KNNR-W 3 
1009-04
analogia

38
d.6

11,300 mobmiar =
-- R --

0,000,0002,4860r-grobocizna
0,22 r-g/m

1*

-- M --
0,000,0000,1582dm3farba olejna do gruntowania

0,014 dm3/m
2*

0,000,0000,1469dm3farba syntetyczna nawierzchniowa
0,013 dm3/m

3*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
3 %

4*

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233
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SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 KORYTARZ PRZY ZESPOLE 
SZATNIOWO-HIGIENICZNYM
2 POMIESZCZENIA ZESPOŁU 

SZATNIOWO-HIGIENICZNEGO
3 KORYTARZ "WYSOKI"

4 POMIESZCZENIA PRZY 
KORYTARZU "WYSOKIM"

5 HOL WEJŚCIOWY I KORYTARZ 
"NA PRAWO" OD WEJŚCIA 

GŁÓWNEGO
6 POMIESZCZENIA PRZY 

KORYTARZU "NA PRAWO" OD 
WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Koszty bezpośrednie

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00035,000m2Zabezpieczenie podłóg i 
wyposażenia folią

KNNR-W 3 
1013-01

39
d.6

35,000 m2obmiar =
-- R --

0,000,0001,9950r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00012,4950m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

0,000,0000,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

Razem dział: POMIESZCZENIA PRZY KORYTARZU "NA PRAWO" 
OD WEJŚCIA GŁÓWNEGO

0,00Koszty bezpośrednie:



Zestawienie odpadów

TransportWartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2233
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Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,9992m-gśrodek transportowy1
0,004,8921m-gwyciąg2
0,000,3975m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t3
0,000,1264m-gśrodek transportowy4
0,000,1233m-gśrodek transportowy5
0,000,2953m-gśrodek transportowy6
0,0041,6000m-grusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe7

RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,00372,25500,0000372,2550dm3farby emulsyjne nawierzchniowe1
0,0024,13180,000024,1318dm3farby lateksowe zmywalne 

nawierzchniowe
2

0,003,96900,00003,9690dm3farba syntetyczna nawierzchniowa3
0,001,28090,00001,2809dm3farba syntetyczna nawierzchniowa4
0,004,93290,00004,9329dm3farba olejna do gruntowania5
0,000,15820,00000,1582dm3farba olejna do gruntowania6
0,004,59270,00004,5927dm3szpachlówka celulozowa7
0,0045,32000,000045,3200dm3farba akrylowa/SILIKATOWA8
0,0033,68500,000033,6850dm3LAKIER AKRYLOWY 

BEZBARWNY
9

0,0077,06800,000077,0680dm3lakier akrylowy bezbarwny10
0,00227,16000,0000227,1600kguniwersalna zaprawa klejowa do 

płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20

11

0,00168,83600,0000168,8360m2folia polietylenowa12
0,0012,49500,000012,4950m2folia polietylenowa13
0,001,05650,00001,0565m3piasek do zapraw14
0,000,92970,00000,9297m3ciasto wapienne (wapno gaszone)15
0,001 091,23560,00001 091,2356kggips budowlany szpachlowy16
0,00698,27650,0000698,2765dm3preparat gruntujący17
0,0034,47400,000034,4740dm3preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
18

0,000,10500,00000,1050m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II

19

0,000,03000,00000,0300m3deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II

20

0,002,24000,00002,2400m2płyty pomostowe komunikacyjne 
długie

21

0,000,64000,00000,6400m2płyty pomostowe komunikacyjne 
krótkie

22

0,0093,30600,000093,3060m2siatka z włókna szklanego23
0,00000,0000złmateriały pomocnicze24

RAZEM

Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,001 157,1643r-grobocizna1

RAZEM
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