                                                                                                                                                   Załącznik  Nr 6b do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH  Nr sprawy TP/210/2022
Zadanie 2 – Dostawa dwóch respiratorów transportowych
	I  Respirator transportowy z pomiarem CO2 4 NG z wyposażeniem –wymagania podstawowe
	Tak/Nie
	Parametr oferowany

	1. 
	Respirator fabrycznie nowy, rok min 2022. Podać markę, model, rok produkcji
	
	

	2. 
	Respirator stacjonarno-transportowy z zaawansowanymi trybami wentylacji umożliwiający transportowanie pacjenta z każdą niewydolnością oddechową
	
	

	3. 
	Respirator w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu. Zestaw wyposażony w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni respiratora, umożliwiającą swobodny dostęp do wszystkich funkcji. Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.
	
	

	4. 
	Zestaw składa się :z respiratora transportowego, butli min 2 l, reduktora z przepływomierzem min 0-15 l/min, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m,  kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego
	
	

	5. 
	Zasilanie respiratora transportowego AC 230V i DC12V
	
	

	6. 
	Dedykowana płyta ścienna umożliwiająca transport respiratora w obudowie z butlą i reduktorem w ambulansie zgodna z PN EN 1789 (dołączyć deklarację zgodności do oferty).
	
	

	7. 
	Wymiana baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi

System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia

Akumulator bez efektu pamięci, ładowanie baterii do 95 % max 4h


	
	

	8. 
	Zintegrowane z respiratorem gniazdo zasilania w gaz umożliwiające wentylację bez straty ciśnienia
	
	

	9. 
	Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci  i niemowląt 
	
	

	10. 
	Waga respiratora poniżej 5 kg
	
	

	11. 
	Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar
	
	

	12. 
	Zasilanie w sprężone powietrze o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar
	
	

	13. 
	Zasilanie z baterii do 7,5 h –  tryb IPPV zgodnie z ERC
	
	

	14. 
	Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (regulowany skokowo 40-100 %)
	
	

	15. 
	Możliwość pracy w temperaturze min -18 - + 50˚C
	
	

	16. 
	Możliwość przechowywania w temperaturze w zakresie min -30˚do +70˚C
	
	

	17. 
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu
	
	

	18. 
	Tryby ratunkowe dla dorosłego, dziecka i niemowlęcia  umożliwiające rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym. Ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta, kapnografia
	
	

	19. 
	Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia

System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych
	
	

	20. 
	Dostęp do menu operatora zablokowany hasłem
	
	

	21. 
	Aktywacja i deaktywacja trybów wentylacji                        Ustawianie własnych parametrów wentylacji                  Ustawianie własnych limitów alarmów
	
	

	22. 
	Port USB do przesyłu danych dla celów serwisowych i konserwacyjnych. Możliwość rozbudowy respiratora o moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodową transmisję danych wentylacji do zewnętrznych urządzeń np. defibrylatora
	
	

	23. 
	Tryby wentylacji: IPPV, S-IPPV,BiLevel +ASB                           CPAP + ASB, SIMV +ASB,PCV, aPCV                                            PRVC +ASB.                                                                            Wentylacja bezdechu dostępna dla min BiLevel + ASB, SIMV + ASB

NIV dostępny dla min  BiLevel + ASB, aPCV, PCV, CPAP + ASB                                                                                              Wstępne natlenianie 100% O2 w zakresie min 10 – 25 l/min. Inhalacja  w zakresie min 0 – 10 l/min
	
	

	24. 
	Parametry regulowane

Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min 0 – 60 oddechów/min

Objętość oddechowa w zakresie min 50 – 2000 ml. Maksymalny przepływ wyjściowy min 150 l/min. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane w zakresie min od 40 do 100%

Ciśnienie PEEP w zakresie min od 0 do 30 cmH2O.

Trigger przepływu regulowany osobno dla wdechu i wydechu, z regulacją wdechu w zakresie min 1 do 15 l/min oraz wydechu w zakresie min 5-50% przepływu maksymalnego. Regulacja stosunku wdechu do wydechu (I:E) w zakresie min od 59:1 do 1:59 
	
	

	25. 
	Punkty 

Czas wdechu w zakresie min 0,2 – 59 s

Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 3-60 mbar 

Ciśnieniowe wspomaganie oddechu w zakresie min 0 – 30 mbar 

Możliwość regulacji liniowego wzrostu ciśnienia w min 3 wariantach

Możliwość regulacji liniowego przepływu ciśnienia w min 3 wariantach
	
	

	26. 
	Obrazowanie parametrów

Ciśnienie PEEP

Maksymalne ciśnienie wdechowe

Ciśnienie plateau

Objętość oddechowa

Objętość minutowa

Częstość oddechowa – całkowita, spontaniczna, obowiązkowa

Ciśnieniowe wspomaganie oddechu

Przepływ

Poziom stężenia O2

Tryb oddechowy
	
	

	27. 
	Prezentacja graficzna

Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min. 7 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz mierzonych w postaci krzywych

Wyświetlanie jednocześnie 3 krzywych pomiarowych

Tryb nocny
	
	

	28. 
	Alarmy

Wysokiej/niskiej objętości oddechowej

Wysokiej/niskiej wentylacji minutowej

Wysokiej częstotliwości oddechowej

Bezdechu

Nieszczelności układu

Wysokiego/niskiego poziomu O2

Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych

Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia oddechowego

Rozładowanego akumulatora/braku zasilania

Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim

Poziom głośności alarmów  regulowany w zakresie min  45 dB – 80dB

Dodatkowy wskaźnik alarmu LED
	
	

	29. 
	Metalowa ochronna rama transportowa na której zamontowany będzie respirator, miejsce na butlę tlenową z reduktorem + torebka na akcesoria
	
	

	30. 
	Zmywalny pokrowiec
	
	

	31. 
	Obudowa wyposażona jest w rączkę do przenoszenia, pasek do powieszenia na ramieniu, specjalny uchwyt który umożliwia powieszenie respiratora na noszach, gniazdo zewnętrzne które umożliwia płynne przejście z zasilania pomiędzy butlą tlenową transportową a stacjonarnym źródłem tlenu.
	
	

	32. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz dostawą
	
	

	33. 
	Deklaracja Zgodności, folder z parametrami technicznymi – dołączyć do oferty
	
	

	34. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące, paszporty techniczne i karty gwarancyjne dostarczyć wraz z dostawą aparatury.
	
	

	35. 
	Dołączyć wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury
	
	

	
	Wykonawca zapewnia wykonanie odpłatnego (nie wliczonego w cenę oferty) przeglądu przez autoryzowany serwis w czasie trwania gwarancji.
	
	

	
	
	


	II  Respirator transportowy z wyposażeniem bez kapnometrii–wymagania podstawowe
	Tak/Nie
	Parametr oferowany

	36. 
	Respirator fabrycznie nowy, rok min 2022. Podać markę, model, rok produkcji
	
	

	37. 
	Respirator stacjonarno-transportowy z zaawansowanymi trybami wentylacji umożliwiający transportowanie pacjenta z każdą niewydolnością oddechową
	
	

	38. 
	Respirator w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu. Zestaw wyposażony w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni respiratora, umożliwiającą swobodny dostęp do wszystkich funkcji. Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.
	
	

	39. 
	Zestaw składa się :z respiratora transportowego, butli min 2 l, reduktora z przepływomierzem min 0-15 l/min, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m,  kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego
	
	

	40. 
	Zasilanie respiratora transportowego AC 230V i DC12V
	
	

	41. 
	Dedykowana płyta ścienna umożliwiająca transport respiratora w obudowie z butlą i reduktorem w ambulansie zgodna z PN EN 1789 (dołączyć deklarację zgodności do oferty).
	
	

	42. 
	Wymiana baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi

System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia

Akumulator bez efektu pamięci, ładowanie baterii do 95 % max 4h
	
	

	43. 
	Zintegrowane z respiratorem gniazdo zasilania w gaz umożliwiające wentylację bez straty ciśnienia
	
	

	44. 
	Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci  i niemowląt 
	
	

	45. 
	Waga respiratora poniżej 5 kg
	
	

	46. 
	Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar
	
	

	47. 
	Zasilanie w sprężone powietrze o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar
	
	

	48. 
	Zasilanie z baterii do 7,5 h –  tryb IPPV zgodnie z ERC
	
	

	49. 
	Wentylacja 100% tlenem i Air Mix ( regulowany skokowo 40-100 %)
	
	

	50. 
	Możliwość pracy w temperaturze min -18 - + 50˚C
	
	

	51. 
	Możliwość przechowywania w temperaturze w zakresie min -30˚do +70˚C
	
	

	52. 
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu
	
	

	53. 
	Tryby ratunkowe dla dorosłego, dziecka i niemowlęcia  umożliwiające rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym. Ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta
	
	

	54. 
	Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia

System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych
	
	

	55. 
	Dostęp do menu operatora zablokowany hasłem
	
	

	56. 
	Aktywacja i deaktywacja trybów wentylacji                        Ustawianie własnych parametrów wentylacji                  Ustawianie własnych limitów alarmów
	
	

	57. 
	Port USB do przesyłu danych dla celów serwisowych i konserwacyjnych. Możliwość rozbudowy respiratora o moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodową transmisję danych wentylacji do zewnętrznych urządzeń np. defibrylatora
	
	

	58. 
	Tryby wentylacji: IPPV, S-IPPV,BiLevel +ASB                           CPAP + ASB, SIMV +ASB,PCV, aPCV                                            PRVC +ASB.                                                                            Wentylacja bezdechu dostępna dla min BiLevel + ASB, SIMV + ASB

NIV dostępny dla min  BiLevel + ASB, aPCV, PCV, CPAP + ASB                                                                                              Wstępne natlenianie 100% O2 w zakresie min 10 – 25 l/min. Inhalacja  w zakresie min 0 – 10 l/min


	
	

	59. 
	Parametry regulowane

Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min 0 – 60 oddechów/min

Objętość oddechowa w zakresie min 50 – 2000 ml. Maksymalny przepływ wyjściowy min 150 l/min. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane w zakresie min od 40 do 100%

Ciśnienie PEEP w zakresie min od 0 do 30 cmH2O.

Trigger przepływu regulowany osobno dla wdechu i wydechu, z regulacją wdechu w zakresie min 1 do 15 l/min oraz wydechu w zakresie min 5-50% przepływu maksymalnego. Regulacja stosunku wdechu do wydechu (I:E) w zakresie min od 59:1 do 1:59 
	
	

	60. 
	Punkty 

Czas wdechu w zakresie min 0,2 – 59 s

Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 3-60 mbar 

Ciśnieniowe wspomaganie oddechu w zakresie min 0 – 30 mbar 

Możliwość regulacji liniowego wzrostu ciśnienia w min 3 wariantach

Możliwość regulacji liniowego przepływu ciśnienia w min 3 wariantach
	
	

	61. 
	Obrazowanie parametrów

Ciśnienie PEEP

Maksymalne ciśnienie wdechowe

Ciśnienie plateau

Objętość oddechowa

Objętość minutowa

Częstość oddechowa – całkowita, spontaniczna, obowiązkowa

Ciśnieniowe wspomaganie oddechu

Przepływ

Poziom stężenia O2

Tryb oddechowy
	
	

	62. 
	Prezentacja graficzna

Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min. 7 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz mierzonych w postaci krzywych

Wyświetlanie jednocześnie 3 krzywych pomiarowych

Tryb nocny
	
	

	63. 
	Alarmy

Wysokiej/niskiej objętości oddechowej

Wysokiej/niskiej wentylacji minutowej

Wysokiej częstotliwości oddechowej

Bezdechu

Nieszczelności układu

Wysokiego/niskiego poziomu O2

Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych

Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia oddechowego

Rozładowanego akumulatora/braku zasilania

Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim

Poziom głośności alarmów  regulowany w zakresie min  45 dB – 80dB

Dodatkowy wskaźnik alarmu LED
	
	

	64. 
	Metalowa ochronna rama transportowa na której zamontowany będzie respirator, miejsce na butlę tlenową z reduktorem + torebka na akcesoria
	
	

	65. 
	Zmywalny pokrowiec
	
	

	66. 
	Obudowa wyposażona jest w rączkę do przenoszenia, pasek do powieszenia na ramieniu, specjalny uchwyt który umożliwia powieszenie respiratora na noszach, gniazdo zewnętrzne które umożliwia płynne przejście z zasilania pomiędzy butlą tlenową transportową a stacjonarnym źródłem tlenu.
	
	

	67. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz dostawą

Deklaracja Zgodności, folder z parametrami technicznymi – dołączyć do oferty.
	
	

	68. 
	Deklaracja Zgodności, folder z parametrami technicznymi – dołączyć do oferty.
	
	

	69. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące, paszporty techniczne i karty gwarancyjne dostarczyć wraz z dostawą aparatury.
	
	

	70. 
	Dołączyć wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury
	
	

	
	Wykonawca zapewnia wykonanie odpłatnego (nie wliczonego w cenę oferty) przeglądu przez autoryzowany serwis w czasie trwania gwarancji.
	
	

	
	
	


Pozycje tak/nie i opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca

...........................................................                                         ..............................................................

           (miejscowość i data)


