CZESC ISTNIEJACA ODDZIAL BUSKO-ZDROJ
CZ ESC P RO\] E KTOWANA / ROZ B U DOWA . RZUT PARTERU - bloczki z betonu komérkowego gr. 36,5 cm na zaprawie cieptochronnej

pierwsze trzy warstwy kazdej $ciany liczac od posadzki nalezy wykonac z elementéw SILKA na 1:50 e e 0" SILICA E18 na zaprawe FIX10)
zaprawie cienkowarstwowej FIX10

powyzej $ciany murowaé z elementéw z betonu komérkowego na zaprawie cieptochronnej (Sciany
zewnetrzne); Wszystkie sciany zewnetrzne nieocieplone pokryé od zewnatrz tynkiem
cieptochronnym.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POMIESZCZEN
numer nazwa powierzchnia w m2 posadzka wykonczenie scian wykonczenie sufitu
1 wiatrotap 6,60 Gres Tynk cem-wap kat.lll + gtadz gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyzej farba emulsyjna Tynk cem-wap kat. lll + gtadz gipsowa +
malowanie farbami emulsyjnymi
2 Klatka schodowa 15,50 gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbq olejng lub lateksowqg zmywalng do wys. 160 Jw.
cm, powyzej farbg emulsyjng
3 Korytarz/poczekalnia 16,01 gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbq olejng lub lateksowqg zmywalng do wys. 160 Jw.
cm, powyzej farbg emulsyjng
4 Gabinet lekarski 1491 gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbg olejng lub lateksowq do wys. 160 cm/powyzej Jw.
farbg emulsyjng; fartuch z glazury o wys. 160 cm i szeroko$ci min. 120 cm za umywalkg
5 Gabinet zabiegowy 18.41 gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie na petng wysoko$¢ farbg lateksowq szorowalng K.V ( Jow.
odporna na $rodki dezynfekcyjne) lub w glazurze , tgcznie z wnekq okienng
5A Gabinet lekarski 14,48 gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbg olejng lub lateksowqg do wys. 160 cm/powyzej Jow.
farbg emulsyjng; fartuch z glazury o wys. 160 cm i szeroko$ci min. 120 cm za umywalkg
6 Korytarz 2413 gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbg olejnq lub lateksowg zmywalng do wys. 160 Jow.
cm/ powyzej farbg emulsyjng
7 Pokéj socjalny 12,95 gres Tynk cem-wap kat.ll + malowanie farbg emulsyjna; za umywalkg i zlewozmywakiem fartuchy z glazury do jw.
wys. 160 cm i na szeroko$¢ przyboru + 60 cm z kazdej strony przyboru
8 WC personelu 2,74 gres Ptytki glazurowane do wys. 210 cm; powyzej gtadz gipsowa + malowanie farbami emulsyjnymi Jw.
9 WC pacjentéw 4,50 gres Plytki glazurowane do wys. 210 cm; powyzej gtad? gipsowa + malowanie farbami emulsyjnymi
10 Gabinet pielegniarki oddziatowej 10,37 Wyktadzina PCV Tynk cem-wap kat. lll + gtad? gipsowa + glazura do wys. 210 cm, powyzej malowanie emulsyjne jw.
11 Pokéj wypoczynku 12,41 Wyktadzina PCV Tynk cem-wap kat.lll + gtad? gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na petng wysoko$é jow.
12 Pokéj wypoczynku 9.64 Wyktadzina PCV Tynk cem-wap kat Il + gtad? gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na petng wysoko§é Jow.
13 wiatrotap 3,52 gres Tynk cem-wap kat.lll + gtadz gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyzej farba emulsyjna Jw.
14 korytarz 11,36 gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbq olejng lub lateksowqg zmywalng do wys. 160 Jw.
cm/ powyzej farbg emulsyjng
15 Pokéj wypoczynku 17,88 tarkett Tynk cem-wap kat.lll + gtad? gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na petng wysokos§é W,
16 Klatka schodowa 26,00 Gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbg olejnq lub lateksowg zmywalng do wys. 160 Jow.
cm/ powyzej farbg emulsyjng
17 korytarz 22,15 Gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbg olejnq lub lateksowg zmywalng do wys. 160 Jow.
cm/ powyzej farbg emulsyjng
18 Pom. techniczne / kottownia 6,49 Gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbq olejng lub lateksowqg zmywalng do wys. 160 jow.
cm/ powyzej farbg emulsyjng
19 przedsionek 247 Gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbq lateksowq szorowang k. V. na petna wysokos¢ jw. - . .
§cian lub glazura na petna wysokosé scian SI gned by / POde Sano przez
20 Mag. Odpadéw med. 2,69 Gres Glazura na petng wysokos¢ scian jow.
21 Mag. Bielizny czystej 5,81 Gres Tynk cem-wap kat.lll + gtad? gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na petng wysoko$é .
22 archiwum 19,89 Gres Tynk cem-wap kat.lll + gtad? gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na petng wysoko$é Jw. R Szard Bedl a
23 Mag. Czesci zamiennych i opon 18.30 Gres Tynk cem-wap kat. lll + gtadz gipsowa + malowanie farbg olejng lub lateksowq zmywalng do wys. 160 Jw. y Uslug Projskono Kosztorysowe i Nadzér Budowlany mgr . Andizs] Stgien
cm/ powyzej farbg emulsyjng 2 Contram _
24 Pom. na tlen 9.02 Gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbg olejnq lub lateksowg zmywalng do wys. 160 Jow. Inwestor i " w Kielcach
cm/ powyzej farbg emulsyjng Date / Data. 2024-03-06 07 51 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
25 Mag. Wyposaz. Karetek / sprzetu 1,74 Gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbg olejnq lub lateksowg zmywalng do wys. 160 Jow. bt ini i yinego oraz budynku
medycznego cm/ powyzej farbg emulsyjng gar_ai_oweg: Izae zmiang sposobu uzytkowania czesci garazu na
2 przedsionek 2.21 Gres Tynk cem-wap kat. Il + gladz gipsowa + malowanie farbq oleing lub Iafeksowq zmywalng do wys. 160 W, %&WMWMM
cm/ powyzej farbg emulsyjng LR | 43479, 4asit, 44512, 44513, 44514 (obr. 06)
27 Garaz ambulanséw 69.64 gres Tynk cem-wap kat. Il + gtadz gipsowa + malowanie farbg olejnq lub lateksowg zmywalng do wys. 200 Jow. Zawartosé ark. | RZUT PARTERU
cm/ powyzej farbg emulsyjng i i nazwisko Nr upr. Podis
RAZEM 373,52 projektowal: myr inz. arch. Wojciech Kurzeja | KL. 234/93
sprawdzit mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc ~ [RP-UPR. 514/91
skala. Data opracowania Nr arkusza
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