
 

  
Usługi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień

 

 Inwestor 
 Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego  
 i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

 Obiekt 

 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku  
 administracyjno-ambulatoryjnego oraz przebudowa budynku  
 garażowego ze zmianą sposobu użytkowania części garażu na 
 myjnię ambulansów 

 Lokalizacja 
 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 4; działki nr ewid. : 434/4, 434/6,  
 434/9, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4 (obr. 06) 

 Zawartość ark.  RZUT  PARTERU 

 Imię i nazwisko Nr upr. Podpis 

 projektował: mgr inż. arch. Wojciech Kurzeja KL. 234/93  
 sprawdził: mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR. 514/91  

skala Data opracowania Nr  arkusza 

     1:50 05.2011     2 

 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POMIESZCZEŃ 

numer nazwa powierzchnia w m2 posadzka wykończenie ścian wykończenie sufitu 

1 wiatrołap 6,60 Gres  Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej farba emulsyjna Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + 
malowanie farbami emulsyjnymi 

2 Klatka schodowa 15,50 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 
cm, powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

3 Korytarz/poczekalnia 16,01 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 
cm, powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

4 Gabinet  lekarski 14,91 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową do wys. 160 cm/powyżej 

farbą emulsyjną; fartuch z glazury o wys. 160 cm i szerokości min. 120 cm za umywalką 

j.w. 

5 Gabinet zabiegowy 18,41 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie na pełną wysokość farbą lateksową szorowalną kl.V ( 
odporna na środki dezynfekcyjne) lub w glazurze , łącznie z wnęką okienną 

j.w. 

5A Gabinet lekarski 14,48 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową do wys. 160 cm/powyżej 
farbą emulsyjną; fartuch z glazury o wys. 160 cm i szerokości min. 120 cm za umywalką 

j.w. 

6 Korytarz 24,13 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 
cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

7 Pokój socjalny 12,95 gres Tynk cem-wap kat.III + malowanie farbą emulsyjną; za umywalką i zlewozmywakiem fartuchy z glazury do 

wys. 160 cm i na szerokość przyboru + 60 cm z każdej strony przyboru 

j.w. 

8 WC personelu 2,74 gres Płytki glazurowane do wys. 210 cm; powyżej gładź gipsowa + malowanie farbami emulsyjnymi j.w. 

9 WC pacjentów 4,50 gres Płytki glazurowane do wys. 210 cm; powyżej gładź gipsowa + malowanie farbami emulsyjnymi  

10 Gabinet pielęgniarki oddziałowej  10,37 Wykładzina PCV Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + glazura do wys. 210 cm, powyżej malowanie emulsyjne j.w. 

11 Pokój wypoczynku 12,41 Wykładzina PCV Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość j.w. 

12 Pokój wypoczynku 9,64 Wykładzina PCV Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość j.w. 

13 wiatrołap 3,52 gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa; do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej farba emulsyjna j.w. 

14 korytarz 11,36 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 

cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

15 Pokój wypoczynku 17,88 tarkett Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość j.w. 

16 Klatka schodowa 26,00 Gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 

cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

17 korytarz 22,15 Gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 
cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

18 Pom. techniczne / kotłownia 6,49 Gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 
cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

19 przedsionek 2,47 Gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą lateksową szorowaną kl. V  na pełna wysokość 
ścian lub glazura na pełna wysokość ścian 

j.w. 

20 Mag. Odpadów med. 2,69 Gres Glazura na pełną wysokość ścian j.w. 

21 Mag. Bielizny czystej 5,81 Gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość j.w. 

22 archiwum 19,89 Gres Tynk cem-wap kat.III + gładź gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość j.w. 

23 Mag. Części zamiennych i opon 18,30 Gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 
cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

24 Pom. na tlen 9,02 Gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 
cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

25 Mag. Wyposaż . Karetek / sprzętu 
medycznego 

11,74 Gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 
cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

26 przedsionek 2,21 Gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 
cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 

27 Garaż ambulansów 69,64 gres Tynk cem-wap kat. III + gładź gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 200 
cm/ powyżej farbą emulsyjną 

j.w. 
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WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

słup żelbetowy poz. SZ-1

słup poz.SZ-2

słup poz. SZ-3

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

pustak Schiedel_went_50/25 od wys. 250 cm nad 
posadzką

pustak Schiedel_wentylacja_50/25 od wys. 
250 cm nad posadzką

pustak Schiedel_went_50/25 od wys. 250 cm nad posadzką

pustak Schiedel_went_25/20 od wys. 250 cm nad 
posadzką

ist. went. mech.

ist. centralka went. aereco VAM 767

istniejąca centrala wentylacyjna aereco VAM 767

projektowany zasobnik c.w.u. Weissmann VITOCELL 100 o poj. 390 l

projektowany kocioł c.o. Weissmann VITOGAZ 100 o mocy 46 kW

pustak Schiedel_RONDO_20+W

koryto ociekowe ACO DRAIN S100

- bloczek z betonu komórkowego odm. 700 gr. 36,5 cm na zaprawie ciepłochronnej
(pierwsze trzy warstwy od posadzki z elementów SILKA E18S na zaprawie FIX10)
- tynk ciepłochronny gr. 1,5 cm

1%

- bloczki z betonu komórkowego gr. 36,5 cm na zaprawie ciepłochronnej
(pierwsze trzy warstwy od posadzki z elementów SILKA E18S na zaprawie FIX10)
- od zewnątrz tynk ciepłochronny gr. 1,5 cm

1%

istniejąca ściana do rozbiórki

1% 1%

1%1%

1%

- ściana z betonu komórkowego odm. 700 gr. 24 cm na zaprawie M10
(trzy pierwsze warstwy od posadzki z elementów SILKA E24S na zaprawie FIX10)

1%

balustrada stalowa z profili zamkniętych wys. 110 cm

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA / ROZBUDOWA :
pierwsze trzy warstwy każdej ściany licząc od posadzki należy wykonać z elementów SILKA na 
zaprawie cienkowarstwowej FIX10
powyżej ściany murować z elementów z betonu komórkowego na zaprawie ciepłochronnej (ściany 
zewnętrzne); Wszystkie ściany zewnętrzne nieocieplone pokryć od zewnątrz tynkiem 
ciepłochronnym.

STREFA  AMBULATORYJNA 

koryto ociekowe ACO DRAIN S100

ścianę ocieplić styropianem EPS 70-040 gr. 5 cm i wykonać tynk strukturalny akrylowy
gr. 2,5 mm na podkładzie z siatki i kleju (do wys. 200 cm nad terenem podwójna

warstwa siatki); wnęki okienne i drzwiowe docieplić styropianem gr. 3 cm

nawiew do kotłowni 20x20 cm na wys.
240 cm nad terenem

ściany do rozbiórki

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA 

istniejącą ścianę ocieplić styropianem EPS 70-040 gr. 5 cm i wykonać tynk
strukturalny akrylowy gr. 2,5 mm na siatce i kleju

(do wys. 200 cm nad terenem podwójna warstwa siatki)

słup poz. SZ-4

okno do zamurowania
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ODDZIAŁ BUSKO-ZDRÓJ

RZUT  PARTERU
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ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH:
L19/150 cm = 2 szt.
L19/180 cm = 10 szt.
L19/240 cm = 3 szt.

POM. NA TLEN
24
A: 9,02 m2

MAG. CZĘŚCI ZAM. I OPON
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KLATKA SCHODOWA
16
A: 26,00 m2

KORYTARZ
14
A: 11,36 m2

POK. WYPOCZYNKU 4-OS.
15
A: 17,88 m2

WIATROŁAP
13
A: 3,52 m2

KORYTARZ
17
A: 22,15 m2

POM. TECH./KOTŁOWNIA
18
A: 6,49 m2

MAG. ODP. MED.
20
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ARCHIWUM
22
A: 16,89 m2

GARAŻ AMBULANSÓW 2-STANOWISKOWY
27
A: 69,64 m2

MAG. WYPOS. KARETEK/SPRZ ĘTU MED
25
A: 11,74 m2

WIATROŁAP
1
A: 6,60 m2

GAB. LEKARSKI / obec. dyspozyto
4
A: 14,91 m2

POKÓJ SOCJALNY
7
A: 12,95 m2

PRZEDS.
19
A: 2,47 m2

GAB. ZABIEGOWY
5
A: 18,41 m2

KORYTARZ/POCZEKALNIA
3
A: 16,01 m2

KLATKA SCHODOWA
2
A: 15,50 m2

KORYTARZ
6
A: 24,13 m2

WC PERSONELU
8
A: 2,74 m2

WC PACJENTÓW
9
A: 4,50 m2

GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ
10
A: 10,37 m2

POK. WYPOCZYNKU 2-OSOB.
11
A: 12,41 m2

PRZEDS.
26
A: 2,21 m2

GAB. LEKARSKI
5A
A: 14,48 m2

<typ podłogi>
A: 6,57 m2

astepien
Linia łamana

astepien
Linia łamana

astepien
Linia łamana

astepien
Pisanie tekstu
ODCINKI ŚCIAN DO RENOWACJI ELEWACJI
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