PRZEDMIAR ROBOT
SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI: remont pomieszczen
ADRES INWESTYCJI: oddziat w Ostrowcu Sw., ul. Focha 5

INWESTOR: SCRMITS W KIELCACH

ADRES INWESTORA: KIELCE, UL. SW. LEONARDA 10
WYKONAWCA:

ADRESWYKONAWCY:

BRANZE:
SPORZADZIt. KALKULACJE:
catos¢ opracowania mgr inz. Andrzej Stepien

DATA OPRACOWANIA:  2024-02-13

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [KZz] 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEMWARTOSC KOSZTORYSOWAROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro


astepien
Pole tekstowe
2024-02-13


Tabela el

ementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

REMONT SZATNI
DAMSKIEJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT WC NA PIETRZE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

KORYTARZ NA PIETRZE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

POKOJE BIUROWE NA
PIETRZE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT SZATNI
MESKIEJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

WC PRZY UMYWALNI
MESKIEJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POKOI
ZESPOtLU
WYJAZDOWEGO |
LEKARZA ZA
DYSPOZYTORNIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POSADZKI Z
TARKETU W KORYTARZU
PRZED DYSPOZYTORNIA
ORAZ MALOWANIE
POMIESZCZENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POMIESZCZEN
W AMBULATORIUM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

10

REMONT
POMIESZCZENIA
SOCJALNEGO | POKOI
ODPOCZYNKU NA
PARTERZE OD STRONY
ZACHODNIEJ ORAZ
PRZEDSIONKA -
WEJSCIE Z HOLU
GLOWNEGO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

11

REMONT MAGAZYNU
ODPADOW

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

12

KLATKA SCHODOWA NA
PARTERZE ZE
SCHODAMI
TECHNICZNYMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

13

PARTER - ARCHIWUM |
PRZEDSIONEK PRZED
ARCHIWUM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

14

HOL ZE SCHODAMI NA
PARTERZE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

15

REMONT GARAZU
AMBULANSOW
DWUSTANOWISKOWEGO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

16

REMONT GARAZU
AMBULANSOW
JEDNOSTANOWISKOWE
GO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

17

WYMIANA DRZWI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

18

WYMIANA OKIEN W POM.
DYSPOZYTORNI I W
POKOJU WYPOCZYNKU -
PARTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

19

WYMIANA GRZEJIJNIKOW

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Kosztorys netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

VAT 23 %

0,00

0,00%

Kosztorys brutto

0,00

0,00%

Stownie:

zt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ
1| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ kpl.
d.l] 0234-07 doptywowych i odptywowych - kabina prysznicowa
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-02 | Przeczyszczenie podejscia odptywowego o sr. do 80 mm szt.
d.1| 0237-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 4-02 | Wymiana kabiny natryskowej kpl.
d.1| 0222-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR4-01 | Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych piyt.
d.1l] 0819-07 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
analogia
1 piyt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR4-01 | Wymiana lub uzupetnienie ptytek sciennych 30x30 cm do 3 piyt.
d.ll 0819-08 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
analogia
2 plyt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1l] 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
- sufity i Sciany nad ptytkami
45,26 m2 45,260
RAZEM 45,260
7| KNR BC-02 | Gruntowanie podtozy budowlanych przy renowacji starego m2
d.ll 0130-01 budownictwa przez malowanie recznie - sufity i Sciany nad
plytkami
45,26 m2 45,260
RAZEM 45,260
8| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.1l] 1003-01 wewnetrznych scian nad ptytkami i sufitow
45,26 m2 45,260
RAZEM 45,260
9 KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtég, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.l] 1013-01
45,26 m2 45,260
RAZEM 45,260
10| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.l] 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
27,70 m2 27,700
RAZEM 27,700
11 DEMONTAZ | MONTAZ LISTEW ODBOJNIKOW,; kpl.
d.1l WYNOSZENIE | WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAZENIA |
JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 REMONT WC NA PIETRZE
12| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
- sufity
11,54 m2 11,540
RAZEM 11,540
13| KNR BC-02 | Gruntowanie podiozy budowlanych przy renowacji starego m2
d.2| 0130-01 budownictwa przez malowanie recznie - sufity
11,54 m2 11,540
RAZEM 11,540
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.2] 1003-01 wewnetrznych $cian nad ptytkami i sufitow
45,26 m2 45,260
RAZEM 45,260
15/ KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.2| 1013-01
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
16/ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.2| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
3 KORYTARZ NA PIETRZE
17| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3] 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
284,81 m2 284,810
RAZEM 284,810
18| KNR BC-02 | Gruntowanie podiozy budowlanych przy renowaciji starego m2
d.3] 0130-01 budownictwa przez malowanie recznie
284,81 m2 284,810
RAZEM 284,810
19| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.3] 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
284,81 m2 284,810
RAZEM 284,810
20| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.3] 1004-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania - LAMPERIA Z
analogia LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m
21,77*21 m2 45,717
RAZEM 45,717
21| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.3| 1013-01
100,73 m2 100,730
RAZEM 100,730
22| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi m2
d.3] 1014-07
100,73 m2 100,730
RAZEM 100,730
4 POKOJE BIUROWE NA PIETRZE
23] KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
122,03 +410,52-2,3*8-2,1* 14 m2 484,750
RAZEM 484,750
24| KNR BC-02 | Gruntowanie podtozy budowlanych przy renowacji starego m2
d.4| 0130-01 budownictwa przez malowanie recznie
484,75 m2 484,750
RAZEM 484,750
25| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.4| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitdw
484,75 m2 484,750
RAZEM 484,750
26| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.4| 1013-01
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
27| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi m2
d.4| 1014-07
169,80 m2 169,800
RAZEM 169,800
28 DEMONTAZ | MONTAZ LISTEW ODBOJNIKOW,; kpl.
d.4 WYNOSZENIE | WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAZENIA |
JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT
6 kpl. 6,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
5 REMONT SZATNI MESKIEJ
29| KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejsc kpl.
d.5| 0234-07 doptywowych i odptywowych - kabina prysznicowa
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR-W 4-02 | Przeczyszczenie podejscia odptywowego o $r. do 80 mm szt.
d.5| 0237-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR-W 4-02 | Wymiana kabiny natryskowej kpl.
d.5| 0222-03
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej w m2
d.5| 0801-04 umywalni meskiej i szatni meskiej (pomieszczenie przy
umywalni) i cokotéw posadzkowych
20,30 m2 20,300
RAZEM 20,300
33] KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.5| 0809-03
20,30 m2 20,300
RAZEM 20,300
34 KNR0-39 | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 | m2
d.5| 0114-01 i Superflex 8 recznie Eurolanem TG 5
20,30 m2 20,300
RAZEM 20,300
35| KNR0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, m2
d.5| 0115-01 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonow i taraséw pod oktadzing
ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca Superflex 1;
powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
20,30 m2 20,300
RAZEM 20,300
36/ KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.5| 0206-03 regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
6,61 + 20,30 m2 26,910
RAZEM 26,910
37| NNRNKB 202| (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na m
d.5| 1122-06 zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
17,82 m 17,820
RAZEM 17,820
38/ KNR4-01 | Wymiana lustra 100x50 cm wklejonego w oktadzing sciany z | piyt.
d.5| 0819-07 ptytek ceramicznych
analogia
1 piyt. 1,000
RAZEM 1,000
39 DEMONTAZ | MONTAZ LISTEW ODBOJNIKOW,; kpl.
d.5 WYNOSZENIE | WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAZENIA |
JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
6 WC PRZY UMYWALNI MESKIEJ
40| KNR-W 4-02 | Wymiana miski ustepowej porcelanowej TYPU KOMPAKT Z szt.
d.6| 0225-01 DESKA SEDESOWA
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 REMONT POKOI ZESPOLU WYJAZDOWEGO | LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIA
41| KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2
d.7| 0601-01 Scianach, filarach, pilastrach
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
42| KNNR-W 3 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do | m2
d.7| 0604-01 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
43| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7| 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
347*2*3+259*2%3-21+524*2*3-21+4,45*2*3 | m2 117,580
-2,1+8,95+ 20,43
RAZEM 117,580
44/ NNRNKB 202] (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.7] 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
8,95 + 20,43 m2 29,380
RAZEM 29,380
45/ NNRNKB 202] (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.7| 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
117,58 - 29,38 m2 88,200
RAZEM 88,200
46| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.7| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitdw
117,58 m2 117,580
RAZEM 117,580
47| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.7| 1004-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania - LAMPERIA Z
analogia LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m
21,33*2,1 m2 44,793
RAZEM 44,793
48| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.7] 1013-01
29,38 +10 + 24 m2 63,380
RAZEM 63,380
49| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.7| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
29,38 m2 29,380
RAZEM 29,380
50 DEMONTAZ | MONTAZ LISTEW ODBOJNIKOW,; kpl.
d.7 WYNOSZENIE | WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAZENIA |
JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIA ORAZ MALOWANIE
POMIESZCZENIA
51 KNNR-W 3 | Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupetnieniem| m2
d.8] 0805-01 listew przysciennych z gumolitu,linoleum
8,102 m2 8,102
RAZEM 8,102
52| KNNR-W 3 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku m2
d.8| 0805-02 materiatow
2,47 * 3,28 m2 8,102
RAZEM 8,102
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m2
d.g|] 1123-04 wyktadzin rulonowych
8,102 m2 8,102
RAZEM 8,102
54 KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.8] 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierébwnosci
38,22 m2 38,220
RAZEM 38,220
55| KNR BC-02 | Gruntowanie podtozy budowlanych przy renowacji starego m2
d.8] 0130-01 budownictwa przez malowanie recznie
38,22 m2 38,220
RAZEM 38,220
56/ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.8] 1003-01 wewnetrznych scian i sufitobw
38,22 m2 38,220
RAZEM 38,220
9 REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM
57 KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9] 1003-07 emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci
- MALOWANIE DOTYCZY POMIESZCZEN POCZEKALNI i
DWOCH POKOI LEKARSKICH
65,31 + 132,25 m2 197,560
RAZEM 197,560
58| NNRNKB 202| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.9] 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT"
65,31 + 132,25 m2 197,560
RAZEM 197,560
59| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.9] 1003-01 wewnetrznych Scian
65,31 + 132,25 m2 197,560
RAZEM 197,560
60| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.9| 1004-02 wewnetrznych scian bez szpachlowania - LAMPERIA Z
analogia LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m
21,77*21 m2 45,717
RAZEM 45,717
61| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.9| 1013-01
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
62| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.9| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
14,15+ 5,94 + 45 m2 65,090
RAZEM 65,090
63| NNRNKB 202 | wymiana 30 szt. ptyt modutowych wypetnienia sufitu m2
d.9| 2702-01 podwieszanego na nowe
analogia
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
64| TZKNC N- | wykonanie/uzupetnienie fugi silikonem w miejscach peknig¢ na| m
d.9| K/VI3/8-a | scianie WC w ambulatorium
analogia
0,32 m 0,320
RAZEM 0,320
65| DEMONTAZ | MONTAZ LISTEW ODBOJNIKOW,; kpl.
d.9 WYNOSZENIE | WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAZENIA |
JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO | POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY
ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJSCIE Z HOLU GLOWNEGO
66/ KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2
d.10; 0601-01 Scianach, filarach, pilastrach
2,3 m2 2,300
RAZEM 2,300
67| KNNR-W 3 | Uzupenienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do | m2
d.10| 0604-01 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
2,3 m2 2,300
RAZEM 2,300
68| KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych swietléwkowych szt
d.10| 0502-05 montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach
WC w ambulatorium
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
69| KNNR-W 9 | Wymiana opraw oswietleniowych swietldwkowych szt
d.10| 0502-03 montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach
analogia | WC ambulatorium na oprawy LED 60 W/4800 Im IP-40
modutowych 60x60 do montazu w sufitach podwieszanych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70| KNRAT-22 | POKOJ SOCJALNY, POLOZENIE PLYTEK NA SCIANIE NA m2
d.10{ 0101-01 LWO OD DRZWI WEJSCIOWYCH - Przygotowanie podioza
pod wykonanie oktadzin sciennych - ZESZLIFOWANIE
WARSTW FARBY
0,8*4,15 m2 3,320
RAZEM 3,320
71 KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - m2
d.10| 0101-06 gruntowanie epoksydowym gruntownikiem
3,32 m2 3,320
RAZEM 3,320
72| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - m2
d.10| 0101-02 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3,32 m2 3,320
RAZEM 3,320
73| KNR AT-22 | Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych| m2
d.10| 0205-03 ksztattach ukladanych we wzory na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3,32 m2 3,320
RAZEM 3,320
74] KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.10] 1003-07 emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci
- MALOWANIE DQTYCZY POMIESZCZEN SOCJALNEGO+2
POKOJE ZESPOLOW WYJAZDOWYCH + PRZEDSIONEK
185,04 + 19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 m2 264,400
RAZEM 264,400
75| NNRNKB 202| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.10] 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 m2 79,360
RAZEM 79,360
76/ NNRNKB 202| (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.10| 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
185,04 m2 185,040
RAZEM 185,040
77| KNNR-W 3 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.10| 1003-01 wewnetrznych scian | SUFITOW
264.,4 m2 264,400
RAZEM 264,400
78] KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.10] 1013-01
79,36 + 20 + 29 m2 128,360
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RAZEM 128,360
79| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.10| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
79,36 m2 79,360
RAZEM 79,360
80 DEMONTAZ | MONTAZ LISTEW ODBOJNIKOW,; kpl.
d.10 WYNOSZENIE | WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAZENIA |
JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 REMONT MAGAZYNU ODPADOW
81| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.11| 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
- sufit
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
82| NNRNKB 202| (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.11| 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT"
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
83] KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.11| 1003-01 wewnetrznych $cian
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI
84| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.12| 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
284,81 m2 284,810
RAZEM 284,810
85| KNR BC-02 | Gruntowanie podtozy budowlanych przy renowacji starego m2
d.12| 0130-01 budownictwa przez malowanie recznie
284,81 m2 284,810
RAZEM 284,810
86/ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.12| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
284,81 m2 284,810
RAZEM 284,810
87| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.12| 1004-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania - LAMPERIA Z
analogia LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 1,6 m
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
88| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.12| 1013-01
100,73 m2 100,730
RAZEM 100,730
89| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi m2
d.12| 1014-07
100,73 m2 100,730
RAZEM 100,730
13 PARTER - ARCHIWUM | PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM
90| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.13| 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
284,81 + 109,50 m2 394,310
RAZEM 394,310
91| KNR BC-02 | Gruntowanie podtozy budowlanych przy renowacji starego m2
d.13| 0130-01 budownictwa przez malowanie recznie
394,31 m2 394,310
RAZEM 394,310
92| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.13| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
394,31 m2 394,310
RAZEM 394,310
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93] KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.13| 1013-01
57,60 m2 57,600
RAZEM 57,600
94| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi m2
d.13| 1014-07
57,60 m2 57,600
RAZEM 57,600
95| DEMONTAZ | MONTAZ LISTEW ODBOJNIKOW, kpl.
d.13 WYNOSZENIE | WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAZENIA |
JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE
96/ KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.14| 1003-07 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
21,16 + 98,52 m2 119,680
RAZEM 119,680
97| KNR BC-02 | Gruntowanie podtozy budowlanych przy renowacji starego m2
d.14| 0130-01 budownictwa przez malowanie recznie
119,68 m2 119,680
RAZEM 119,680
98] KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.14| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
119,68 m2 119,680
RAZEM 119,680
99| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.14| 1004-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania - LAMPERIA Z
analogia LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m
61,80 m2 61,800
RAZEM 61,800
100[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow m2
d.14| 1212-05 prostych
Krotnos¢ = 2
17,82 m2 17,820
RAZEM 17,820
101 KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg, okien, drzwi, wyposazenia folig m2
d.14| 1013-01
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
102 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi m2
d.14| 1014-07
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
15 REMONT GARAZU AMBULANSOW DWUSTANOWISKOWEGO
103[ KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - 30 m2
d.15] 0801-04 PLYTEK
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
104 KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.15| 0809-03
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
105 KNNR-W 3 | Remont posadzek z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30 m2
d.15| 0804-08 cm na kleju
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
106 KNNR-W 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2
d.15| 0601-01 Scianach, filarach, pilastrach
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
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107 KNNR-W 3 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do | m2
d.15| 0604-01 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
108| KNR4-04 [ Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 | m3
d.15] 0301-04 cm - WYCIECIE W POSADZCE GARAZU PRZY SCIANIE OD
analogia KORYTARZA BRUzZDY DO ULOZENIA ODWODNIENIA
LINIOWEGO
20*0,15*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
109 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.15] 0101-02 sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do 100
mm); klasa obcigzenia B125
20 m 20,000
RAZEM 20,000
110/ KNNR 8 0212] PODLACZNIE WYKONANEGO ODWODNIENIA LINIOWEGO | szt.
d.15 -01 DO ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA POSADZKI GARAZU
analogia
2 szt. 2,000
ilos¢ wymian RAZEM 2,000
Obmiar dodatkowy m
1 m 1,000
RAZEM 1,000
16 REMONT GARAZU AMBULANSOW JEDNOSTANOWISKOWEGO
111 KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - 120 m2
d.16/ 0801-04 PLYTEK
13,100 m2 13,100
RAZEM 13,100
112 KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.16| 0809-03
13,100 m2 13,100
RAZEM 13,100
113] KNNR-W 3 | Remont posadzek z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30 m2
d.16/ 0804-08 cm nakleju
13,100 m2 13,100
RAZEM 13,100
114 KNNR-W 3 | Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych o wym. 30x30 cm m2
d.16| 0614-04 uktadanych na klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu
4,000 m2 4,000
RAZEM 4,000
115 KNR-W 2-02 | Narozniki z kgtownika 65x65x8 mm m
d.16| 1217-02
analogia
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
116 KNR 4-04 | Transport reczny pocietych elementoéw konstrukcji stalowej kg
d.16| 0815-01
analogia
325 kg 325,000
RAZEM 325,000
17 WYMIANA DRZWI
117 KNR0-19 | Wymiana drzwi stalowych peinych 90+30/210 EI30 - drzwi m2
d.17| 0931-08 kompletne z atestem (zamki, szyldy z klamkami,
samozamykacz)
2,94 m2 2,940
RAZEM 2,940

-11 -

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
118 KNRO0-19 | Wymiana drzwi aluminiowo-szklanych wejsciowych gtéwnych | m2
d.17| 0931-08 do oodziatu; aluminium ciepte o wspoétczynniku przenikania
ciepta zgodnym z obowigzujgcymi przepisami, szkto bezpiecze
wg normy - drzwi kompletne przystosowane do
elektrozamkal/elektrozaczepu (zamki, szyldy z klamkami,
samozamykacz) - klamka zewnetrzna stata/wewnetrzna
ruchoma + przetozenie zamka elektrozamka
2,94 m2 2,940
RAZEM 2,940
18 WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI | W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER
119 KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2
d.18| 0929-09 rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
2,94 m2 2,940
RAZEM 2,940
19 WYMIANA GRZEJNIKOW
120[ KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego w WC meskim | kpl.
d.19| 0516-01 na parterze
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121 KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego C22 60/60 w kpl.
d.19| 0516-02 garazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122 KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego C22 90/160 w kpl.
d.19| 0516-02 garazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123 KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego trzyptytowego w korytarzu/holu | kpl.
d.19| 0516-03 na parterze
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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KOSZTORYS:
1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ
1| KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z kpl. 1,000 0,00
d.1l 0234-07 korkowaniem podejs¢ doptywowych i
analogia odptywowych - kabina prysznicowa
przedmiar = 1,000 kpl.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,6100 0,000 0,00
2,61 r-g/kpl.
M --
2* 5115903 korki z zeliwa ciggliwego szt. 2,0000 0,000 0,00
ocynkowane sr.15 mm
2 szt./kpl.
3* 5260661 korki zeliwne kanalizacyje $r 50 mm | szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* 6831830 sznur konopny smotowany kg 0,0900 0,000 0,00
0,09 kg/kpl.
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 | KNR-W 4-02 | Przeczyszczenie podejscia szt. 1,000 0,00
d.1 0237-03 odptywowego o $r. do 80 mm
przedmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6400 0,000 0,00
0,64 r-g/szt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 | KNR-W 4-02 | Wymiana kabiny natryskowej kpl. 1,000 0,00
d.1 0222-03
analogia
przedmiar = 1,000 kpl.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,3200 0,000 0,00
1,32 r-g/kpl.
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
-13-
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3* 6327299 KABINA NATRYSKOWA szt. 1,0000 0,000 0,00
Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2-
drzwiowe
Sposob instalaciji Kabina
potokragla
Szkto Szkto bezpieczne
ESG (DIN-EN 12150)
Powtoka na szkle
Nanopowtoka
Typ szkia Szkto przezroczyste
Grubos¢ szkta 6mm
Wysokos¢ szkta 195 cm
Rozmiar 90 x 90 cm cm
Wejscie Wejscie narozne
Zawiasy drzwi Lewy i
prawy
Zamkniecie drzwi z
zamknieciem magnetycznym
Materiat systemu rolek do drzwi
przesuwnych Metal
Rodzaj uchwytu Gatkowy
Materiat klamki do drzwi Stop
cynku
Typ profilu W petni obramowany
Materiat profilu
Aluminium
W zestawie drgzek stabilizujgcy
Tak, zintegrowany z
rama drzwi
Materiat drazka stabilizujgcego
Aluminium
1 szt./kpl.
4* 5717230 spusty do brodzikéw natryskowych | szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4| KNR4-01 | Wymiana lub uzupetnienie plytek piyt. 1,000 0,00
d.1 0819-07 oktadzinowych sciennych 30x30 cm
analogia do 3 sztuk w jednym miejscu -
pierwsza
przedmiar = 1,000 piyt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4800 0,000 0,00
0,48 r-g/ptyt.
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
3* 2340799 plytki podtogowe lastrykowe m2 0,0960 0,000 0,00
niebarwione polerowane
0,096 m2/ptyt.
4* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0008 0,000 0,00
0,00084 t/ptyt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5] KNR4-01 | Wymiana lub uzupetienie ptytek piyt. 2,000 0,00
d.1 0819-08 sciennych 30x30 cm do 3 sztuk w
analogia jednym miejscu - kazda nastepna
przedmiar = 2,000 piyt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8600 0,000 0,00
0,43 r-g/ptyt.
M --
-14 -
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2% 2340799 plytki podtogowe lastrykowe m2 0,1920 0,000 0,00
niebarwione polerowane
0,096 m2/ptyt.
3* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0017 0,000 0,00
0,00084 t/ptyt.
4* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 45,260 0,00
d.1l 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci - sufity i Sciany nad
plytkami
przedmiar = 45,260 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,2997 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 13,5780 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7| KNR BC-02 | Gruntowanie podtozy budowlanych | m2 45,260 0,00
d.1l 0130-01 przy renowacji starego budownictwa
przez malowanie recznie - sufity i
Sciany nad ptytkami
przedmiar = 45,260 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,1682 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
3* bc02028 srodek do gruntowania podtozy dm3 2,7156 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 45,260 0,00
d.1l 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian nad ptytkami i
sufitow
przedmiar = 45,260 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,7480 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 13,2159 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg, okien, m2 45,260 0,00
d.1 1013-01 drzwi, wyposazenia folig
przedmiar = 45,260 m2
—-R--
-15-
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1* 999 robocizna r-g 2,5798 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 16,1578 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10| KNNR-W 3 [ Mycie po robotach malarskich m2 27,700 0,00
d.1l 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 27,700 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,3573 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 DEMONTAZI MONTAZ LISTEW kpl. 1,000 0,00
d.1l ODBOJNIKOW; WYNOSZENIE |
WNOSZENIE ]
MEBLI/WYPOSAZENIA | JEGO
ZABE'ZPIECZENIE NA CZAS
ROBOT
przedmiar = 1,000 kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT SZATNI DAMSKIEJ
Koszty bezposrednie: 0,00
2 REMONT WC NA PIETRZE
12 | KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 11,540 0,00
d.2 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci - sufity
przedmiar = 11,540 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0963 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 3,4620 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13| KNR BC-02 | Gruntowanie podiozy budowlanych | m2 11,540 0,00
d.2 0130-01 przy renowacji starego budownictwa
przez malowanie recznie - sufity
przedmiar = 11,540 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8078 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
-16 -
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
3* bc02028 srodek do gruntowania podtozy dm3 0,6924 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 45,260 0,00
d.2 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian nad ptytkami i
sufitow
przedmiar = 45,260 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,7480 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 13,2159 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog, okien, m2 36,000 0,00
d.2 1013-01 drzwi, wyposazenia folig
przedmiar = 36,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,0520 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 12,8520 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNNR-W 3 [ Mycie po robotach malarskich m2 36,000 0,00
d.2 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 36,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,7640 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT WC NA PIETRZE
Koszty bezposrednie: 0,00
3 KORYTARZ NA PIETRZE
17 | KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 284,810 0,00
d.3 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 284,810 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 27,0570 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 85,4430 0,000 0,00
0,3 kg/m2
-17 -




Kosztorys
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3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR BC-02 | Gruntowanie podiozy budowlanych | m2 284,810 0,00
d.3 0130-01 przy renowacji starego budownictwa
przez malowanie recznie
przedmiar = 284,810 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 19,9367 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
3* bc02028 srodek do gruntowania podtozy dm3 17,0886 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 [ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 284,810 0,00
d.3 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian i sufitow
przedmiar = 284,810 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 36,1709 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 83,1645 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 (21,77*2,1= 0,00
d.3 1004-02 olejnymi starych tynkow 45,717
analogia wewnetrznych scian bez
szpachlowania - LAMPERIA Z
LAKIERU AKRYLOWEGO
BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m
przedmiar = 21,77*2,1=
45,717 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 17,5553 0,000 0,00
0,384 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
3* 1510199 farba AKRYLOWA BEZBARWNA dm3 5,4403 0,000 0,00
0,119dm3/m2
4* 1533199 grunt pokostowy dm3 8,2291 0,000 0,00
0,18 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg, okien, m2 100,730 0,00
d.3 1013-01 drzwi, wyposazenia folig
przedmiar = 100,730 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,7416 0,000 0,00
0,057 r-g/m?2
-18 -
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- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 35,9606 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 100,730 0,00
d.3 1014-07 posadzek, okien, drzwi
przedmiar = 100,730 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,9358 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: KORYTARZ NA PIETRZE
Koszty bezposrednie: 0,00
4 POKOJE BIUROWE NA PIETRZE
23| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 122,03 + 0,00
d.4 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi 410,52-2,3
starych tynkéw z poszpachlowaniem *8-2,1*14
nieréwnosci = 484,750
przedmiar = 122,03 + 410,52 -
23*8-2,1*14=
484,750 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 46,0513 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
- M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 145,4250 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR BC-02 | Gruntowanie podiozy budowlanych | m2 484,750 0,00
d.4 0130-01 przy renowacji starego budownictwa
przez malowanie recznie
przedmiar = 484,750 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 33,9325 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
3* bc02028 srodek do gruntowania podtozy dm3 29,0850 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 484,750 0,00
d.4 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian i sufitow
przedmiar = 484,750 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 61,5633 0,000 0,00
0,127 r-g/m?2
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- M --
2% 1502199 farby emulsyjne dm3 141,5470 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg, okien, m2 180,000 0,00
d.4 1013-01 drzwi, wyposazenia folig
przedmiar = 180,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 10,2600 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 64,2600 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 169,800 0,00
d.4 1014-07 posadzek, okien, drzwi
przedmiar = 169,800 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,3202 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 DEMONTAZI MONTAZ LISTEW kpl. 6,000 0,00
d.4 ODBOJNIKOW; WYNOSZENIE |
WNOSZENIE ]
MEBLI/WYPOSAZENIA | JEGO
ZABE'ZPIECZENIE NA CZAS
ROBOT
przedmiar = 6,000 kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: POKOJE BIUROWE NA PIETRZE
Koszty bezposrednie: 0,00
5 REMONT SZATNI MESKIEJ
29 [ KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z kpl. 2,000 0,00
d.5 0234-07 korkowaniem podejs¢ doptywowych i
analogia odptywowych - kabina prysznicowa
przedmiar = 2,000 kpl.
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,2200 0,000 0,00
2,61 r-g/kpl.
- M --
2* 5115903 korki z zeliwa ciggliwego szt. 4,0000 0,000 0,00
ocynkowane $r.15 mm
2 szt./kpl.
3* 5260661 korki zeliwne kanalizacyje $r 50 mm | szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* 6831830 sznur konopny smotowany kg 0,1800 0,000 0,00
0,09 kg/kpl.
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5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 | KNR-W 4-02 | Przeczyszczenie podejscia szt. 2,000 0,00
d.5 0237-03 odptywowego o $r. do 80 mm
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,2800 0,000 0,00
0,64 r-g/szt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 [ KNR-W 4-02 | Wymiana kabiny natryskowej kpl. 2,000 0,00
d.5 0222-03
analogia
przedmiar = 2,000 kpl.
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,6400 0,000 0,00
1,32 r-g/kpl.
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
3* 6327299 KABINA NATRYSKOWA szt. 2,0000 0,000 0,00
Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2-
drzwiowe
Sposob instalacji Kabina
potokragla
Szkto Szkto bezpieczne
ESG (DIN-EN 12150)
Powtoka na szkle
Nanopowtoka
Typ szkia Szkto przezroczyste
Grubos¢ szkta 6mm
Wysokos¢ szkta 195 cm
Rozmiar 90 x 90 cm cm
Wejscie Wejscie narozne
Zawiasy drzwi Lewy i
prawy
Zamkniecie drzwi z
zamknieciem magnetycznym
Materiat systemu rolek do drzwi
przesuwnych Metal
Rodzaj uchwytu Gatkowy
Materiat klamki do drzwi Stop
cynku
Typ profilu W petni obramowany
Materiat profilu
Aluminium
W zestawie drgzek stabilizujgcy
Tak, zintegrowany z
rama drzwi
Materiat drazka stabilizujgcego
Aluminium
1 szt./kpl.
4* 5717230 spusty do brodzikéw natryskowych | szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na m2 20,300 0,00
d.5 0801-04 zaprawie cementowej w umywalni
meskiej i szatni meskiej
(pomieszczenie przy umywalni) i
cokotéw posadzkowych
-21-
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przedmiar = 20,300 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 18,6760 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33| KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych | m2 20,300 0,00
d.5 0809-03 przez szlifowanie
przedmiar = 20,300 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 18,6760 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
—-S--
2* 75230 szlifierko-frezarka elektryczna lub m-g 16,2400 0,000 0,00
Srutownica
0,8 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34| KNRO0-39 | Gruntowanie podioza pod powtoki m2 20,300 0,00
d.5 0114-01 hydroizolacyjne Superflex 1 i
Superflex 8 recznie Eurolanem TG 5
przedmiar = 20,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,1510 0,000 0,00
0,0567 r-g/m2
M --
2% 1480405 srodek gruntujgcy Eurolan TG 5 kg 2,0300 0,000 0,00
0,1 kg/m2
—-S--
3* 39500 srodek transportowy m-g 0,0020 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen m2 20,300 0,00
d.5 0115-01 mokrych i wilgotnych (tazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonow i
taraséw pod okfadzing ceramicznag
plynna folig uszczelniajgca
Superflex 1; powierzchnie poziome,
bez wktadki z wit6kniny
przedmiar = 20,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,5375 0,000 0,00
0,125r-g/m2
M --
2% 1478207 plynna folia uszczelniajgca kg 32,4800 0,000 0,00
Superflex 1
1,6 kg/m?2
—-S--
3* 39500 srodek transportowy m-g 0,0365 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 | KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z plytek z m2 | 6,61 + 20,30 0,00
d.5 0206-03 kamieni sztucznych o regularnych =26,910
ksztaltach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 30x30 cm
przedmiar = 6,61 + 20,30 =
26,910 m2
-22-
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—-R--
1* 999 robocizna r-g 21,5280 0,000 0,00
0,8 r-g/m2
M --
2% 2520999 plytki oktadzinowe podtogowe 30x30| m2 28,2555 0,000 0,00
cm z gresu technicznego
1,05m2/m2
3* 2380699 zaprawa do spoinowania elastyczna | kg 9,4185 0,000 0,00
wodoszczelna
0,35 kg/m2
4* 1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa - | kg 122,9787 0,000 0,00
klej elastyczny
4,57 kg/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
S -
6* 34000 wyciag m-g 0,8073 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* 39500 srodek transportowy m-g 0,8073 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 [ NNRNKB 202 | (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych [ m 17,820 0,00
d.5 1122-06 o wym. 15x20 cm na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o
pow.do 8 m2
przedmiar = 17,820 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 6,2299 0,000 0,00
0,3496 r-g/m
M --
2* 2520199 plytki i ksztattki ceramiczne- m2 2,8868 0,000 0,00
terakotowe
0,162 m2/m
3* 202x034 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 19,2919 0,000 0,00
mieszanka
1,0826 kg/m
4* 2380015 zaprawa cementowa na biatym m3 0,0007 0,000 0,00
cemencie m 80
0,00004 m3/m
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
—-S--
6* 34000 wyciag m-g 0,0713 0,000 0,00
0,004 m-g/m
7* 39599 srodek transportowy m-g 0,1140 0,000 0,00
0,0064 m-g/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 KNR4-01 | Wymiana lustra 100x50 cm piyt. 1,000 0,00
d.5 0819-07 wklejonego w oktadzing sciany z
analogia plytek ceramicznych
przedmiar = 1,000 piyt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4800 0,000 0,00
1,48 r-g/ptyt.
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
3* 2340799 lustro 100x50cm do wklejenia w m2 1,0000 0,000 0,00
okladzine z ptytek
1 m2/piyt.
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4* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0008 0,000 0,00
0,00084 t/ptyt.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 DEMONTAZI MONTAZ LISTEW kpl. 1,000 0,00
d.5 ODBOJNIKOW; WYNOSZENIE |
WNOSZENIE ]
MEBLI/WYPOSAZENIA | JEGO
ZABE'ZPIECZENIE NA CZAS
ROBOT
przedmiar = 1,000 kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT SZATNI MESKIEJ
Koszty bezposrednie: 0,00
6 WC PRZY UMYWALNI MESKIEJ
40 | KNR-W 4-02 | Wymiana miski ustepowej szt. 1,000 0,00
d.6 0225-01 porcelanowej TYPU KOMPAKT Z
analogia DESKA SEDESOWA
przedmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,1400 0,000 0,00
2,14 r-g/szt.
M --
2% 6325299 miski ustepowe porcelanowe typu szt. 1,0000 0,000 0,00
kompakt z deskg sedesowag
1szt./szt.
3* 6831830 sznur konopny smotowany kg 0,0900 0,000 0,00
0,09 kg/szt.
4* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: WC PRZY UMYWALNI MESKIEJ
Koszty bezposrednie: 0,00
7 REMONT POKOI ZESPOLU WYJAZDOWEGO | LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIA
41| KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej| m2 1,600 0,00
d.7 0601-01 lub cem.-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach
przedmiar = 1,600 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,5760 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42| KNNR-W 3 | Uzupetnienie tynkow zwyktych m2 1,600 0,00
d.7 0604-01 wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2
Z zaprawy cem.-wap.na scianach
ceramicznych,betonowych,z piyt
wiérowo-cem.,zagrunt.siatkach
przedmiar = 1,600 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,9360 0,000 0,00
1,21 r-g/m2
M --
2% 2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0,0512 0,000 0,00
0,032 m3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
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S -
4% 34000 wyciag m-g 0,0800 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 |3,47*2*3 + 0,00
d.7 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi 259%2*3-
starych tynkéw z poszpachlowaniem 2,1+524%
nieréwnosci 2*3-2,1+
445*2*3 -
2,1+8,95+
20,43 =
117,580
przedmi 3,47*2*3+259*2*3-
ar= 21+524*2*3-2,1+
445*%2%3-21+8,95+
20,43 = 117,580 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,1701 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
- M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 35,2740 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 | 8,95 + 20,43 0,00
d.7 1134-01 preparatami "CERESIT CT 17" i =29,380
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 8,95 + 20,43 =
29,380 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,7628 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2% 202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT | dm3 6,1698 0,000 0,00
17"
0,21dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
—-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,0059 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0088 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 117,58 - 0,00
d.7 1134-02 preparatami "CERESIT CT 17" i 29,38
"ATLAS UNI GRUNT" - 88,200
powierzchnie pionowe
przedmiar = 117,58 - 29,38 =
88,200 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,0560 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
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2% 202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT | dm3 19,4040 0,000 0,00
17"
0,22dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
--S --
4* 34000 wyciag m-g 0,0176 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0265 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 117,580 0,00
d.7 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian i sufitow
przedmiar = 117,580 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 14,9327 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 34,3334 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 [21,33*2,1= 0,00
d.7 1004-02 olejnymi starych tynkow 44,793
analogia wewnetrznych scian bez
szpachlowania - LAMPERIA Z
LAKIERU AKRYLOWEGO
BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m
przedmiar = 21,33*21=
44,793 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 17,2005 0,000 0,00
0,384 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
3* 1510199 farba AKRYLOWA BEZBARWNA dm3 5,3304 0,000 0,00
0,119dm3/m2
4* 1533199 grunt pokostowy dm3 8,0627 0,000 0,00
0,18 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
48 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg, okien, m2 | 29,38 + 10 + 0,00
d.7 1013-01 drzwi, wyposazenia folig 24 = 63,380
przedmiar = 29,38+ 10+24 =
63,380 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,6127 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 22,6267 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
49 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 29,380 0,00
d.7 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 29,380 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4396 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
50 DEMONTAZI MONTAZ LISTEW kpl. 1,000 0,00
d.7 ODBOJNIKOW; WYNOSZENIE |
WNOSZENIE ]
MEBLI/WYPOSAZENIA | JEGO
ZABE'ZPIECZENIE NA CZAS
ROBOT
przedmiar = 1,000 kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POKOI ZESPOt.U WYJAZDOWEGO | LEKARZA
ZA DYSPOZYTORNIA
Koszty bezposrednie: 0,00
8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIA ORAZ
MALOWANIE POMIESZCZENIA
51 KNNR-W 3 | Remont posadzek z tworzyw m2 8,102 0,00
d.8 0805-01 sztucznych wraz z uzupetnieniem
listew przysciennych z
gumolitu,linoleum
przedmiar = 8,102 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 27,9519 0,000 0,00
3,45r-g/m2
M --
2% 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,4942 0,000 0,00
0,061 m3/m2
3* 1563699 wyktadzina z tworzyw sztucznych m2 8,8312 0,000 0,00
tarkett HOMOGENICZNY G_R. 2,0
MM Z ATESTEM DLA StUZBY
ZDROWIA
1,09 m2/m2
4* 1551600 klej lateksowy kg 5,2663 0,000 0,00
0,65 kg/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
—-S--
6* 34000 wycigg m-g 0,8912 0,000 0,00
0,11 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
52 KNNR-W 3 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 2,47 *3,28 = 0,00
d.8 0805-02 sztucznych bez odzysku materiatéw 8,102
przedmiar = 2,47 *3,28 =
8,102 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4584 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
53 [ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 8,102 0,00
d.8 1123-04 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych
przedmiar = 8,102 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0209 0,000 0,00
0,126 r-g/m2
- M --
2% 1569099 prety spawalnicze PCW kg 0,2431 0,000 0,00
nieplastyfikowanego
0,03 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
54 [ KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 38,220 0,00
d.8 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
przedmiar = 38,220 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,6309 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 11,4660 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
55| KNR BC-02 | Gruntowanie podiozy budowlanych | m2 38,220 0,00
d.8 0130-01 przy renowacji starego budownictwa
przez malowanie recznie
przedmiar = 38,220 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,6754 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
3* bc02028 srodek do gruntowania podtozy dm3 2,2932 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
56| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 38,220 0,00
d.8 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian i sufitow
przedmiar = 38,220 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,8539 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 11,1602 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU
PRZED DYSPOZYTORNIA ORAZ MALOWANIE POMIESZCZENIA
Koszty bezposrednie: 0,00
9 REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM
57 KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 65,31 + 0,00
d.9 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi 132,25 =
starych tynkéw z poszpachlowaniem 197,560
nieréwnosci - MALOWANIE
DOTYCZzZY POMIESZCZEN
POCZEKALNI i DWOCH POKOI
LEKARSKICH
przedmiar = 65,31 + 132,25 =
197,560 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 18,7682 0,000 0,00
0,095r-g/m2
- M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 59,2680 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
58 [ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 65,31 + 0,00
d.9 1134-02 preparatami "CERESIT CT 17" i 132,25 =
"ATLAS UNI GRUNT" 197,560
przedmiar = 65,31 + 132,25 =
197,560 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 15,8048 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M --
2% 202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT | dm3 43,4632 0,000 0,00
17"
0,22dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
—-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,0395 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0593 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
59| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 65,31 + 0,00
d.9 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow 132,25 =
wewnetrznych Scian 197,560
przedmiar = 65,31 + 132,25 =
197,560 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 25,0901 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 57,6875 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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6 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 (21,77*2,1= 0,00
d.9 1004-02 olejnymi starych tynkow 45,717
analogia wewnetrznych scian bez
szpachlowania - LAMPERIA Z
LAKIERU AKRYLOWEGO
BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m
przedmiar = 21,77*2,1=
45,717 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 17,5553 0,000 0,00
0,384 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
3* 1510199 farba AKRYLOWA BEZBARWNA dm3 5,4403 0,000 0,00
0,119dm3/m2
4* 1533199 grunt pokostowy dm3 8,2291 0,000 0,00
0,18dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
61| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg, okien, m2 56,000 0,00
d.9 1013-01 drzwi, wyposazenia folig
przedmiar = 56,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,1920 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 19,9920 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
62 [ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 | 14,15 + 5,94 0,00
d.9 1014-07 posadzek lastrykowych, +45=
cementowych, wykiadzin i ptytek 65,090
przedmiar = 14,15 + 5,94 + 45
= 65,090 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,1894 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
63 [ NNRNKB 202 | wymiana 30 szt. ptyt modutowych m2 10,500 0,00
d.9 2702-01 wypetnienia sufitu podwieszanego
analogia na nowe
przedmiar = 10,500 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 12,3900 0,000 0,00
1,18 r-g/m2
- M --
2% 202x019 piyty z wtdkien mineralnych o wym. | szt. 30,0300 0,000 0,00
60x60x1,5 cm
2,86 szt./m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
--S --
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4* 34000 wyciag m-g 0,1050 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,1050 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
64 | TZKNC N- | wykonanie/uzupetnienie fugi m 0,320 0,00
d.9| K/VI3/8-a | silikonem w miejscach peknie¢ na
analogia Scianie WC w ambulatorium
przedmiar = 0,320 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,0864 0,000 0,00
0,27 r-g/m
- M --
2* silikon barwny dm3 0,0224 0,000 0,00
0,07dm3/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
65 DEMONTAZI MONTAZ LISTEW kpl. 1,000 0,00
d.9 ODBOJNIKOW; WYNOSZENIE |
WNOSZENIE ]
MEBLI/WYPOSAZENIA | JEGO
ZABE'ZPIECZENIE NA CZAS
ROBOT
przedmiar = 1,000 Kkpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM
Koszty bezposrednie: 0,00
10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO | POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY
ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJSCIE Z HOLU GLOWNEGO
66 | KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej| m2 2,300 0,00
d.10 0601-01 lub cem.-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach
przedmiar = 2,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8280 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
67 [ KNNR-W 3 | Uzupenienie tynkow zwyklych m2 2,300 0,00
d.10 0604-01 wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2
Z zaprawy cem.-wap.na scianach
ceramicznych,betonowych,z piyt
wiérowo-cem.,zagrunt.siatkach
przedmiar = 2,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,7830 0,000 0,00
1,21 r-g/m2
M --
2% 2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0,0736 0,000 0,00
0,032 m3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
4* 34000 wyciag m-g 0,1150 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
68 [ KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych szt 5,000 0,00
d.10 0502-05 Swietlbwkowych montowanych w
sufitach podwieszonych w
pomieszczeniach WC w
ambulatorium
przedmiar = 5,000 szt
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,1000 0,000 0,00
0,22 r-g/szt
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
69| KNNR-W 9 | Wymiana opraw o$wietleniowych szt 2,000 0,00
d.10 0502-03 Swietlowkowych montowanych w
analogia sufitach podwieszonych w
pomieszczeniach WC ambulatorium
na oprawy LED 60 W/4800 Im IP-40
modutowych 60x60 do montazu w
sufitach podwieszanych
przedmiar = 2,000 szt
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,9400 0,000 0,00
0,97 r-g/szt
- M --
2% 7302299 oprawy 60x60 do montazu w szt. 2,0000 0,000 0,00
sufitach podwieszanych, LED , 60W,
4800 Im, IP-40
1szt./szt
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
4%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
70 | KNRAT-22 | POKOJ SOCJALNY, POLOZENIE m2 | 0,8*4,15= 0,00
d.10 0101-01 PLYTEK NA SCIANIE NA LWO OD 3,320
DRZWI WEJSCIOWYCH -
Przygotowanie podtoza pod
wykonanie oktadzin sciennych -
ZESZLIFOWANIE WARSTW
FARBY
przedmiar= 0,8 * 4,15 = 3,320 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4980 0,000 0,00
0,15r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
71| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod m2 3,320 0,00
d.10 0101-06 wykonanie oktadzin sciennych -
gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem
przedmiar = 3,320 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4980 0,000 0,00
0,15r-g/m2
M --
2% 1470499 epoksydowa zywica do gruntowania | kg 1,6932 0,000 0,00
0,51 kg/m2
3* 1642299 piasek kwarcowy suszony do zywic | kg 2,6560 0,000 0,00
0,8 kg/m2
4* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
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Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
72 | KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod m2 3,320 0,00
d.10 0101-02 wykonanie oktadzin $ciennych -
jednokrotne gruntowanie podtoza
pod kleje cementowe
przedmiar = 3,320 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1660 0,000 0,00
0,05r-g/m2
- M --
2*| AT22001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 0,8300 0,000 0,00
0,25 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
73| KNR AT-22 | Oktadziny scienne z ptytek z kamieni| m2 3,320 0,00
d.10 0205-03 sztucznych o regularnych ksztaitach
uktadanych we wzory na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 30x30 cm
przedmiar = 3,320 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,1832 0,000 0,00
1,26 r-g/m2
M --
2* 2520999 plytki oktadzinowe scienne 30x30 m2 3,4860 0,000 0,00
cm
1,05m2/m2
3* 2380699 zaprawa do spoinowania kg 1,1620 0,000 0,00
0,35 kg/m2
4* 1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 13,8112 0,000 0,00
4,16 kg/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
-S--
6* 34000 wycigg m-g 0,0996 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* 39500 srodek transportowy m-g 0,0996 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
74 | KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 185,04 + 0,00
d.10 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi 19,74+ 7 +
starych tynkéw z poszpachlowaniem 30,75 +
nieréwnosci - MALOWANIE 21,87 =
DOTYCZY POMIESZCZEN 264,400
SOCJALNEGO+2 POKOJE
ZESPOLOW WYJAZDOWYCH +
PRZEDSIONEK
przedmiar = 185,04 + 19,74 +
7+ 30,75 + 21,87
= 264,400 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 25,1180 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 79,3200 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
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Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn. R M S
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
75 [ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 | 19,74+7 + 0,00
d.10 1134-01 preparatami "CERESIT CT 17" i 30,75 +
"ATLAS UNI GRUNT" - 21,87 =
powierzchnie poziome 79,360
przedmiar = 19,74+ 7 + 30,75
+21,87 = 79,360
m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 47616 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
- M --
2% 202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT | dm3 16,6656 0,000 0,00
17"
0,21dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
--S --
4* 34000 wyciag m-g 0,0159 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0238 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
76 | NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 185,040 0,00
d.10 1134-02 preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 185,040 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 14,8032 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M --
2% 202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT | dm3 40,7088 0,000 0,00
17"
0,22dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
--S --
4* 34000 wyciag m-g 0,0370 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0555 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
77 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 264,400 0,00
d.10 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian | SUFITOW
przedmiar = 264,400 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 33,5788 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 77,2048 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
78 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg, okien, m2 | 79,36 + 20 + 0,00
d.10 1013-01 drzwi, wyposazenia folig 29 =128,360
przedmiar = 79,36 + 20 + 29 =
128,360 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,3165 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2% 1560300 folia polietylenowa m2 45,8245 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
79 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 79,360 0,00
d.10 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 79,360 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,8886 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
80 DEMONTAZI MONTAZ LISTEW kpl. 1,000 0,00
d.10 ODBOJNIKOW; WYNOSZENIE |
WNOSZENIE ]
MEBLI/WYPOSAZENIA | JEGO
ZABE'ZPIECZENIE NA CZAS
ROBOT
przedmiar = 1,000 kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO | POKOI
ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRQNY ZACHODNIEJ ORAZ
PRZEDSIONKA - WEJSCIE Z HOLU GLOWNEGO
Koszty bezposrednie: 0,00
11 REMONT MAGAZYNU ODPADOW
81| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 4,300 0,00
d.11 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci - sufit
przedmiar = 4,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4085 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
- M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 1,2900 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
82 [ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 4,300 0,00
d.11 1134-02 preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT"
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przedmiar = 4,300 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,3440 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2% 202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT | dm3 0,9460 0,000 0,00
17"
0,22dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
—-S--
4% 34000 wyciag m-g 0,0009 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0013 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
83| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 4,300 0,00
d.11 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian
przedmiar = 4,300 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,5461 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 1,2556 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT MAGAZYNU ODPADOW
Koszty bezposrednie: 0,00
12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI
84 [ KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 284,810 0,00
d.12 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
przedmiar = 284,810 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 27,0570 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 85,4430 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
85| KNR BC-02 | Gruntowanie podiozy budowlanych | m2 284,810 0,00
d.12 0130-01 przy renowacji starego budownictwa
przez malowanie recznie
przedmiar = 284,810 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 19,9367 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
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3* bc02028 srodek do gruntowania podtozy dm3 17,0886 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
86| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 284,810 0,00
d.12 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian i sufitow
przedmiar = 284,810 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 36,1709 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2% 1502199 farby emulsyjne dm3 83,1645 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
87 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 24,000 0,00
d.12 1004-02 olejnymi starych tynkow
analogia wewnetrznych scian bez
szpachlowania - LAMPERIA Z
LAKIERU AKRYLOWEGO
BEZBARWNEGO DO WYS. 1,6 m
przedmiar = 24,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,2160 0,000 0,00
0,384 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
3* 1510199 farba AKRYLOWA BEZBARWNA dm3 2,8560 0,000 0,00
0,119dm3/m2
4* 1533199 grunt pokostowy dm3 4,3200 0,000 0,00
0,18dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
88 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg, okien, m2 100,730 0,00
d.12 1013-01 drzwi, wyposazenia folig
przedmiar = 100,730 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,7416 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 35,9606 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
89 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 100,730 0,00
d.12 1014-07 posadzek, okien, drzwi
przedmiar = 100,730 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,9358 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
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2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI
TECHNICZNYMI
Koszty bezposrednie: 0,00
13 PARTER - ARCHIWUM | PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM
90 [ KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 284,81 + 0,00
d.13 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi 109,50 =
starych tynkéw z poszpachlowaniem 394,310
nierdwnosci
przedmiar = 284,81 + 109,50 =
394,310 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 37,4595 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 118,2930 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
91| KNR BC-02 | Gruntowanie podiozy budowlanych | m2 394,310 0,00
d.13 0130-01 przy renowacji starego budownictwa
przez malowanie recznie
przedmiar = 394,310 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 27,6017 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
3* bc02028 srodek do gruntowania podtozy dm3 23,6586 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
92 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 394,310 0,00
d.13 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian i sufitow
przedmiar = 394,310 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 50,0774 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 115,1385 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
93| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg, okien, m2 57,600 0,00
d.13 1013-01 drzwi, wyposazenia folig
przedmiar = 57,600 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,2832 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
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- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 20,5632 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
94 [ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 57,600 0,00
d.13 1014-07 posadzek, okien, drzwi
przedmiar = 57,600 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,8224 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
95 DEMONTAZI MONTAZ LISTEW kpl. 1,000 0,00
d.13 ODBOJNIKOW; WYNOSZENIE |
WNOSZENIE ]
MEBLI/WYPOSAZENIA | JEGO
ZABE'ZPIECZENIE NA CZAS
ROBOT
przedmiar = 1,000 Kkpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: PARTER - ARCHIWUM | PRZEDSIONEK PRZED
ARCHIWUM
Koszty bezposrednie: 0,00
14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE
96 [ KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod m2 21,16 + 0,00
d.14 1003-07 malowanie farbami emulsyjnymi 98,52 =
starych tynkéw z poszpachlowaniem 119,680
nieréwnosci
przedmiar = 21,16 + 98,52 =
119,680 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 11,3696 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M --
2% 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 35,9040 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
97 | KNR BC-02 | Gruntowanie podiozy budowlanych | m2 119,680 0,00
d.14 0130-01 przy renowacji starego budownictwa
przez malowanie recznie
przedmiar = 119,680 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,3776 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
3* bc02028 srodek do gruntowania podtozy dm3 7,1808 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
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Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
98 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 119,680 0,00
d.14 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian i sufitow
przedmiar = 119,680 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 15,1994 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne dm3 34,9466 0,000 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
99 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 61,800 0,00
d.14 1004-02 olejnymi starych tynkow
analogia wewnetrznych scian bez
szpachlowania - LAMPERIA Z
LAKIERU AKRYLOWEGO
BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m
przedmiar = 61,800 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 23,7312 0,000 0,00
0,384 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
3* 1510199 farba AKRYLOWA BEZBARWNA dm3 7,3542 0,000 0,00
0,119dm3/m2
4* 1533199 grunt pokostowy dm3 11,1240 0,000 0,00
0,18dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
100 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 17,820 0,00
d.14 1212-05 krat i balustrad z pretéw prostych
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 17,820 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 33,5016 0,000 0,00
0,94*2=1,88 r-g/m2
M --
2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 2,7443 0,000 0,00
0goblnego stosowania
0,077*2=0,154 dm3/m2
3* 1050199 benzyna do lakierow dm3 1,2118 0,000 0,00
0,034*2=0,068 dm3/m2
4* 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 19,9584 0,000 0,00
0,56*2=1,12 ark./m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
101 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtég, okien, m2 75,000 0,00
d.14 1013-01 drzwi, wyposazenia folig
przedmiar = 75,000 m2
—-R--
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R S
1* 999 robocizna r-g 4,2750 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 26,7750 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
102 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 75,000 0,00
d.14 1014-07 posadzek, okien, drzwi
przedmiar = 75,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,6750 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE
Koszty bezposrednie: 0,00
15 REMONT GARAZU AMBULANSOW DWUSTANOWISKOWEGO
103 | KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na m2 3,600 0,00
d.15 0801-04 zaprawie cementowej - 30 PLYTEK
przedmiar = 3,600 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,3120 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
104 | KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych | m2 3,600 0,00
d.15 0809-03 przez szlifowanie
przedmiar = 3,600 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,3120 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
--S --
2* 75230 szlifierko-frezarka elektryczna lub m-g 2,8800 0,000 0,00
Srutownica
0,8 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
105 | KNNR-W 3 | Remont posadzek z ptytek m2 3,600 0,00
d.15 0804-08 terakotowych szkliwionych 30x30 cm
na kleju
przedmiar = 3,600 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 15,6600 0,000 0,00
4,35r-g/m2
M --
2% 2520299 plytki i ksztattki podtogowe m2 3,7440 0,000 0,00
GRESOWE
1,04 m2/m2
3* 1701110 cement portlandzki z dodatkami t 0,0612 0,000 0,00
CEM 11 32,5
0,017 t/m2
4* 1554299 zaprawa klejgca (sucha mieszanka) | kg 9,7200 0,000 0,00
2,7 kg/m2
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R S
5* 2380699 zaprawa do spoinowania - sucha kg 1,2960 0,000 0,00
miesznka
0,36 kg/m2
6* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6,5 %
—-S--
7* 34000 wyciag m-g 0,3240 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
106 | KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej| m2 3,200 0,00
d.15 0601-01 lub cem.-wapiennej na scianach,
filarach, pilastrach
przedmiar = 3,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,1520 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
107 | KNNR-W 3 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych m2 3,200 0,00
d.15 0604-01 wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2
z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z piyt
wiérowo-cem.,zagrunt.siatkach
przedmiar = 3,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,8720 0,000 0,00
1,21 r-g/m2
M --
2% 2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0,1024 0,000 0,00
0,032 m3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
—-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,1600 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
108 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu m3 20*0,15* 0,00
d.15 0301-04 zwirowego o grubosci ponad 15 cm - 0,3 =0,900
analogia WYCIECIE W POSADZCE
GARAZU PRZY SCIANIE OD
KORYTARZA BRUZDY DO
ULOZENIA ODWODNIENIA
LINIOWEGO
przedmiar = 20*0,15*0,3 =
0,900 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 6,0390 0,000 0,00
6,71r-g/m3
M --
2% 0170101 odpady betonu oraz gruz betonowy | m3 1,3500 0,000 0,00
Z rozbioérek i remontéw
1,5m3/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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109 KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z m 20,000 0,00
d.15 0101-02 polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokosci w Swietle
100 mm i wysokosci do 100 mm;
klasa obcigzenia B125
przedmiar = 20,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 18,1600 0,000 0,00
0,908 r-g/m
M --
2* 6384901 koryto odwodnienia szer. 100 mm i m 21,0000 0,000 0,00
wysokosci do 100 mm z
polimerobetonu; klasa obcigzenia
B125
1,05m/m
3* 6384921 ruszt koryta odwodnienia szer. 100 m 20,8000 0,000 0,00
mm z zeliwa; klasa obcigzenia B125
1,04 m/m
4* 2370699 betony zwykie z kruszywa m3 0,9600 0,000 0,00
naturalnego
0,048 m3/m
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
8 %
—-S--
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,5600 0,000 0,00
0,028 m-g/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
110 [KNNR 8 0212-| PODLACZNIE WYKONANEGO Szt. 2,000 0,00
d.15 01 ODWODNIENIA LINIOWEGO DO
analogia ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA
POSADZKI GARAZU
przedmiar ilo$¢ wymian = 2 000 szt.
2,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,2800 0,000 0,00
2,14 r-g/szt.
M --
2% 5260700 RURA/REDUKCJA/TROJINIK szt. 2,0000 0,000 0,00
1szt./szt.
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
4%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT GARAZU AMBULANSOW
DWUSTANOWISKOWEGO
Koszty bezposrednie: 0,00
16 REMONT GARAZU AMBULANSOW JEDNOSTANOWISKOWEGO
111 | KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na m2 13,100 0,00
d.16 0801-04 zaprawie cementowej - 120 PLYTEK
przedmiar = 13,100 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 12,0520 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
112 | KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych | m2 13,100 0,00
d.16 0809-03 przez szlifowanie
przedmiar = 13,100 m2
—-R--
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R S
1* 999 robocizna r-g 12,0520 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
S -
2* 75230 szlifierko-frezarka elektryczna lub m-g 10,4800 0,000 0,00
Srutownica
0,8 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
113 | KNNR-W 3 | Remont posadzek z ptytek m2 13,100 0,00
d.16 0804-08 terakotowych szkliwionych 30x30 cm
na kleju
przedmiar = 13,100 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 56,9850 0,000 0,00
4,35r-g/m2
M --
2% 2520299 plytki i ksztattki podtogowe m2 13,6240 0,000 0,00
GRESOWE
1,04 m2/m2
3* 1701110 cement portlandzki z dodatkami t 0,2227 0,000 0,00
CEM I 32,5
0,017 t/m2
4* 1554299 zaprawa klejgca (sucha mieszanka) | kg 35,3700 0,000 0,00
2,7 kg/m2
5* 2380699 zaprawa do spoinowania - sucha kg 4,7160 0,000 0,00
miesznka
0,36 kg/m2
6* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6,5 %
—-S--
7* 34000 wyciag m-g 1,1790 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
114 | KNNR-W 3 | Wymiana ptytek oktadzinowych m2 4,000 0,00
d.16 0614-04 sciennych o wym. 30x30 cm
uktadanych na klej o pow. do 1 m2 w
jednym miejscu
przedmiar = 4,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,0000 0,000 0,00
2,75r-g/m2
M --
2 2520200 plytki scienne m2 4,5200 0,000 0,00
1,13 m2/m2
3* 1554299 zaprawa klejgca (sucha mieszanka) | kg 19,0000 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* 2380699 zaprawa do spoinowania - sucha kg 1,4400 0,000 0,00
miesznka
0,36 kg/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
—-S--
6* 34000 wyciag m-g 1,7200 0,000 0,00
0,43 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
115 | KNR-W 2-02 | Narozniki z kgtownika 65x65x8 mm m 12,000 0,00
d.16 1217-02
analogia
przedmiar = 12,000 m
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R S
—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,5800 0,000 0,00
0,965 r-g/m
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
3* 1360099 narozniki i obramienia stalowe z m 12,0000 0,000 0,00
katownika 65*65*8 mm
1m/m
4* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0480 0,000 0,00
0,004 m3/m
5* 1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,0600 0,000 0,00
0,005dm3/m
6* 1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1440 0,000 0,00
0,012dm3/m
—-S--
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,0900 0,000 0,00
0,0075m-g/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
116 | KNR 4-04 | Transport reczny pocietych kg 325,000 0,00
d.16 0815-01 elementéw konstrukcji stalowej
analogia
przedmiar = 325,000 kg
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9100 0,000 0,00
0,0028 r-g/kg
M --
2* 1331214 lina stalowa jednoskretna z drutu kg 5,4275 0,000 0,00
ocynkowanego sr. 22 mm
0,0167 kg/kg
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
0,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: REMONT GARAZU AMBULANSOW
JEDNOSTANOWISKOWEGO
Koszty bezposrednie: 0,00
17 WYMIANA DRZWI
117 | KNRO0-19 | Wymiana drzwi stalowych petnych m2 2,940 0,00
d.17 0931-08 90+30/210 EI30 - drzwi kompletne z
atestem (zamki, szyldy z klamkami,
samozamykacz)
przedmiar = 2,940 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 10,5840 0,000 0,00
3,6 r-g/m2
M --
2* 1344499 kotwy stalowe szt. 13,9944 0,000 0,00
4,76 szt./m2
3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,7056 0,000 0,00
0,24dm3/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
5* 1319992 drzwi stalowe petne w odpornosci m2 2,9400 0,000 0,00
EI30
1m2/m2
—-S--
6* 34000 wyciag m-g 0,1470 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,1764 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
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Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
118 KNR 0-19 | Wymiana drzwi aluminiowo- m2 2,940 0,00
d.17 0931-08 szklanych wejsciowych gtéwnych do
oodziatu; aluminium ciepte o
wspotczynniku przenikania ciepta
zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami, szkilo bezpiecze wg
normy - drzwi kompletne
przystosowane do
elektrozamkal/elektrozaczepu
(zamki, szyldy z klamkami,
samozamykacz) - klamka
zewnetrzna stata/wewnetrzna
ruchoma + przetozenie zamka
elektrozamka
przedmiar = 2,940 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 10,5840 0,000 0,00
3,6 r-g/m2
M --
2* 1344499 kotwy stalowe szt. 13,9944 0,000 0,00
4,76 szt./m2
3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,7056 0,000 0,00
0,24dm3/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0,0000 0,000 0,00
15%
5* 1319992 drzwi stalowe petne w odpornosci m2 2,9400 0,000 0,00
EI30
1m2/m2
—-S--
6* 34000 wyciag m-g 0,1470 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,1764 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: WYMIANA DRZWI
Koszty bezposrednie: 0,00

18

WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI | W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER

119
d.18

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na
okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2

m2

2,940

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

999

1344499

1470999

1478101

1740100

2350400

0000000

przedmiar =

—-R--

robocizna

4,58 r-g/m2

M --

kotwy stalowe

6 szt./m2

pianka poliuretanowa
0,33dm3/m2

silikon

0,06 dm3/m2

gips szpachlowy
2,35kg/m2
mineralna szpachléwka do tynkéw
zewnetrznych

4,22 kg/m2

materialy pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

1,5%

2,940 m2

r-g

szt.

dm3

dm3
kg

kg

%

13,4652

17,6400
0,9702
0,1764
6,9090

12,4068

0,0000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R M S
8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw; m2 2,9400 0,000 0,00
profil PCV; szklenie pakietami
trzyszybowymi,dwukomorowymi;
wsp. przenikania dla catego okna
min. 0,9
1m2/m2
—-S--
9* 34000 wyciag m-g 0,1470 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* 39000 srodek transportowy m-g 0,1764 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI | W POKOJU
WYPOCZYNKU - PARTER
Koszty bezposrednie: 0,00
19 WYMIANA GRZEJNIKOW
120 | KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego kpl. 1,000 0,00
d.19 0516-01 jednoptytowego w WC meskim na
parterze
przedmiar = 1,000 kpl.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,3000 0,000 0,00
1,3 r-g/kpl.
M --
2% 6011000 grzejniki stalowe 1 ptytowe C11 kpl. 1,0000 0,000 0,00
90/90
1 kpl./kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
121 | KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego kpl. 1,000 0,00
d.19 0516-02 dwuptytowego C22 60/60 w garazu
przedmiar = 1,000 kpl.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,5900 0,000 0,00
1,59 r-g/kpl.
M --
2% 6011020 grzejniki stalowe 2 ptytowe 60/60 kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
122 | KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego kpl. 1,000 0,00
d.19 0516-02 dwuptytowego C22 90/160 w garazu
przedmiar = 1,000 kpl.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,5900 0,000 0,00
1,59 r-g/kpl.
M --
2% 6011020 grzejniki stalowe 2 ptytowe 90/160 kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
123 | KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego kpl. 2,000 0,00
d.19 0516-03 trzyptytowego w korytarzu/holu na
parterze
przedmiar = 2,000 kpl.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,6400 0,000 0,00
1,82 r-g/kpl.
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- M --
2% 5109999 grzejniki stalowe 3 ptytowe 90/120 kpl. 2,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: WYMIANA GRZEJNIKOW
Koszty bezposrednie: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materialy Sprzet
1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ 0,00
2 REMONT WC NA PIETRZE 0,00
3 KORYTARZ NA PIETRZE 0,00
4 POKOJE BIUROWE NA PIETRZE 0,00
5 REMONT SZATNI MESKIEJ 0,00
6 WC PRZY UMYWALNI MESKIEJ 0,00
7 REMONT POKOI ZESPOLU 0,00
WYJAZDOWEGO | LEKARZA ZA
DYSPOZYTORNIA
8 REMONT POSADZKI Z TARKETU 0,00
W KORYTARZU PRZED
DYSPOZYTORNIA ORAZ
MALOWANIE POMIESZCZENIA
9 REMONT POMIESZCZEN W 0,00
AMBULATORIUM
10 REMONT POMIESZCZENIA 0,00
SOCJALNEGO | POKOI
ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD
STRONY ZACHODNIEJ ORAZ
PRZEDSIONKA - WEJSCIE Z HOLU
GLOWNEGO
11 REMONT MAGAZYNU 0,00
ODPADOW
12 KLATKA SCHODOWA NA 0,00
PARTERZE ZE SCHODAMI
TECHNICZNYMI
13 PARTER - ARCHIWUM I 0,00
PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM
14 HOL ZE SCHODAMI NA 0,00
PARTERZE
15 REMONT GARAZU 0,00
AMBULANSOW
DWUSTANOWISKOWEGO
16 REMONT GARAZU 0,00
AMBULANSOW
JEDNOSTANOWISKOWEGO
17 WYMIANA DRZWI 0,00
18 WYMIANA OKIEN W POM. 0,00
DYSPOZYTORNI | W POKOJU
WYPOCZYNKU - PARTER
19 WYMIANA GRZEJINIKOW 0,00
Koszty bezposrednie 0,00
OGOIEM 0,00

Slownie: zt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 1 215,2801 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: z
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | benzyna do lakierow dm3 1,2118 0,0000 1,2118 0,00 0,00
2 | drzwi stalowe petne w odpornosci m2 2,9400 0,0000 2,9400 0,00 0,00
EI30
3 | drzwi stalowe petne w odpornosci m2 2,9400 0,0000 2,9400 0,00 0,00
EI30
4 | lina stalowa jednoskretna z drutu kg 5,4275 0,0000 5,4275 0,00 0,00
ocynkowanego sr. 22 mm
5 | kotwy stalowe szt. 45,6288 0,0000 45,6288 0,00 0,00
6 | narozniki i obramienia stalowe z m 12,0000 0,0000 12,0000 0,00 0,00
katownika 65*65*8 mm
7 | epoksydowa zywica do gruntowania kg 1,6932 0,0000 1,6932 0,00 0,00
8 | pianka poliuretanowa dm3 2,3814 0,0000 2,3814 0,00 0,00
9 | silikon dm3 0,1764 0,0000 0,1764 0,00 0,00
10 | ptynna folia uszczelniajgca Superflex | kg 32,4800 0,0000 32,4800 0,00 0,00
1
11 | srodek gruntujgcy Eurolan TG 5 kg 2,0300 0,0000 2,0300 0,00 0,00
12 | farby emulsyjne dm3 666,0345 0,0000 666,0345 0,00 0,00
nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe
13 | farba olejna nawierzchniowa og6inego| dm3 2,7443 0,0000 2,7443 0,00 0,00
stosowania
14 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1440 0,0000 0,1440 0,00 0,00
15 | farba AKRYLOWA BEZBARWNA dm3 21,0908 0,0000 21,0908 0,00 0,00
16 | farba AKRYLOWA BEZBARWNA dm3 5,3304 0,0000 5,3304 0,00 0,00
17 | farba olejna do gruntowania dm3 0,0600 0,0000 0,0600 0,00 0,00
18 | grunt pokostowy dm3 39,9649 0,0000 39,9649 0,00 0,00
19 | klej lateksowy kg 5,2663 0,0000 5,2663 0,00 0,00
20 | zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 9,7200 0,0000 9,7200 0,00 0,00
21 | cienkowarstwowa zaprawa klejowa - kg 122,9787 0,0000 122,9787 0,00 0,00
klej elastyczny
22 | cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 13,8112 0,0000 13,8112 0,00 0,00
23 | zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 54,3700 0,0000 54,3700 0,00 0,00
24 | folia polietylenowa m2 22,6267 0,0000 22,6267 0,00 0,00
25 | folia polietylenowa m2 278,3458 0,0000 278,3458 0,00 0,00
26 | wyktadzina z tworzyw sztucznych m2 8,8312 0,0000 8,8312 0,00 0,00
tarkett HOMOGENICZNY GR. 2,0 MM
Z ATESTEM DLA StUZBY ZDROWIA
27 | okna i drzwi balkonowe z tworzyw; m2 2,9400 0,0000 2,9400 0,00 0,00
profil PCV; szklenie pakietami
trzyszybowymi,dwukomorowymi; wsp.
przenikania dla catego okna min. 0,9
28 | prety spawalnicze PCW kg 0,2431 0,0000 0,2431 0,00 0,00
nieplastyfikowanego
29 | piasek kwarcowy suszony do zywic kg 2,6560 0,0000 2,6560 0,00 0,00
30 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0034 0,0000 0,0034 0,00 0,00
31 | cement portlandzki z dodatkami CEM t 0,0612 0,0000 0,0612 0,00 0,00
1132,5
32 | cement portlandzki z dodatkami CEM t 0,2227 0,0000 0,2227 0,00 0,00
1132,5
33 | gips szpachlowy kg 6,9090 0,0000 6,9090 0,00 0,00
34 | gips budowlany szpachlowy kg 579,6240 0,0000 579,6240 0,00 0,00
35 | gips budowlany szpachlowy kg 94,5420 0,0000 94,5420 0,00 0,00
36 | ptyty z wtékien mineralnych o wym. szt. 30,0300 0,0000 30,0300 0,00 0,00
60x60x1,5 cm
37 | zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 19,2919 0,0000 19,2919 0,00 0,00
mieszanka
38 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17"| dm3 101,7836 0,0000 101,7836 0,00 0,00
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Zestawienie materiatéw

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
39 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" | dm3 25,5738 0,0000 25,5738 0,00 0,00
40 | ptytki podtogowe lastrykowe m2 0,2880 0,0000 0,2880 0,00 0,00
niebarwione polerowane

41 | lustro 100x50cm do wklejenia w m2 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
okladzine z ptytek

42 | mineralna szpachléwka do tynkéw kg 12,4068 0,0000 12,4068 0,00 0,00
zewnetrznych

43 | betony zwykte z kruszywa m3 0,9600 0,0000 0,9600 0,00 0,00
naturalnego

44 | zaprawa cementowa na biatym m3 0,0007 0,0000 0,0007 0,00 0,00
cemencie m 80

45 | zaprawa do spoinowania - sucha kg 1,2960 0,0000 1,2960 0,00 0,00
miesznka

46 | zaprawa do spoinowania elastyczna kg 9,4185 0,0000 9,4185 0,00 0,00
wodoszczelna

47 | zaprawa do spoinowania kg 1,1620 0,0000 1,1620 0,00 0,00

48 | zaprawa do spoinowania - sucha kg 6,1560 0,0000 6,1560 0,00 0,00
miesznka

49 | zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0,1024 0,0000 0,1024 0,00 0,00

50 | zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0,1248 0,0000 0,1248 0,00 0,00

51 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,5422 0,0000 0,5422 0,00 0,00

52 | plytki i ksztattki ceramiczne- m2 2,8868 0,0000 2,8868 0,00 0,00
terakotowe

53 | plytki scienne m2 4,5200 0,0000 4,5200 0,00 0,00

54 | plytki i ksztattki podtogowe m2 3,7440 0,0000 3,7440 0,00 0,00
GRESOWE

55 | plytki i ksztattki podtogowe m2 13,6240 0,0000 13,6240 0,00 0,00
GRESOWE

56 | ptytki oktadzinowe podiogowe 30x30 m2 28,2555 0,0000 28,2555 0,00 0,00
cm z gresu technicznego

57 | ptytki oktadzinowe $cienne 30x30 cm | m2 3,4860 0,0000 3,4860 0,00 0,00

58 | papier $cierny w arkuszach ark. 19,9584 0,0000 19,9584 0,00 0,00

59 | grzejniki stalowe 3 ptytowe 90/120 kpl. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

60 | korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane | szt. 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
$r.15mm

61 | korki zeliwne kanalizacyje sr 50 mm szt. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00

62 | RURA/REDUKCJA/TROJNIK szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

63 | spusty do brodzikéw natryskowych szt. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00

64 | grzejniki stalowe 1 ptytowe C11 90/90 | kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

65 | grzejniki stalowe 2 ptytowe 60/60 kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

66 | grzejniki stalowe 2 ptytowe 90/160 kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

67 | miski ustepowe porcelanowe typu szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
kompakt z deskag sedesowag
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Zestawienie materiatéw

Lp.

Nazwa

j-m.

llosé

Il inw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos$é

68

KABINA NATRYSKOWA
Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2-
drzwioweSposob instalacji Kabina
potokragtaSzkio Szkto
bezpieczne ESG (DIN-EN 12150)
Powtoka na szkle

NanopowtokaTyp szkta

Szkio
przezroczysteGrubosc¢ szkta

6 mm Wysokosc¢ szkia

195 cmRozmiar

90 x 90 cm cmWejscie

Wejscie
narozneZawiasy drzwi Lewy i
prawyZamkniecie drzwi z
zamknieciem magnetycznymMateriat
systemu rolek do drzwi przesuwnych
MetalRodzaj uchwytu
GatkowyMateriat klamki
Stop cynkuTyp profilu
W petni
obramowanyMateriat profilu

AluminiumW zestawie
dragzek stabilizujgcy Tak,
zintegrowany z ramg drzwiMateriat
dragzka stabilizujgcego

Aluminium

do drzwi

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

0,00

0,00

69

KABINA NATRYSKOWA
Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2-
drzwioweSposob instalacji Kabina
potokragtaSzkio Szkto
bezpieczne ESG (DIN-EN 12150)
Powtoka na szkle

NanopowtokaTyp szkta

Szkio
przezroczysteGrubosc¢ szkta

6 mm Wysokosc¢ szkia

195 cmRozmiar

90 x 90 cm cmWejscie

Wejscie
narozneZawiasy drzwi Lewy i
prawyZamkniecie drzwi z
zamknieciem magnetycznymMateriat
systemu rolek do drzwi przesuwnych
MetalRodzaj uchwytu
GatkowyMateriat klamki
Stop cynkuTyp profilu
W petni
obramowanyMateriat profilu

AluminiumW zestawie
dragzek stabilizujgcy Tak,
zintegrowany z ramg drzwiMateriat
dragzka stabilizujgcego

Aluminium

do drzwi

szt.

2,0000

0,0000

2,0000

0,00

0,00

70

koryto odwodnienia szer. 100 mm i
wysokosci do 100 mm z
polimerobetonu; klasa obcigzenia
B125

21,0000

0,0000

21,0000

0,00

0,00

71

ruszt koryta odwodnienia szer. 100
mm z zeliwa; klasa obcigzenia B125

20,8000

0,0000

20,8000

0,00

0,00

72

sznur konopny smotowany

kg

0,2700

0,0000

0,2700

0,00

0,00

73

sznur konopny smotowany

kg

0,0900

0,0000

0,0900

0,00

0,00

74

oprawy 60x60 do montazu w sufitach
podwieszanych, LED , 60W, 4800 Im,
IP-40

szt.

2,0000

0,0000

2,0000

0,00

0,00

75

akrylowy preparat gruntujgcy

kg

0,8300

0,0000

0,8300

0,00

0,00

76

srodek do gruntowania podtozy

dm3

99,8028

0,0000

99,8028

0,00

0,00
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
77 | odpady betonu oraz gruz betonowy z | m3 1,3500 0,0000 1,3500 0,00 0,00
rozbiorek i remontéw
78 | silikon barwny dm3 0,0224 0,0000 0,0224 0,00 0,00
79 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 (wyciag m-g 0,1600 0,00 0,00
2 |wyciag m-g 5,0433 0,00 0,00
3 |wyciag m-g 0,9069 0,00 0,00
4 |$rodek transportowy m-g 1,1792 0,00 0,00
5 |Srodek transportowy m-g 0,0386 0,00 0,00
6 |Srodek transportowy m-g 0,9069 0,00 0,00
7 |Srodek transportowy m-g 0,1140 0,00 0,00
8 |Srodek transportowy m-g 0,2802 0,00 0,00
9 |szlifierko-frezarka elektryczna lub srutownica m-g 2,8800 0,00 0,00
10 |szlifierko-frezarka elektryczna lub srutownica m-g 26,7200 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie odpadow
[Lp. | Nazwa [j.m. | llogé | Cenajedn. |  Warto$¢ |  Transport
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Tabela elementow scalonych

Przedmiar

1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ

2 REMONT WC NA PIETRZE

3 KORYTARZ NA PIETRZE

4 POKOJE BIUROWE NA PIETRZE

5 REMONT SZATNI MESKIEJ

6 WC PRZY UMYWALNI MESKIEJ

7 REMONT POKOI ZESPOLU WYJAZDOWEGO | LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIA

8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIA ORAZ MALOWANIE
POMIESZCZENIA

9 REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM

10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO | POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY
ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJSCIE Z HOLU GLOWNEGO

11 REMONT MAGAZYNU ODPADOW

12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI

13 PARTER - ARCHIWUM | PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM

14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE

15 REMONT GARAZU AMBULANSOW DWUSTANOWISKOWEGO

16 REMONT GARAZU AMBULANSOW JEDNOSTANOWISKOWEGO

17 WYMIANA DRZWI

18 WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI | W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER
19 WYMIANA GRZEJINIKOW

Kosztorys

1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ

2 REMONT WC NA PIETRZE

3 KORYTARZ NA PIETRZE

4 POKOJE BIUROWE NA PIETRZE

5 REMONT SZATNI MESKIEJ

6 WC PRZY UMYWALNI MESKIEJ

7 REMONT POKOI ZESPOtU WYJAZDOWEGO | LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIA

8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIA ORAZ MALOWANIE
POMIESZCZENIA

9 REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM

10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPQCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY
ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJSCIE Z HOLU GLOWNEGO

11 REMONT MAGAZYNU ODPADOW

12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI

13 PARTER - ARCHIWUM | PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM

14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE

15 REMONT GARAZU AMBULANSOW DWUSTANOWISKOWEGO

16 REMONT GARAZU AMBULANSOW JEDNOSTANOWISKOWEGO

17 WYMIANA DRZWI

18 WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI | W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER
19 WYMIANA GRZEJINIKOW

Podsumowanie

Zestawienie robocizny

Zestawienie materiatow

Zestawienie sprzetu

Spis tresci
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